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obs.: _ as caixas de passagem deverão ser rebocadas

_ as tampas deverão ser concretadas com uma ferragem 

tipo malha espaçadas de 15cm e ferro de       6.3mm;

_ o aterramento deverá ser feito dentro da caixa de passagem 

argamassa de cimento e areia

no traço 1:4 

brita n 1 ou 2
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sobra de fio

Corte BB

em 1/2 vez

Corte AA

tijolo maciço assentado

CORTE ESQUEMÁTICO DAS CAIXAS DE PASSAGEM

E S C .: SEM ESCALA

CORTE ESQUEMÁTICO DAS CAIXAS DE PASSAGEM

E S C .: SEM ESCALA
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braquete com isoladores

centro de distribuição

conforme diagrama de pontos

vai aos pontos de energia

projeção da edificação

eletroduto de PVC rígido

50MM

cabeçote de alumínio  Ø1''

poste de concreto armado

caixa monofásica

eletroduto de ferro classe LI

de  Ø1''

neutro
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muro da divisa

do lote

sobra de fio

caixa de passagem 01

  Ø1''

curva de ferro

ATERRAMENTO (VER DETALHE)
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eletroduto de PVC rígido 25MM

eletroduto de PVC rígido de

ATERRAMENTO DO PADRÃO
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DETALHE DA ENTRADA E PRUMADA DE ENERGIA

escala____sem escala

projeto elétrico

1
,
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Haste de aterramento

de cobre-2,40m 

3,0 m

3,0 m

HASTE DE ATERRAMENTO COOPPERWELD Ø5/8" 3,00m

01

CONDUTOR COBRE

NÚ #16mm²

3,0 m

0101

ATERRAMENTO DO QUADRO

Quadro de Cargas (QD1)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In'
Ip Seção

Ic
Disj dV parc

dV total Status

de inst.
(V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)

1 ILUMINAÇÃO 01 F+N B1 220 V 1833 1650 R 1650 1.00 0.70 11.9 8.3 4 32.0 10 1.42 2.97 OK

2
ILUMINAÇÃO 02

F+N B1 220 V 1556 1400 R 1400 1.00 0.70 10.1 7.1 4 32.0 10 0.88 2.44 OK

3 TOMADAS F+N+T B1 220 V 1333 1200 R 1200 1.00 0.70 8.7 6.1 2.5 24.0 10 0.28 1.84 OK

4 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 10 0.00 0.00 OK

5 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 10 0.00 0.00 OK

TOTAL 4722 4250 R 4250 0 0

Quadro de Demanda (QD1)

Tipo de carga

Potência

instalada

(kVA)

Fator de

demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Iluminação Condomínio (Residencial)
3.39 100.00 3.39

Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
1.33 100.00 1.33

TOTAL 4.72

QD1

R
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c
o
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A
z
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l
 
c
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o

ILUMINAÇÃO 01
1  1650 W

10 A

4

Reserva4      0 W

10 A

2.5

ILUMINAÇÃO 02 2  1400 W

10 A

4

Reserva5      0 W

10 A

2.5

TOMADAS 3  1200 W

10 A

2.5

Potência instalada (W)

R   4250

Total   4250

1#6(6)6mm²

Conduto ø1"

25 A

Verde

QM1

KW.h

25 A

10 kA

6

10 A

10 kA

4

(1650 W)

R

1 (ILUMINAÇÃO 01)

10 A

10 kA

4

(1400 W)

R

2 (ILUMINAÇÃO 02)

10 A

10 kA

2.5

(1200 W)

R

3 (TOMADAS)

10 A

10 kA

2.5

(0 W)

R

4 (Reserva)

10 A

10 kA

2.5

(0 W)

R

5 (Reserva)

QD1

(4250 W)

Lista de Materiais

Acessórios p/ eletrodutos

Bucha para eletroduto

3/4"
3 pç

Bujão de aço galvanizado

3/4''
1 pç

Caixa PVC

4x2"
3 pç

Contra-bucha para eletroduto

3/4"
3 pç

Curva 135° PVC rosca

3/4"
2 pç

Curva 90° PVC longa rosca

3/4"
2 pç

Luva PVC rosca

1"
65 pç

3/4"
6 pç

Acessórios uso geral

Arame aço galvanizado

14BWG 4 m

Bucha de nylon

S4
2 pç

S6
240 pç

Massa para calafetar

1 kg
1 m²

Parafuso fenda galvan. cab. panela

2,9x25mm autoatarrachante

2 pç

4,2x32mm autoatarrachante

240 pç

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

10 mm² 45.3 m

2.5 mm² 39.3 m

4 mm² 678.3 m

6 mm² 8.4 m

Caixa de passagem - embutir

Caixa de Alvenaria

400x400x150 mm
17 pç

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa c/ furo
1 pç

Placa p/ 1 função 2 pç

S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 2 pç

Dispositivo de Comando

Relé fotoelétrico

fotocélula
1 pç

Dispositivo de Proteção

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)

10 A - 10 kA
5 pç

25 A - 10 kA
2 pç

Eletroduto PVC flexível

Eletroduto leve

3/4" 128.35 m

Eletroduto PVC rosca

Braçadeira PVC encaixe

1"
240 pç

3/4"
2 pç

Eletroduto, vara 3,0m

1" 231.5 m

3/4" 3.2 m

Luminária e acessórios

Luminária Led externa

Ledvance Floodlight alta potência 100W 21 pç

Ledvance Floodlight baixa potência 50W 19 pç

Material p/ entrada serviço

Armação secundária aço laminado

3 estribos, haste 16x500mm

2 pç

Cabo cobre nu

Seção 10mm² 1 pç

Conector tipo cunha

P/ ramal de serviço 6 pç

Haste de aterramento aço/cobre

16x2400mm c/conector
1 pç

Isolador roldana

76x79mm
6 pç

Poste concreto armado

100'' - 150daN - Medição mono/bifásicas 1 pç

Quadro de medição - CELTINS

Caixa de proteção

Tipo CP 1 pç

Quadro distrib. plástico - embutir

Barr. monof., - DIN (Ref. Hager)

Cap. 8 disj. unip. - In Pente 100A 1 pç

Legenda

Caixa de passagem

Entrada de serviço

Fotocélula

Luminária LED 100W

Luminária LED 50W

Quadro de distribuição

M
E

D

Quadro de medição

Tomada baixa a 0,30m do piso

Legenda de condutos

Teto

Piso

NÍVEL SOLO

VIGA SUPERIOR

VIGA BALDRAME 12X20cm

+1,85

VIGA SUPERIOR

LASTRO DE CONCRETO 

+0,00

-0,20

ALVENRIA DE EMBASAMENTO

+0,20

VIGA BALDRAME

ESCALA  1/50

PILARES 12X25cm

VIGA SUPERIOR 12X20cm

QUADRO DE 

LUZ E FORÇA

+1,85

VIGA SUPERIOR

+0,00

-0,20

ALVENRIA DE EMBASAMENTO

+0,20

VIGA BALDRAME

PILARES 12X25cm

VIGA BALDRAME 12X20cm

VIGA SUPERIOR 12X20cm

LASTRO DE CONCRETO 

QUADRO

MEDIDOR

DETALHE DA VISTA FRONTAL

ESCALA  1/50

 ABRIGO DE ENERGIA 

DETALHE DA VISTA DO FUNDO

+0,20

VIGA BALDRAME

QUADRO DE LUZ E FORÇA 

ESCALA  1/50

DETALHE DA VISTA LATERAL 

MEDIDOR DE ENERGIA

ESCALA  1/50

QUADRO DE 

MEDIÇÃO

FACHADA DA VISTA FRONTAL

LAJE MACIÇA ESPESSURA 

5CM, iNCLINAÇÃO 3%
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CONCRETO ARMADO

fck 20Mpa

CONCRETO ARMADO

fck 20Mpa

fck 20Mpa

CONCRETO ARMADO

CONCRETO ARMADO

fck 20Mpa

fck 20Mpa

CONCRETO ARMADO

CONCRETO ARMADO

fck 20Mpa

ALVENARIA DE VEDAÇÃO

(Chapisco+Reboco+Pintura Acrílica)

LUZ E FORÇA

QUADRO DE 

(face externa)

(face interna)

Impermeabilizada

IMPERMEABILIZADA

LAJE MACIÇA ESPESSURA 

5CM, iNCLINAÇÃO 3%

LAJE MACIÇA ESPESSURA 

5CM, iNCLINAÇÃO 3%

IMPERMEABILIZADA

LAJE MACIÇA ESPESSURA 

5CM, iNCLINAÇÃO 3%

IMPERMEABILIZADA

PLANTA BAIXA

ESC.: 1:125
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OUTROS

PREFEITURA

FOLHA

ASS. :

ASS. :

PROPRIETÁRIO

AUTOR DO PROJETO

PROJETO  

OBRA:

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO:

ÁREA

ELÉTRICO

DESENHO:

ARQUIVO:
DATA:

ESCALA:

INDICADAS

CONTEÚDO:

SITUAÇÃO, PLANTA BAIXA E PAGINAÇÃO DE PISO

ASS. :

CO - AUTOR

ASS. :

RESP. TÉCNICO

EMPRESA

FERNANDO MORENO SUARTE JÚNIOR

Engenheiro Civil, Arquiteto e Urbanista - CREA 150.114/D TO

Fone: (63) 3214-1971 (63) 98456-3001   (63) 99263-6834

E-mail: fmsengenhariaearquitetura@hotmail.com

fernandosuarte@yahoo.com.br

ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA

JANEIRO/2020

FERNANDO MORENO SUARTE JÚNIOR

Engenheiro Civil - CREA 150.114/D TO

Arquiteto e Urbanista - CAU A155918-4 TO

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA BÍBLIA

TO 348 COM RUA PIAUÍ

ARAGUACEMA - TO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA- TO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA - TO

Área total do terreno: 2.208,74 m²
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