MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

OBRA: REVITALIZACAO DE ILUMINACAO

MUNICIPIO:  ARAGUACEMA - TO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA

LOCAL: AVENIDA JOAO DUARTE DE SOUZA, CENTRO, ARAGUACEMA - TO

O presente memorial descritivo e especificagdes técnicas referem-se & REVITALIZACAO DA ILUMINACAO DA
AVENIDA JOAO DUARTE DE SOUZA NO TRECHO ENTRE A RUA GOIAS E A A RUA COUTO MAGALHAES, no
municipio de Araguacema — To, e devera ser executado conforme o projeto.

DESCRICAO DOS SERVICOS

1.0 ADMNISTRAGAO DE OBRAS

1.1.1 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA.

Caberd ao Encarregado Geral acompanhar toda execugdo do projeto em questdo e ao Engenheiro Civil fazer os
boletins de medicao.

O pagamento serd proporcional ao avango da obra, sob supervisdo dos Técnicos Fiscais da Prefeitura.

1.2 SERVICOS PRELIMINARES

1.2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO.

Devera ser fixada no local definido juntamente com o responsavel pelo acompanhamento da obra, tendo area
total de 2,88 m?, mantendo as proporc¢des de 1,20 x por 2,40, e em chapa galvanizada #22. O fundo da placa devera ser
pintado e o texto poderd ser em adesivos ou pintura em esmalte sintético. O modelo da placa sera fornecido pela
contratante, atentando-se as recomendag¢des do Manual de Uso da Marca do Governo Federal — Obras (2019).

a) Critérios para medigdo

Os servicos executados e recebidos na forma descrita sdo medidos pela determinacgdo da area da placa de obras,
em metros quadrados (m?).

b) Critérios para pagamento
Os servigos aceitos e medidos so sdo atestados como parcela adimplente, para afeito de pagamento se, juntamente com a
medic¢do de referéncia, for aprovado pela fiscalizacdo.

1.2.2 EXECUCAO DO DEPOSITO DO CANTEIRO DE OBRAS.

O Depésito do canteiro de obras deverd ser executado no esquadro no prumo de forma com que sua darea tenha
6m?2 mantendo as propor¢des de 2,00 x 3,00, em chapa de madeira compensada permitindo perfeito isolamento quanto as
intempéries e seguranca.

1.2.3 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR
DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P.

Principais caracteristicas a serem observadas neste tipo de ligagdo:

a) O ramal ndo deve cortar terreno de terceiros ou passar sob areas construidas;

b) Usar cabos com isolamento minimo de 1.000 Volts, (préprio para instalagdo subterranea);

¢) Quando a distancia entre o poste de derivagdo e o posto de medicdo for de até 5 metros, serd permitido o uso
de uma sé caixa junto ao poste;

d) Devem ser vedadas com massa calafetadora, todas as entradas e saidas de eletroduto do quadro de medigdo ou
protecdo para a caixa de passagem subterranea, para evitar a entrada de umidade, animais roedores, etc.;

Esse servigo sera medido e pago por unidade (un) de entrada de energia elétrica instalada.



1.2.4 RETIRADA DE POSTES, LUMINARIA E CABOS ELETRICOS SEM REAPROVEITAMENTO.

Deverdo ser retirados todos os postes referentes as quantidades projetadas para substituicdo, bem como seus
condutores e luminarias, este trabalho devera ser executado por mao de obra especializada, com a utilizagdo correta do
EPI’s sob o rigor NR 6 - Equipamento de Protegdo Individual, na remogdo dos postes de concreto a utilizagdo de Guindastes
hidraulico auto propelido é indispensavel para a correta execugao do trabalho.

1.3 ILUMINAGAO

1.3.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS.

A vala deverd ser escavada de acordo com o projeto de engenharia, de modo que sejam atendidas as exigéncias da
NR 18.
Este servico serd medido por metro ctbico (m?) de vala escavada, e liberado pela FISCALIZACAO.

1.3.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.

Inicia-se, quando necessario, com a umidificacdo do solo afim de atingir o teor umidade étima de compactacao
prevista em projeto.

Escavagdo da vala de acordo com o projeto de engenharia.

A escavacdo deve atender as exigéncias da NR 18.

Este servico serd medido por metro ctbico (m?) de vala escavada, e liberado pela FISCALIZACAO.

1.3.3 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, ENGASTADO, COM BRACOS DUPLOS, TIPO BORBOLETA,
ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM, INCLUSO LUMINARIA PUBLICA LED 150W 5000K MBLED.

No caso dos postes, a instalagdo inicia-se com a colocagdo das luminarias e cabos. Os cabos elétricos do poste
conico sdo ligados aos ja instalados na rede. O poste de ago galvanizado conico deve ser engastado e concretado. Por serem
altos (9 m), as instalagBes dos postes serdo feitas com auxilio de guindauto. Esse servigo serda medido e pago por unidade
(un) de poste instalado.

Os Postes serdo continuo de ago galvanizado, engastado, e terdo bragos ornamentais tipo borboleta apresentando
comprimento total de projecdo horizontal de 3 metros, tendo em uma das extremidades curva, ornamentada para melhor
posicionamento do aparelho de iluminagao.

O Brago ornamental tipo borboleta, confeccionados em tubo de aco carbono sae 1010/1020, com didmetro 2" com
espessura de 3mm apresentando comprimento total de projecdo horizontal de 3 metros, tendo em uma das extremidades
curva de 1159, ornamentada com chapa fina a frio de 1,2mm e na outra extremidade leve inclinacdo de 52 para melhor
posicionamento do aparelho de iluminagdo, galvanizada a fogo e pintura eletrostatica.

Lumindria modular para iluminagdo publica a led poténcia maxima de 150w (+/-10%) com as seguintes
caracteristicas: confeccionada em liga de aluminio injetado a alta pressdo sae-305/306 ou extrusado, acabamento com
pintura eletrostdtica na cor cinza claro, identificagdo indelével feita através de placa de aluminio, ou metalizada desde que
seja indelével ,grau de prote¢do minimo do conjunto ip-66, construcdo robusta resistente a vibragdes severas e agdo do
vento, resistente a impacto mecanico ik-08. Sistema de fixagdo ao brago com entrada para tubo 48,3 a ¢ 60,3mm, com
acessorio para ajuste de angulo, podendo ser no corpo da luminaria ou uma pega adicional.

A manuteng¢do dos componentes modulo/driver devera ser de facil acesso. Temperatura de cor entre 3700 a
5000k poténcia maxima de 150w (+/-10%), eficiéncia luminosa minima de 100 Im/w com fluxo luminoso minimo de 15.000
lumens.

A luminaria devera ter vida util minima de 50.000 horas com cinco anos de garantia no sistema padrdo emitida
pelo fabricante através de declaragdo ao distribuidor.




1.3.4 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.

Ap0ds execugdo da escavagdo e, caso seja hecessario, da contengdo da cava, preparar o fundo com lastro de brita.

Sobre o lastro de brita, assentar os blocos de concreto com argamassa aplicada com colher, atentando-se para o
posicionamento dos tubos de entrada e de saida.

Concluida a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco e externamente somente
com chapisco.

Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

Esse servigo serda medido e pago por unidade (un) de caixa executada.

1.3.5 RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W -FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2020

Verificar o local da instalagdo.

Conectar os cabos do relé.

Encaixar o relé no local estabelecido.

Esse servigo serd medido e pago por unidade (un) de relé instalado.

1.3.6 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4
DISJUNTORES DIN

Verifica-se o local da instalagdo.

Posiciona-se e fixar com parafusos o quadro na posi¢do de instalagdo e verificar prumo.

Este servico serd medido por unidade (un) de quadro de distribuicdo instalado, e liberado pela FISCALIZAGCAO.

1.3.7 ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

Verifica-se o comprimento do trecho da instalagdo.

Corta-se o comprimento necessario da bobina do eletroduto.

Fixa-se o eletroduto no local definido através de abragadeiras.

As extremidades sdo deixadas livres para posterior conexao.

Este servico sera medido por comprimento, em metros lineares (m), de eletroduto instalado, e liberado pela
FISCALIZACAO.

1.3.8 CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

Ap0s o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos.

Faz-se a jun¢do das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilizagdo de fita guia.

Com os cabos ja preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro
dos eletrodutos até chegar a outra extremidade.

Ja com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para
facilitar a futura ligagdo.

Este servico serd medido e pago por comprimento, em metros lineares (m), de cabo instalado, e liberado pela
FISCALIZACAO.

Araguacema - Tocantins, 09 de fevereiro de 2021.
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