PREFEITURA DE

ARAGUACEM

Pogren ferwee, nagee argraffis

Adm: 2021 - 2034

COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: CONSTRUGAO DA PRAGCA E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA
LOCAL: P. A. TARUMA NO MUNICIPIO DE ARAGUACEMA - TO
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA

NAO DESONERADO

- - VALOR

FONTE CODIGO |DESCRICAO UNID | COEFIC. | ,uripi | TOTAL

Composicio | 001  ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA MES 5.145,74

SINAPI 93565  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,0500| 16.747,20  837.36

SINAPI 93572  ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000  4.308,38 4.308,38

Composicio 002  PLACA DE OBRA PARA CONSTRUGAO EM CHAPA GALVANIZADA N° 22, "2 426.88

posi¢ ADESIVADA, SUPORTE DE CAIBRO DE MADEIRA 5X5CM Y

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU

SINAPIH 4417 | EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,0000 6,53 6,53

SINAPL 2491 ;ng\Jl_'II_'zLETE 7)5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DAREGIAO -, 40000 080 3920
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22%,

SINAPI- 4813 \DESIVADA, DE 2,4 X 1,2 M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 1,0000 320,00/ 320,00

SINAPII 5075 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100 22,38 2,46

SINAPI 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 2137 21,37

SINAPI 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 16,93 33,86
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4.5 (EM MASSA SECA DE

SINAPI 94962 | CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 M3 0,0100 346,46 3,46
L. AF_05/2021

- EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA

Composigdo | 006 - \pENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. M2 504,13

SINAPL aaor ggm_’:LETE 7,5 X7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DAREGIAO - |, 13270 080  13.00
FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO /

SINAPI-I 11455 |ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA |UN 0,0660 19,68 1,30
CHAPA DE 1,50 MM
LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1

SINAPI- 12266 || AMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) UN 0,0660 147,46 9.73
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

SINAPI 91926 | 5|RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 0,6750 4,00 2,70
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E

SINAPI 92008 |5 ACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 0,2890 40,05 11,57
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,

SINAPI 92023 | |NCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 N 0,0660 41,79 2,76
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2

SINAPI 92543 | AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICAOU M2 1,7110 2062 3528
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

SINAPI 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 2,3410 130,55 305,62
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM

SINAPI 94210 | RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO M2 1,7190 4774 82,07
MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU

SINAPI 95241 | R ADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M2 1,510 26,57, 4015
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS

Composigio | 008 CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VESES (SINAPI | M2 15,92
74077/002 - FEV/2018)

SINAPL 43132 é)RaMKEGﬁ&)cozmo 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 0,0200 22.00 044

SINAPL aaor ggm_’:LETE 7,5 X7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DAREGIAO -, 0.2500 0.50 25

SINAPLI 5061 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0100 22,00 0,22
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU

SINAPLI 6189 | LOUNVALENTE DA REGIAG - BRUTA M 0,3170 24,75 7.85

SINAPI 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300 21,37 2,78

SINAPI 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300 16,93 2.20
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 50A COM POSTE DE

Composigio | 009 CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEGAO PARA MEDIDOR E | UN 3.147,59
ATERRAMENTO.
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA

SINAPLI 379 Z VM. DIAVETRO DO FURO 16 MM UN 4,0000 0,81 3.24

SINAPLI 420 CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA N 2.0000 3573 7146

FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS
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COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: CONSTRUGAO DA PRAGCA E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA
LOCAL: P. A. TARUMA NO MUNICIPIO DE ARAGUACEMA - TO
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA

NAO DESONERADO

- - VALOR
FONTE CODIGO |DESCRICAO UNID | COEFIC. | ‘oo | TOTAL
CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
SINAPIH 95 | CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 M 36,0000 1032 371,52
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO
SINAPIH 1091 GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR UN 1,0000 3425 3425
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
SINAPI 93672 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1,0000 8230 830
SINAPI-| 2674 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 2,0000 550 11,00
SINAPI-| 2680 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA M 9,0000 12,58 113,22
IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM
SINAPI-| 3380 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE UN 1,0000 63,50 63,50
COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM,
SINAPI-| 3398 | ot e BN BAIXA TENSAO UN 1,0000 6,21 6,21
PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8",
SINAPIH 4336 | COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA UN 2,0000 533 1066
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M,
SINAP-| 5044 LCISTENCIA DE 200 A 300 DAN. TIPO C14 UN 1,0000  1.758,55 1.758,55
SINAPL 11856 ;:ggu;gmg METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS | |\ 40000 2385|2944
ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO
SINAPI-| 20256 oA APARENTE UN 1,0000 0,34 0,34
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM
SINAPI- 1062 \/ISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1,0000 34566 34566
SINAPI 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 2411 144,66
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 16,93 101,58
Comoosicie 012 BANCO DE CONCRETO ARMADO (COMP=1,50M X LARG=0,45M X UN 232,48
posi¢ ALTURA=0,45M), ACABAMENTO LISO, FORNECIMENTO E INSTALADO ’
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
SINAPI 92427 |ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 1,6754 57,80 96,84
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
SINAPI 92777 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO KG 3,1440 16,20 50,93
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
SINAPI 92778 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO  KG 1,5001 1445 21,68
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
SINAPI 94965 |AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 0,0706 44608 3148
AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
SINAPI 92873 | CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,0706 174,53 12,31
SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 2162 10,81
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 16,93 8,47
Composicio  ogs  IMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, |, 0.66
posi¢ UTILIZANDO MOTONIVELADORA ’
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP,
SINAPI 5932  PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. CHP 0,0030 206,03 0,62
AF_06/2014
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0030 16,93 0,05
Composigdo | 131  RETIRADA DE ALAMBRADO DE QUADRA POLIESPORTIVA M2 7,15
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP,
SINAPI 91692 | 5OM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,1253 17,57 2,20
SINAPI 88315 |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1253 21,49 2,69
SINAPI 88251 |AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1253 18,04 2.26
CONJUNTO DE HASTE PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE
Composicio 132 ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, | |\ 3.235.02
posig REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA 459,
DE VIDRO
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO
SINAPL o530 | GALVANIZADO 3, H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE |, 10000 323502 323502

DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE
VIDRO
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COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS |

OBRA: CONSTRUGAO DA PRAGCA E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA
LOCAL: P. A. TARUMA NO MUNICIPIO DE ARAGUACEMA - TO [ NAO DESONERADO |
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA

FONTE CODIGO |DESCRIGAO UNID | COEFIC. Uxﬁl’lfR'TO TOTAL
TRAVES PARA FUTEBOL DE SALAO COM POSTE EM TUBO DE AGCO
Composigio 133 GALVANIZADO 3", DIMENSOES DE 3,00 X 2,00 M, COM REQUADRO EM TUBO DE UN 5.328,75

1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE
POLIETILENO FIO 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE
SINAPI-I 25398 |ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER  |UN 1,0000 5.328,75| 5.328,75
COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM

BANCO DE CONCRETO ARMADO, APOIADO EM ALVENARIA, DIMENSAO DE 5,00

X 0,40 M ESPESSURA 0,08M UN 473,47

Composigao 134

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
SINAPI 103322 |9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 0,5920 57,80 34,22
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
SINAPI 87879 |INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 1,1840 3,59 4,25
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE

SINAPI 87529 EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE M2 11840 31.19 36,93
TALISCAS. AF_06/2014
SINAPI 06536 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA M2 2,0000 67.87 135.74

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
SINAPI 92776 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO KG 2,2568 17,27 38,97
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
SINAPI 92777 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO KG 7,6600 16,20 124,09
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
SINAPI 94965 |AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 0,1600 446,08 71,37
AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE

SINAPI 92873 CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 0,1600 174,53 27,92

MESA DE CONCRETO ARMADO, APOIADO EM ALVENARIA, DIMENSAO DE 2,00 X

0,60 M ESPESSURA 0,08M UN 355,4

Composigao 135

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
SINAPI 103322 |9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 0,8400 57,80 48,55
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
SINAPI 87879 |INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 1,6800 3,59 6,03
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE

SINAPI 87529 EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE M2 16800 31.19 5240
TALISCAS. AF_06/2014
SINAPI 96536 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA M2 1,2000 67.87 81,44

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
SINAPI 92776 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO KG 1,9096 17,27 32,98
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
SINAPI 92777 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO KG 4,5960 16,20 74,46
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

SINAPI 94965 |AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 0,0960 446,08 42,82
AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE

SINAPI 92873 CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,0960 174,53 16,75

. RECUPERAGAO DOS BANCOS DE CONCRETO ARMADO, APOIADO EM

Composigao 136 ALVENARIA UN 142,65
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO

SINAPI 87879 |INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 2,5000 3,59 8,98

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
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COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: CONSTRUGAO DA PRAGCA E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA
LOCAL: P. A. TARUMA NO MUNICIPIO DE ARAGUACEMA - TO
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA

NAO DESONERADO

- - VALOR
FONTE CODIGO |DESCRICAO UNID | COEFIC. | ,uripi | TOTAL
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE
SINAPI 87529 | £\ FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE M2 2,5000 3119 77,98
TALISCAS. AF_06/2014
SINAPI 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 2162 3243
SINAPI 88242  AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 15,52 23,28
Composicio | 143  ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADOA 140 HP) MATERIAL 10 0.28
posi¢ CATEGORIA - (SINAPI 09/2019 COMPOSIGAO 74153/1) i
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP,
SINAPI 5932 |PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. CHP 0,0012 206,03 0,24
AF_06/2014
SINAPI 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0024 16,93 0,04
Composicao | 144  PEMOLICAO DE PISO EM CONCRETO DE QUDRA POLIESPORTIVA SEM "2 85
posi¢ APROVEITAMENTO E RETIRADA DE ENTULHO ’
DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
SINAPI 97629 | pC ACROVEITAVENTO. A 12/3017 M3 0,0800 96,85 775
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10
SINAPI 100982 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M/ 111 HP)E | M3 0,0800 6,54 0,52
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA EM
SINAPI 93588 || EITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 0,1180 210 0.25
- LOCAGAO DE PRAGA, ATRAVES DE GABARITO DE PONTALETES, COM
Composigdo | 145 or \PROVEITAMENTO DE 5 VESES M2 0,36
SINAPL aaor ggm_’:LETE 7.5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 0.0125 0.50 012
SINAPI 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0065 2137 0.14
SINAPI 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0065 16,93 0,11
Composicio | 146  LUMINARIA REFLETOR DE LEDRETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 150 W UN 532,5
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V/, PARA
SINAPI 91924 | C|RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 2,0000 2,74 5,48
COTACAO 119 |LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, 150 W UN 1,0000 512,00 512,00
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1972 18,37 3,62
SINAPI 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4732 2411 11,41
PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20 M,
Composigio | 147  COM ARO DE METAL E REDE, ESTRUTURA METALICA, SUPORTE DE FIXACAO |UN 8.163,86
DA TABELA. FORNECIMENTO E INSTALACAO
PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X
SINAPI-| 25400 |1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM  UN 1,0000  3.349.32 3.349,32
SUPORTE DE FIXACAO)
SINAPLI 43665 |PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 102 X 9,3 KG 237.8200 1141 271353
SINAPI-I 11002 |ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 30,0000 38,41 1.152,30
SINAPI 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,0000 18,04 432,96
SINAPI 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,0000 2149 515,76
Composicio 165 POSTE DE CONCRETO ARMADO SEGAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00, UN 1.072.64
posi¢ RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D, FORNECIMENTO E INSTALACAO 0re,
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9
SINAPI 100578 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES  |UN 1,0000 467,41 467,41
COM 1,5 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M,
SINAPI-I 41195 e ENGIA DE 150 DAN, TIPO D UN 1,0000 60523 605,23
POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, SEM
Composigio | 169  LUMINARIAS, SEM LAMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (SINAPI UN 4.257,91
100621)
SINAPLI 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 9,0000 36,81 33129
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE
SINAPI 5928 | CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. CHP 0,1800 21872/ 39,37
AF_06/2014
SINAPLI 14163 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, | | 10000 2733.79| 2733.79

FLANGEADO, H =9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM
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PREFEITURA DE

ARAGUACEM

Pogren ferwee, nagee argraffis

Adm: 2021 - 2034

COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS

OBRA: CONSTRUGAO DA PRAGCA E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA
LOCAL: P. A. TARUMA NO MUNICIPIO DE ARAGUACEMA - TO
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA

NAO DESONERADO

- - VALOR
FONTE CODIGO |DESCRIGAO UNID | COEFIC. | ‘oin o | TOTAL
CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO
SINAPLI 39746 SOoCa £ ARRUELA UN 4,0000 265,86 1.063,44
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9310 18,37 17,10
SINAPI 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0250 24,11 72,93
POSTE DE AGO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H =9 M,
Composigdo =~ 170  DIAMETRO INFERIOR = *95* MM COM LUMINARIA PUBLICA, COM DUAS UN 6.726,42
LAMPADA LED 150 W COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
. POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, SEM
Composigdo 169 | LUMINARIAS, SEM LAMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (SINAPI 100621) YN 1,0000 425791 4.257,91
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W -
SINAPI 101658 - RNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020 UN 2,0000 915,59 1.831,18
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9
SINAPI 100578 |M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES  UN 1,0000 467,41 467,41
COM 1,5 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019
SINAPI 93355 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA 1,30 - 0.1280 66.97 857
M. AF_02/2021
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
SINAPI 94970 | \EDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,1280 41673 53,34
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
SINAPI 92873 | CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,1280 17453 22,34
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
SINAPI 91845 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E M 9,0000 8,56 77,04
INSTALACAO. AF_12/2015
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"),
SINAPI 91889 | PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E UN 1,0000 8,64 8,64
INSTALACAO. AF_12/2015
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEGAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M,
Composigdo =~ 174  RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D, PARA ILUMINAGAO DE QUADRA ABERTA- UN 3.303,04
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M,
SINAPHI 41202 et e CIA DE 150 DAN. TIPO D UN 1,0000 900,13 900,13
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE
11 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA
SINAPI 100613 oM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). UN 10000 144363 1.443,63
AF_11/2019
SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA
SINAPI 100862 74 kG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 2,0000 4221 8454
SINAPEI 34519 | CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM UN 1,0000 99,76] 99,76
COTACAO 123 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, 200 W UN 3,00 240,63 721,89
SINAPI 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2500 24,11 30,14
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2500 18,37 22,96
PISO TATIL EM LADRILHO HIDRAULICO 30X30CM E=2 CM, ASSENTADO SOBRE
Composigdo =~ 175  ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM M2 114,70
(SINAPI 101091)
SINAPKI 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,2400 0,72 0,17
SINAPLI 38138 | LADRILHO HIDRAULICO, *30 X 30* CM, E= 2 CM, MILANO, NATURAL M2 1,0300 58,23| 59,98
SINAPEI 37595  ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il KG 8,6200 2,03 17,50
SINAPI 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2360 2153 26,61
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6180 16,93 10,46
ARAGUACEMA - TO,  13/04/2022
/ Assinado‘ de forma digital por MARCIONE NUNES Assinado de forma d|g|ta| por
Ol: oo B oeiCh-arasl ou=Secetaria daReceft MARCUS VINICIUS MARCUS VINICIUS MORAES
o [° CeaaoA A DUt oTaAS 0010, A MORAES MARTINS:00206287143
S MARTINS:00206287143 Dados: 2022.04.13 16:45:52
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