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MEMORIAL DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUGAO DA PRAGA E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA
LOCAL: P. A. TARUMA NO MUNICIPIO DE ARAGUACEMA - TO
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA

Item FONTE Cddigo Descricdo Unid.  [Meméria de Calculo Quantidade
1. REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA TARUMA
1. ADMINISTRAGAO DA OBRA 5
1.1.1. Composigéo 001 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA MES =Quatros meses 4,00
12. SINAPI SERVICOS PRELIMINARES 5

. PLACA DE OBRA PARA CONSTRUGAO EM CHAPA GALVANIZADA N° 22, _
1:2.1. | Composigdo 002 | ADESIVADA, SUPORTE DE CAIBRO DE MADEIRA 5X5CM M2 [=1.20x240m 2,88
1.2.2. | Composigao 131 RETIRADA DE ALAMBRADO DE QUADRA POLIESPORTIVA M2 |=(22,0072+2,55"8+2,55/2°4)3,50 243,25

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM e .

1.23. SINAPI 97622 e, o OVEITAMENTO. AF. 12/2017 M3 |=(2,55%2+0,202)"1,00 5,50
124 | Composicao 144 | DEMOLICAO DE PISO EM CONCRETO DE QUDRA POLIESPORTIVA SEM M2 |7Quadra(37,70°21,70+12,00%1,20°2+9,000,15°2)+ 639,55
o posic APROVEITAMENTO E RETIRADA DE ENTULHO Calgada(23,20+38,00+1,35*4)*0,60 i

- EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA s
125. | Composigao 006 | COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. M2 |=3,00°2,00 6,00
13. SINAPI MOVIMENTO DE TERRA 5
Comprimento das valas|M =(1,35*2+1,05*2) 4,80
Largura e profundidade M3 =0,20*0,30 0,06
. Tabela|M3 | =1,7070,500,80"2 1,36
1.3.1. SINAPI 93358 582¢V$39021MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M3 =Comprimento x Largura x Profundidade 1,65
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO - )
1.3.2. SINAPI 101616 DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 =Comprimento x Largura 2,66
13.3. SINAPI 96995  |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 |=Comprimento x Largura x (Profundidade-0,15) 0,14
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
1.34. SINAPI 96385 |ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. M3 |=(1,05%1,20)*2*0,10 025
AF_11/2019
14. SINAPI FUNDAGOES 5
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO _
1.4.1. SINAPI 95240 OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 M2 =Preparo de fundo de vala 2,66
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA _ )
142 SINAPI 96538 |BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_0p/2017 M2 | =Comprimento davala x 0,15x 2 144
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE o . . o
143, SINAPI 92775 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG ;}I/;%(a((f E?iﬁ%f%f&’ ?’51% 2‘54,% ?’5145“ 776
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 P00, 1970.45°0,
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
144, SINAPI 92776 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG  |=Viga(1,05*2+1,35"2)"4*0,248 476
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
145. SINAPI 92777 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG  |=Pilar(1,50*8*4*0,393) 18,38
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
148. SINAPI 94965  |AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 |=Viga(1,05*2+1,35*2)0,15%0,15+ Pilar(1,00*8)"0,15%0,10 023
AF_05/2021
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE -
147. SINAPI 92873 | Lo\t eEs e ESTRUTURAS. AF. 1212015 ) ’ i M3 |=Concreto 023
148 SINAPI o857 | MPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2DEMAOS |11 _(1 051911 352)7(0,15°2+0.10) 102
AF_06/2018
15. SINAPI VEDAGAO 5
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL _ . - o .
1.5.1. SINAPI 103322 | DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM | M2 ;g”mrj::t: (C;gg;r”"“ 35"2+1,05"2)",00+ Recuperagéo 12,80
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 ’
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE
ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E o - i
152 SINAPI 102363 | ESCORAS COM DIAMETRO 1 %), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FI0 12 |M2 | =(22.00°2+2,56°3"4+2,56/24)"3,50 278,95
BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
1.6. SINAPI REVESTIMENTOS 5
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
1.6.1. SINAPI 87879  |INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM M2 |=Alvenaria x 2 + 18,90*1,00 44,50
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE e
16.2. SINAPI 87529 £\ FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAQ | M2 |=Chapisco 44,50
DE TALISCAS. AF_06/2014
1.7, SINAPI INSTALAGAO ELETRICA 5
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
1.7.1. SINAPI 97887  |CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: UN  |=15 15,00
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
172, SINAPI 97667  |ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTOE | M =531,80+2,00 533,80
INSTALAGAOQ. AF_12/2021
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
1.73. SINAPI 91834  |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M =7,00+2,00 9,00
INSTALAGAO. AF_12/2015
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE
1.74. SINAPI 101489 |SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE [UN  |=1 1,00
DE CONCRETO). AF_07/2020_P
. POSTE DE CONCRETO ARMADO SEGAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00, - ) _
1.7.5. | Composicao 168 RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN |=Entrada de energia (padréo) (1) 1,00
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEGAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M,
1.76. | Composico 174 |RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D, PARA ILUMINAGAO DE QUADRA ABERTA- |UN  |=Poste da iluminagao da Quadra (4) 4,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA _
rrr. SINAPI 92979 | D|STRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M =15,60 15.60
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA _
178 SINAPI 91928 | CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M =1.150,60 1.150,60
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA _
1.7.8. SINAPI 91926 | CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M =462.20 462,20
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RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W - _
1.7.10. SINAPI 101832 |5 RNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020 UN =2 2,00
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO,
1.7.11. SINAPI 101875 DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN UN =2 2,00
100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - _
1.7.12. SINAPI 93653 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN =4 400
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - _
1.7.13. SINAPI 93657 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN =1 1,00
) % =Entrada (3 unidades) + Poste lluminagéo Praga ( 1
1.7.14. SINAPI 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN unidades x 10 Poste) + Poste Quadra (3 unidades x 4 25,00
AF_12/2017 Poste)
CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - _ o
1.7.15. SINAPI 96971 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 M =Entrada (6,00) + Poste Quadra (11,00+1,00+3,00*2)*4 75,00
1.7.16. SINAPI 93358 ’I\EAS(;,SV{)RZC/ZAO(;‘]MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M3 =531,80"0,20°0,40 4254
1.7.17. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 =531,80*0,20*0,40 42,54
POSTE DE AGO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9 M,
1.7.18. Composi¢do 170 DIAMETRO INFERIOR = *95* MM COM LUMINARIA PUBLICA, COM DUAS UN =10 10,00
LAMPADA LED 150 W COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
- SINAPI MURETA ENTRADA ENERGIA -
1719, SINAPI 93358 “Eﬂs(A)/;V(;\z(}IZAO(;MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M3 =1,80%0,30*0,30 016
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO _ "
1.7.20. SINAPI 101616 DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 =1,80%0,30 0,54
1.7.21. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 =1,80*0,30*0,15 0,08
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO _ "
17.22. SINAPI 95240 OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 M2 =1.80°0,30 0.54
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL
1.7.23. SINAPI 103324 DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M2 =1,80*(1,50+0,30) 3,24
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
1.7.24. SINAPI 87879 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 =(1,80+0,20*2)*1,50 3,30
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE _ .
1.7.25. SINAPI 87529 £\ FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAQ | M2 |=Chapisco 3,30
DE TALISSZAS. AF_06/2014 . _
1.7.96. SINAPI 88485 QELIO%/AZ%?L) DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 =Chapisco 330
AP[ICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, _ L
1.7.27. SINAPI 88489 DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 = Massa Unica 3,30
1.8. SINAPI PAVIMENTAGAO -
1.8.1. SINAPI 101747 KE%QEZ)EOONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. M2 =(37,70*21,70+12,00*1,20+13,80*1,35+9,00*0,15) 852,47
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.8.2. SINAPI 94992 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 =Calgada(23,20+38,00+1,35*4)*0,60 39,96
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016
1.9. SINAPI PINTURA -
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. =(22,00*2+14,50*4+21,70*2+14,35*4+12,00+11,70+0,15*
1.9.1. SINAPI 88485 AF_06/2014 M2 8+0,30*2+1,35*2+14,10+13,80+1,35%4)*1,20 317,18
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, A =
1.9.2. SINAPI 88489 DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 =Apliacagao de Selador 317,16
193 SINAPI 102504 PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA M =Futebol(32,00*2+18,00*3+6,24*4+3,00*2+3,00*2*PI()+ 24387
o ACRILICA, E = 5 CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021 0,10*0,10*PI()*2+Volei(18,00*2+9,00%4)+0,20*20 '
1.10. SINAPI DIVERSOS
CONJUNTO DE HASTE PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE
1101 Composicio 132 ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, UN =1 100
U pOSIG: REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM '
FIBRA DE VIDRO
TRAVES PARA FUTEBOL DE SALAO COM POSTE EM TUBO DE AGO
1102 Composicio 133 GALVANIZADO 3", DIMENSOES DE 3,00 X 2,00 M, COM REQUADRO EM TUBO UN =1 100
U pOSIg DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE '
POLIETILENO FIO 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
. BANCO DE CONCRETO ARMADO, APOIADO EM ALVENARIA, DIMENSAO DE _
1.10.3. Composigéo 134 5,00 X 0,40 M ESPESSURA 0,08M UN =2 2,00
_ MESA DE CONCRETO ARMADO, APOIADO EM ALVENARIA, DIMENSAO DE 2,00 _
1.10.4. Composigéo 135 X 0,60 M ESPESSURA 0,08M UN =1 1,00
L RECUPERAGAO DOS BANCOS DE CONCRETO ARMADO, APOIADO EM _
1.10.5. Composigéo 136 ALVENARIA UN =2 2,00
PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M,
1.10.6. Composigao 147 COM ARO DE METAL E REDE, ESTRUTURA METALICA, SUPORTE DE FIXACAO |UN =1 1,00
DA TABELA. FORNECIMENTO E INSTALACAQO
2. SINAPI CONSTRUGAO PRACA -
2.1. SINAPI SERVICOS PRELIMINARES -
o LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, _ " "
2.1.1. Composi¢do 083 UTILIZANDO MOTONIVELADORA M2 =85,00*70,00-(1,35*2+Quadra(971,28)) 6.918,58
- LOCACAO DE PRACA, ATRAVES DE GABARITO DE PONTALETES, COM _ . .
2.1.2. Composi¢do 145 REAPROVEITAMENTO DE 5 VESES M2 =85,00*70,00-(1,35*2+Quadra(971,28)) 6.918,58
2.2 SINAPI MOVIMENTO DE TERRA -
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS
2.2.1. SINAPI 98525 ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE M2 =Volume do aterro / 0,80 1.470,20
ESTEIRAS.AF_05/2018
ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E 3 _i
2.22. SICRO 4016008 CARREGADEIRA DE 3,4 M° M =Area da praga x 0,17 m 1.176,16
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA EM _ o
2.23. SINAPI 93592 REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM |=Volume x Espolamento(25%) x DMT (1,00km) 1.470,20
o ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADOA 140 HP) MATERIAL 12 _i
224. | Composigdo 143 | CATEGORIA - (SINAPI 09/2019 COMPOSICAO 74153/1) M2 |=Area da praga 6.918,58
23. SINAPI PAVIMENTAGAO -
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Item FONTE Cddigo Descricdo Unid.  |Meméria de Calculo Quantidade
231 SINAPI 94265 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA INLOCO EM TRECHORETOCOM |\ =85,00+4,39+6,93"2+16,63+46,68+3,93"2+80,00+2,93+6, 369,08
ot EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 932+16,63+48,68+16,28*2 !

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM =(169,40+158,41+168,48+158,41+31,29"2+12,56"2+62,6

232. SINAPI 94991  |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,  |M3 | 2+29,80+14,06+44,00+28,26+36,70+44,50+12,60"2+304, 98,19
NAO ARMADO. AF_07/2016 50)"0,06
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO o o

233. SINAPI 92394 | SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 M2 |=97.6972 19538
PISO TATIL EM LADRILHO HIDRAULICO 30X30CM E=2 CM, ASSENTADO SOBRE

2.34. | Composigao 175  |ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM ~ |M2  |=2,865"5 14,33
(SINAPI 101091)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA =Transporte da grama de Porto Nacional ao PA Taruma

2.35. SINAPI 100948  |PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). | TXKM | Araguacema DMT 352 km, Sendo 20 km/m? = Quantidade| 23.319,58
AF_07/2020 da grama x 20 x DMT / 1000(T)

2.36. SINAPI 98504  |PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 |T457.13+22157+430,50+116,21+326,64+44217+613,40 | 5445 44

- +557,90+66+80,83

24. SINAPI BANCO TIPO "U” - 01 5
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS

241. | Composigao 008  CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VESES (SINAPI (M2 =2,00*3,30 6,60
74077/002 - FEV/2018)

042, SINAP! 03358 “EllS(A)/;Vé\gé\o(;MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OUIGUAL A 130 1o |5 00743 00110 200,15 021
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO I N

243. SINAPI 101616 0 C 0L NATURAL). AF 08/2020 M2 |=(2,002+3,00)"0,20 1,40

244 SINAPI 96995  |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 |=(2,00"2+3,00)°0,20°0,10 0,14
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO o N

245. SINAPI 95240 |5y RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 M2 =(20072+3,00)°0,20 1:40
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL

2486. SINAPI 103322 |DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 |=(2,00"2+3,00)*1,00+0,450,38*6 8,03
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA o . . .

24T, SINAPI 96536 | BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 M2 |=(1:4072+3,00)0.45+(0,4572+2,10+1,40"2)"0,08 3,07
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

2438. SINAPI 92777 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG  |=(5"3,00+5*1,85+0,40*37)"0,383 14,96
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

24.9. SINAPI 94965 |AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 |=(1,40%2+3,00)°0,45%0,08 0,21
AF_05/2021
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE -

2.4.10. SINAPI 92873 CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 M3 |=Concreto 0,21
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO

2411, SINAPI 87879  |INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM M2 |=(2,002+3,30*2+0,45°0,38*8+0,15%0,85"2) 12,22
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE e

24.12. SINAPI 87547 £\ FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAQ |M2 | =Chapisco 12,22
DE TALISCAS. AF_06/2014

2413, SINAP! 63485 //:::Lé)%?z%ﬁ\? DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 |=Massa inica 12.22
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, _

2.4.14. SINAPI 88489 |01 DEMAOS. AF 0612014 M2 |=Selador 12,22

25. SINAPI BANCO TIPO "U” - 02 5
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS

251. | Composigao 008  CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VESES (SINAPI (M2 =2,00*3,30 6,60
74077/002 - FEV/2018)

259, SINAP! 03358 “EllS(A)/;Vé\gé\o(;MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OUIGUAL A 130 1o |5 007450010 200,15 021
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO I N

253. SINAPI 101616 0 C 010 NATURAL). AF 08/2020 M2 |=(2,00°2+3,00)"0,20 1,40

254 SINAPI 96995  |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 |=(2,00"2+3,00)°0,20°0,10 0,14
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO o N

255. SINAPI 95240 |5y RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 M2 =(20072+3,00)°0,20 1:40
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL

256. SINAPI 103322 |DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 |=(2,00"2+3,00)*1,00+0,450,38*6 8,03
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA o . . .

25.7. SINAPI 96536 | BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 M2 |=(1:4072+3,00)0.45+(0,45"2+2,10+1,40"2)"0,08 3,07
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

258. SINAPI 92777 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG  |=(5"3,00+5*1,85+0,4037)"0,383 14,96
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

259. SINAPI 94965  |AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 |=(1,40%2+3,00)°0,45%0,08 0,21
AF_05/2021
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE -

255.10. SINAPI 92873 CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 M3 |=Concreto 0,21
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO

2511, SINAPI 87879  |INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM M2 |=(2,002+3,30*2+0,45°0,38*8+0,15%0,85"2) 12,22
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE e

25.12. SINAPI 87547 £\ FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAQ M2 |=Chapisco 12,22
DE TALISCAS. AF_06/2014

2513, SINAP! 63485 //:::Lé)%?z%ﬁ\? DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 |=Massa inica 12.22
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, _

25.14. SINAPI 88489 |11 DEMAOS. AF 0612014 M2 |=Selador 12,22

26. SINAPI BANCO REDONDO - 01 5
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS

26.1. | Composigao 008  CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VESES (SINAPI (M2 |=1,45*1,45*PI() 6,61

74077/002 - FEV/2018)
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MEMORIAL DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUGAO DA PRAGA E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA
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PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA

Item

FONTE

Cddigo

Descricdo

Unid.

Meméria de Célculo

Quantidade

26.2.

SINAPI

93358

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
M. AF_02/2021

M3

=(1,45*2*PI()+1,00*2*PI())*0,15*0,15

0,35

2.6.3.

SINAPI

101616

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO
DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2

=(1,45*2*PI()+1,00°2*PI())*0,15

2,31

2.6.4.

SINAPI

96995

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

M3

=(1,45*2*PI()+1,00*2*PI())*0,15*0,05

0,12

2.6.5.

SINAPI

95240

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO
OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M2

=(1,45*2*PI()+1,00"2*PI())*0,15

2,31

2.6.6.

SINAPI

103322

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL
DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2

=(1,45"2°PI()+1,00"2"PI())"0,49

7,54

26.7.

SINAPI

96536

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

=(1,45*2*PI()+1,00°2*PI())*0,08+(1,225"2*PI()*0,45)

4,70

2.6.8.

SINAPI

92777

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

=(1,225*2*PI()*4+0,40*38)*0,383(kg/m)

17,61

2.6.9.

SINAPI

94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

M3

=(1,225"2"PI()*0,45)0,08

0,28

2.6.10.

SINAPI

92873

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3

=Concreto

0,28

26.11.

SINAPI

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

=(1,45"2°PI()+1,00"2"PI())"0,38

5,85

2.6.12.

SINAPI

87547

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

=Chapisco

5,85

2.6.13.

SINAPI

88485

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

M2

=Massa Unica + area do banco (1,25*2*0,45*PI())

9,38

2.6.14.

SINAPI

88489

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

=Fundo Selador

9,38

2.7.

SINAPI

BANCO REDONDO - 02

27.1.

Composi¢do

008

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VESES (SINAPI
74077/002 - FEV/2018)

=1,45*1,45*PI()

6,61

27.2.

SINAPI

93358

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
M. AF_02/2021

=(1,45*2*PI()+1,00°2*PI())*0,15*0,15

0,35

2.73.

SINAPI

101616

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO
DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

=(1,45*2*PI()+1,00°2*P1())*0,15

2,31

2.74.

SINAPI

96995

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

=(1,45*2*PI()+1,00*2*PI())*0,15"0,05

0,12

2.7.5.

SINAPI

95240

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO
OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

=(1,45*2*PI()+1,00°2*PI())*0,15

2,31

2.7.6.

SINAPI

103322

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL
DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

=(1,45"2°PI()+1,00"2"PI())"0,49

7,54

277.

SINAPI

96536

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

=(1,45*2*PI()+1,00°2*P1())*0,08+(1,225"2*PI()*0,45)

4,70

2.7.8.

SINAPI

92777

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

=(1,225*2*PI()*4+0,40*38)*0,383(kg/m)

17,61

2.7.9.

SINAPI

94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

M3

=(1,225*2"PI()*0,45)0,08

0,28

2.7.10.

SINAPI

92873

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3

=Concreto

0,28

2.7.11.

SINAPI

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

=(1,45"2°PI()+1,00"2"PI())"0,38

5,85

2.7.12.

SINAPI

87547

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

=Chapisco

5,85

2.7.13.

SINAPI

88485

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

M2

=Massa Unica + area do banco (1,25*2*0,45*PI())

9,38

2.7.14.

SINAPI

88489

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

=Fundo Selador

9,38

2.8.

SINAPI

PERGOLADO

2.8.1.

SINAPI

101175

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGAO MANUAL
COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

=(1,50*16)*2

48,00

2.8.2.

SINAPI

96536

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

=(Pilar(0,20*4*2,2*16)+ Viga(3,00%(0,20*2+0,12)*8))*2

81,28

2.83.

SINAPI

92775

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

=(Pilar(0,66*21*16*0,154)+Viga(0,50*20*8*0,154))*2

92,94

2.8.4.

SINAPI

92777

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

=(Pilar(4*3,17*160,393)+Viga(4*3,10*0,393*8))"2

237,44

2.8.5.

SINAPI

94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

M3

=(Pilar(0,20*0,20*2,00*16)+Viga(0,12+0,20*3,00*8))*2

3,72

2.8.6.

SINAPI

92873

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

=Concreto

3,72

29.

SINAPI

SERVIGOS COMPLEMENTARES

29.1.

Composi¢do

012

BANCO DE CONCRETO ARMADO (COMP=1,50M X LARG=0,45M X
ALTURA=0,45M), ACABAMENTO LISO, FORNECIMENTO E INSTALADO

=5+1+1+7+2+7+8+4+5

40,00

292

SINAPI

102507

PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM,
APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021

=6,75*5*2

67,50
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Item FONTE Cddigo Descricdo . Unid.  |Meméria de Calculo Quantidade

2.93. SINAPI 102508 ig\lL-ll—g/TéA%El\::mA?EAiIiI(D)5E/§-OrZR1E ou ?EBRADA COMTINTA EPOXI, E =30 CM, M2 =1,10*10*2*0,30 6,60
294 SICRO 5216111 gL’\jIP?:%TRI’ENIE%IT’\/;;\I‘_?g/I-\E IIDMEP?-I/L\J;\;\_IEIAZQAQ(;-\O EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 UN = 2,00
295 soro | s [UCAUENDVERIOCASNAOUDODESSIN PR w2

ARAGUACEMA - TO, 06/04/2022

Assinado de forma digital por MARCIONE
7"/~ NUNES COELHO:27016625168

v DN: c=BR, 0=ICP-Brasil, ou=Secretaria da

£ Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF
A3, 0u=AC SERASA RFB V5,
0u=00072437000130, ou=AR SERASA,
cn=MARCIONE NUNES COELHO:27016625168
Dados: 2022.04.06 17:33:30 -0300"

MARCIONE NUNES COELHO
ENG. CIVIL CREA-GO 5096/D

MARCUS VINICIUS MORAES MARTINS
PREFEITO DE ARAGUACEMA
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