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ADM 2017/2020

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACAO TECNICA

1. SERVICOS PRELIMINARES:

Todos os materiais aplicados deverdo ter procedéncia e qualidade comprovada e os servigos a serem
executados deverdo seguir as normas técnicas vigentes para cada etapa construtiva.

As duvidas decorrentes de projetos ou da execugdo deverdo ser esclarecidas previamente com a
equipe técnica da Prefeitura.

Devera ser executada a limpeza da area, retirando todo e qualquer tipo de entulho inaproveitavel para
aterro e material proveniente de capinagem de mato, preservando as drvores existentes e, quando estiver na
area de construcdo devera ser consultada a Fiscalizagdo.

Placa de Obra - Deverd ser colocada uma placa de obra no padrdo do Ministério da Saude, nas
dimensdes de 1,250m x 2,00m (2,50 m?). Deverd ser colocada no local estratégico mais préoximo da obra.

Barracdo de obra - Devera ser providenciado local adequado para depdsito de materiais, alojamento
se necessario bem como escritério de campo. O barracdo de obra deverd ter dimensdes de 3,00m por 5,00m,
para que possa melhor aproveitar as folhas de madeirit. Os materiais serdo: cobertura com telha fibrocimento
com espessura de 4 mm no tamanho de 0,50 x 2,44 m e vedada com madeirit de espessura de 10 mm, com
piso em cimentado rustico. Porta de madeirit com no minimo trés dobradigas de latdo e suporte para colocar
cadeado. Devera ter instalagdo elétrica com lampada e tomada.

Locacdo da Obra - A obra deverd ser locada de acordo com o projeto de implantagdo e com as
particularidades de cada lote. Para marcagdo das casas devera ser feito um gabarito em madeira com perfeito
nivelamento e esquadro.

Deverdo ser providenciadas ligagdes de energia e dgua de modo a abastecer as frentes de trabalho.
Deverd ser instalado um padrdo de energia trifdsico préoximo ao local da instalagdo da betoneira e a instalagdo
de um ponto d’dgua para abastecimento da obra, colocar também um reservatério de 500 litros para esta dgua
na eventualidade da falta desta.

2. MOVIMENTO DE TERRA:

Escavagdo manual / aterro manual - As cavas de fundagdo deverdo ser executadas de acordo com o
projeto e com a natureza do terreno encontrado, terdo largura de 0,30 m e profundidade no minimo de 0,40
m. O aterro do piso devera ser executado com material da escavacdo da construgdo, em camadas sucessivas de
20 cm, a umedecidos e socado com macgo de 30 kg. Devera ser executado aterro compactado de forma a
garantir suporte adequado as cargas projetadas e planicidade para a implantagdo da obra. A cota do piso
acabado devera ser a mesma do meio fio da rua. Os aterros eventuais deverdo ser executados com técnica
adequada e mantidas as relagdes de 2:1 em aterro e, 1:1 em corte (horizontal/vertical). Essas relacdes poderdo
ser alteradas em fung¢do do tipo de material geoldgico de cada regido, devera esta livre de matérias organicas
vegetagdo ou detritos para serem aproveitados nos aterros a critério da fiscalizagdo. Os trabalhos de aterro
deverdo ser executados com material escolhido e em camadas de no maximo de 0,20m as quais devem ser
energicamente compactadas com mago de 30 Kg.

As escavacgOes de valas terdo no minimo 40 cm de profundidade e 30 cm de largura nos sanitarios e no
minimo 23 cm de profundidade e 30 de largura na arquibancada.

3. FUNDACAO:
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Lastro de concreto — serd executado um lastro de concreto magro com consumo de cimento igual a
220 kg/m? nas valas cobrindo todo seu fundo com espessura minima de 3 cm no trago de 1:3: 5 (cimento, areia,
seixo).

As fundagdes dos sanitarios serées em tijolo cerdmico furado de 1 vez (0,15m) e assentamento com
massa 1:2: 8 (cimento, cal e areia).

Formas - Deverdo ser constituidas de tdbua de madeira, alinhamento e nivel indicado nos desenhos de
execucdes e, suficientemente rigido para evitar deformacgdes por ocasido da concretagem. O reaproveitamento
das formas e formas novas poderad ser utilizado desde que em perfeito estado, limpas, destituidas de restos de
concreto, graxa, pregos, ou outros materiais estranhos, e em boas condigdes. A desforma sé se procedera
quando a estrutura tiver a resisténcia necessaria para suportar seu peso proprio e eventuais cargas adicionais.
Na retirada de formas devem-se evitar choques mecanicos.

Armacdo - A armacdo deverd ser cortada com ferramenta apropriada dobrado a frio, posicionada de
acordo com os desenhos respeitando as quantidades, bitolas e resisténcias estipuladas nos mesmos apds
estarem limpas livre de ferrugem, respingos de concreto, e outras impurezas. O recobrimento e aposi¢do das
armaduras dentro das formas serdo assegurados mediante sua fixagdo com arames e distanciadores de
materiais inerte, de maneira que ndo possa ser alterada coma concretagem e de formado especial para manter
contrato pontual sobre as formas.

Concreto - A resisténcias do concreto a ser atingida é de 25 MPa. As formas deverdo ser tratadas com
dgua em abundéncia evitando qualquer absor¢do da dgua de amassamento. Na concretagem devem dar
atengdes especiais aos contras flechas, dimensdes das pegas, posi¢cdo da armadura.

Impermeabilizagdo nos sanitdrios — deverd ser impermeabilizado com uma demdo de
impermeabilizante conforme a recomendag¢do do fabricante, as vigas baldrame nas duas laterais e na parte
superior. As vigas da arquibancada ndo a necessidade.

4. ESTRUTURA

Formas - Deverdo ser constituidas de tabua de madeira na espessura de 25,0 mm, alinhamento e nivel
indicado nos desenhos de execugdo e, suficientemente rigido para evitar deformagbes por ocasido da
concretagem. O reaproveitamento das formas e formas novas poderd ser utilizado desde que em perfeito
estado, limpas, destituidas de restos de concreto, graxa, pregos, ou outros materiais estranhos, e em boas
condicBes. A desforma so se procedera quando a estrutura tiver a resisténcia necessaria para suportar seu
peso proprio e eventuais cargas adicionais. Na retirada de formas devem-se evitar choques mecanicos.

Armagdo - A armagdo devera ser cortada com ferramenta apropriada dobrado a frio, posicionada de
acordo com os desenhos respeitando as quantidades, bitolas e resisténcias estipuladas nos mesmos apds
estarem limpa, livre de ferrugem, respingos de concreto, e outras impurezas. O recobrimento e aposi¢do das
armaduras dentro das formas serdo assegurados mediante sua fixagdo com arames e distanciadores de
materiais inerte, de maneira que ndo possa ser alterada coma concretagem e de formado especial para manter
contrato pontual sobre as formas.

Concreto - A resisténcias do concreto a ser atingida é de 25 MPa no trago de 1:2:2 (cimento, areia e
brita). As formas deverdo ser tratadas com dgua em abundancia evitando qualquer absorgdo da dgua de
amassamento. Na concretagem devem dar atengOes especiais aos contras flechas, dimensdes das pegas,
posi¢do da armadura. Devera ser preparado em betoneira e vibrado com vibrador elétrico.

Laje pré-moldada com vigas pré-moldada e lajotas de ceramicas, devera ser colocado ferragem
armadura negativa, capeamento no minimo 3 ¢cm, concreto 20mpa, escoramento conforme recomendagao das
normas técnicas brasileira.

5.  ELEVAGAO:

As paredes serdo de alvenaria de tijolo cerdmico furado, 10x20x20 cm, tijolos assentados com
argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia). As alvenarias de elevagdo serdo executadas em paredes de !/>
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(meio) vez tijolos assente de forma a apresentar parametros perfeitamente nivelados, alinhados e aprumados,
devendo a obra ser levantada uniformemente, evitando-se amarragdes de canto para ligaces posteriores.

A espessura das juntas deverd ser no maximo 0,012m, rebaixadas a ponta de colher, ficando
regularmente colocadas em linhas horizontais continuas e verticais descontinuas.

Vergas e contra vergas — deverd ser em concreto armado nas dimensdes minimas de 10x10cm e
devera ultrapassar no minimo 30 cm de cada lado da esquadria.

6. COBERTURA:

Estrutura de telhado devera ser de madeira de lei de primeira da regido com dimensionamento
compativel com seus vdos. Apds a colocagdo da estrutura, recebera aplicagdo de produtos contra isentos e
conservante.

A telha sera de fibrocimento ondulada com espessura minima de 6 mm e inclinagdo de 15%. A calha
em chapa galvanizada n2 24 com largura minima de 30 cm. O rufo sera em chapa galvanizada n? 24 com largura
no minimo de 25 cm. Sera colocado na cobertura de telha e a parede da platibanda.

As tubulagdes de descida serdo em PVC esgoto branco embutido no canto dos ambientes mais
proximos de suas localizagdes conforme projeto.

Rufo em concreto armado, largura 40 cm e espessura 3,5 cm, devera ser colocado na parte superior da
parede que formara a platibanda da cobertura.

7. ESQUADRIAS COM FERRAGEM:

Portas Internas — portal de madeira de lei, angelin ou jatoba na dimensédo das paredes, a folha devera
ser de madeira lisa de mogno, fechadura cilindrica simples com maganeta cromada, dobradica em latdo 3 /4”. A
pintura das esquadrias somente podera ser feita apds expressa autorizacao da Fiscalizagdo do P.M.

As esquadrias metélicas em chapa minima sera #18, linha popular, portas e janelas tipo veneziano.

Portas — Poderdo ser utilizadas portas externas confeccionadas em chapas de ferro n2 18 com desenho
e execuc¢do compativel com o uso das dimensdes exigidas em projeto.

As esquadrias de ferro deverdo ser executadas de acordo com as boas normas indicadas para o
servico, acompanhando detalhes especificos de projeto. Antes de sua fixagdo na alvenaria. Devera a Prefeitura
Municipal selecionar com rigor todo o lote, refugando as pegas que apresentarem defeitos ou incorregdes na
fabricagdo ou para o uso.

Todos os quadros fixos ou moveis além de bem esquadrinhados levardo soldas nas emendas e deverdo
se apresentar perfeitamente esmerilhados e limados para que desaparegam saliéncias e rebarbas de soldagem.
Os furos dos rebites e parafusos devem ser esmerilhados e limados.

A pintura das esquadrias somente poderd ser feita apds expressa autorizagdo da Fiscalizagdo da
Prefeitura Municipal.

8. REVESTIMENTO EM PAREDES:

Revestimento nas paredes interno e externo também serd revestido com reboco massa unica (reboco
paulista) no traco 1:2:11 (cimento, cal e areia). Argamassa de areia fina desempenada. Antes da execugdo de
cada etapa as superficies deverdo estar limpas de gorduras, vestigios orgdnicos e impurezas, e
abundantemente molhadas.

Chapisco — As superficies a serem revestidas serdo chapiscadas com argamassa de cimento e areia
trago 1:4 com espessura de 0,5 cm. Nas paredes externas de alvenarias de embasamento, serd feito
revestimento com chapisco executados com peneira. Cuidados especiais deverdo ser tomados quanto a
perfeita aderéncia do chapisco na alvenaria. O chapisco deverd ficar em sua cor natural.

Areia Fina — serd utilizado agregado, silicio — quartzo, de grdos inertes, limpos e isentos de impurezas.

Cimento - devera ser utilizado cimento “Portland” comum, dentro do prazo de validade.

MARCIONE NUNES Assinado de forma digital por MARCIONE 4de8
NUNES COELHO:27016625168

COELHO:27016625168  Dados: 2019.05.27 18:19:31 0300°



ADM 2017/2020

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA

Preparo da Dosagem — O preparo devera ser feito por processo manualmente e continuo, evitando —
se perda de dgua ou segregagdo dos materiais — quando o volume de argamassa for pequeno, poderd ser
utilizado preparo normal. A mistura devera apresentar massa homogénea, de aspecto uniforme e consisténcia
pldstica recomendada. A quantidade a ser preparada devera atender as necessidades dos servigos a executar
em cada etapa. Serdo rejeitadas as argamassas que apresentem vestigio de endurecimento, retirado ou caidas
dos revestimentos, sendo expressamente proibido tornar a amassa-la. Aplicagdo — Antes de iniciado qualquer
servigo de revestimento, as superficies a revestir deverdo apresentar-se limpas e molhadas. Os revestimentos
deverdo apresentar parametros desempenados, prumados, alinhados e nivelados. Os revestimentos deverdo
ser executados conforme indicagdo de Projeto Arquiteténico e informagdo de Orgamento de Custos. A
aplicacdo da argamassa de areia fina desempenada devera ser feita depois de completada a colocagdo das
tubulagdes embutidas.

Azulejos serdo na cor branca com dimensdes de 30 x 40 cm ou dimensdes aproximadas, assentados
com argamassa colante nos banheiros, drea de servigo e cozinha até o teto. Rejuntamento para azulejos, junta
de trés mm e rejunte branco.

9. INSTALAGOES HIDRAULICA E SANITARIAS:

N&o serd aproveitado o reservatério de 500 litros do canteiro de obra. Tubulagbes de dgua fria em
PVC, soldavel, registros de gaveta galvanizada. A caixa sera apoiada em laje e estas por sua vez estardo nas
paredes da torre em alvenaria que sera construida na parte externa do prédio.

Cavalete de entrada de dgua com medidor devera ser o mesmo existente.

As valvulas de descarga serdo embutidas nas paredes com acabamento cromado, com tubo de ligagdo
a bacia em PVC rigido de 1 '/> “, embutida na parede”.

Nos locais previstos no Projeto Arquitetonico, deverdo ser fixados os seguintes acessdrios de metélico:
saboneteira, papeleira, cabide duplo.

Torneiras — As torneiras serdo de acionamento automdtico, ndo precisando torga-la para abrir. Na
Copa sera torneira metalica com bico de rosca para adaptacdo de mangueira para futura limpeza. O Lavatério
do banheiro também sera torneira metdlica cromada, conforme o projeto hidro - sanitario.

Vaso sanitario e lavatdrio de lou¢a com coluna na cor branco, com valvulas plasticas de lavatérios e
ndo serd usado sifdo. Deverd ser convenientemente fixado na parede através de tacos de madeira e parafusos
de latdo.

Cavalete completo de entrada de dgua com comprovante de pagamento de taxas de ligagdes a
Concessiondria local.

Deverdo obedecer ao projeto, tubulagdo e conexdes em PVC esgoto e louga branca. Vaso sanitdrio
sifonado com bolsa de borracha, caixa de descarga de sobrepor, com tubo de 40 mm. O vaso e os lavatoérios
deverdo ser fixados com parafusos apropriados.

Ramais Externos — A rede serd executada conforme o projeto sanitario e constara de: Uma caixa de
inspecdo com caixa de gordura, em alvenaria de tijolos furados ou macigo, revestidos internamente com
argamassa de cimento e areia médios, no trago 1:3 ou pré-moldados em concreto, obedecidas as dimensdes
previstas em detalhes do projeto hidrdulicos, com caimento suficiente para permitir perfeito escoamento. A
tampa sera de concreto, com 0,07m de espessura, pré-moldada.

A fossa séptica sera em alvenaria rebocada e o sumidouro em alvenaria tipo crivo conforme o projeto
sanitdrio.

Coluna de Ventilagdo devera ser colocada uma coluna de ventilagdo na primeira caixa de inspeg¢do com
tubulacdo de @ 50 mm.

As tubulagbes quando enterrados devem ser assentes sobre o terreno com base firme, recobrimento
minimo de 0,20m.

10. INSTALAGOES ELETRICAS:

As instalacGes deverdo ser executadas de acordo com os projetos e especificagoes.
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Entrada: Sera com fiacdo isolada #10,0 mm?. O suprimento de energia devera ser feito por condutores
aéreos em baixa tensdo. Os quadros gerais, caixa do medidor e entrada deverdo estar de acordo com o padrdo
da Rede Celtins. Os interruptores e tomadas serdo embutidos. Os fios isolados para instalagdo na parede e
deverd ser embutida em mangueira polietileno @3/4”. Refletor retangular fechado com ldmpada vapor
metalico 400 w. As instalagdes elétricas serdo executadas pela Prefeitura Municipal de acordo com a NB-3 da
ABNT e com as normas da Companhia Concessiondria de Energia Elétrica, obedecendo ao Projeto. Nos
ambientes banheiros, hall de entrada, palco, cozinha, bar e depdsitos serdo lumindrias com lampada
econdmica fluorescente conforme projeto.

Toda instalagdo deverda ser entregue testada, ficando a Prefeitura Municipal responsavel pelo
pagamento das taxas e demais despesas decorrentes de sua ligagdo a rede publica, devendo ser apresentada a
Declaragdo da Concessionaria de que as entradas foram vistoriadas e estdo em ordem.

A rede interna de distribuigdo serd em linha aberta, utilizando-se condutores de cobre com isolamento
em PVC 70 graus centigrados 750 v, bem esticados, presos em roldanas.

As caixas de embutir dos interruptores serdo de ferro esmaltado a fogo interna e externamente, chapa
n? 18 nas medidas de 4 “x 2”. As caixas deverdo ficar a 0,20m dos alisares das portas.

Aterramento: Os quadros de medigdo e de distribuigdo deverdo ser aterrados. As hastes de aterramento
deverdo ser cobreadas com a bitola de 5/8” e 3,00 m de comprimento. A 15 cm do topo da haste devera ter um
conector prensa cabo com respectivo parafuso.

11. PAVIMENTAGAO:

Piso em concreto para quadras poliesportivas, concreto preparo mecanico 20 MPa, espessura 7 cm,
incluso polimento e juntas em poliuretano 2,00x2,00m. Serd executado com concreto no traco 1:3: (cimento e
areia), com espessura de 7 cm. Sera com junta de dilatacdo formando quadrado de 2,00 x 2,00 metros e
concretado em forma de xadrez, ou seja, quadrados alternados, convenientemente sarrafeado. Nos banheiros,
hall de entrada, palco, cozinha, bar e depdsitos serdo piso de cerdmica esmalte sobre base regularizada com
argamassa, inclusive os rodapés.

Todo piso devera estar convenientemente inclinado em diregdo aos pontos de escoamento de dguas
(ver projeto).

Piso interno — serdo em ceramica PEl 4 na cor branca no tamanho de 34x34 cm. Aplicacdo devera ser
executada por profissional qualificado. Rodapé com a mesma cerdmica com altura de 7 cm embutido na
parede. Alinhado com o reboco da parede.

A aplicagdo do piso devera estar de acordo com as normas da ABNT e a firma que executar se
responsabilizara pelos servigos com garantia de pelo menos dois anos, a partir da data de aplicagdo.

Devera ser proibida a passagem sobre pisos recém-colocados durante dois dias, no minimo.

O tempo decorrido entre a argamassa de assentamento e o piso aplicado, devera ser suficiente para
ndo prejudicar as condi¢des de fixacdo das pegas. A superficie devera ser submetida a uma cura de seis dias, no
minimo, sob constante umidade. Proceder-se-3, entdo, uma limpeza completa, de modo a tornar mais visiveis
as falhas, vazios ou depressdes de superficies, que serdo estucadas ou tomadas com cimento e corante idéntico
aos usados na composigdo do piso.

Passeio de concreto — serd executada uma prote¢do em alvenaria nas bordas da calcada e as
pavimentagdes deverdo ser utilizadas o mesmo Fck do contra piso interno, como também na mesma espessura
e largura de 60 cm.

12. PINTURA:

Pintura paredes externas - serdo aplicadas no minimo duas demdos de tinta PVA latex nas cores
padrdes da prefeitura sobre uma demao de selador.

Massa corrida — devera ser aplicada nas paredes internas do posto massa corrida no minimo duas
demados até que a superficie fica totalmente lisa, e devera ser aplicada nas paredes internas da construgéo.
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Pintura paredes internas — serdo aplicadas no minimo duas demados de tinta acrilica semibrilho na cor
branca neve, sobre massa corrida.

Esmalte sintético — Todas as superficies deverdo ser lixadas e receberdo apés uma demao de zarcdo,
posteriormente, serdo aplicadas no minimo duas demdos de esmalte sintético. As demaos de tinta deverdo ser
tantas quantas forem necessarias para ser obtida coloragdo uniforme e estavel, para o necessario
recobrimento.

Antes do inicio dos trabalhos de pintura deverdo ser observados os seguintes cuidados: As superficies
a serem pintadas devem estar cuidadosamente limpas, isentas de poeiras, graxas, etc. As imperfeicdes em
paredes ou estruturas deverdo ser adequadamente corrigidas, de forma a ndo comprometerem o acabamento
final das superficies.

As pinturas deverdo ser executadas atendendo rigorosamente especificagdes e detalhes em projeto,
além das recomendagdes dos fabricantes dos produtos utilizados.

13. VIDROS:

Portas Externas — as portas externas serdo em vidros temperados incolor, transparentes, com
espessura minima de 10 mm em estrutura de aluminio.

As janelas serdo em vidro temperado incolor, transparente, com espessura minima de 8 mm, em
estrutura de aluminio, deverdo ser de boa qualidade, liso, sem manchas, falhas, bolhas ou outros defeitos de
fabricagdo, na espessura minima de 8 mm para as janelas e 10 mm para as portas. Nos banheiros sera vidro
basculante e os demais de correr.

Nas janelas devera ser colocado peitoril de granito, largura 15cm, espessura 3cm, assentada com
argamassa colante.

14. ABRIGO DE GAS GLP:

A execugdo do abrigo seguird as mesmas especificagdes de alvenaria, chapisco, reboco e pintura com
tinta PVA latex. A cobertura do abrigo serd de laje.

15. AGUA PLUVIAIS:

A rede de escoamento de agua pluviais serdo em PVC de esgoto branco e caixa de passagem em
alvenaria, rebocada e tampa de concreto armado, no fundo brita. Toda tubulacdo deverd ser direcionada o
escoamento da dgua pluviais para a rua. Toda tubulagdo devera ser no minimo @100mm. Deverd seguir o
projeto de dgua pluviais.

16. DIVERSOS:

Apds o término dos servigos acima especificados, a empresa procedera a limpeza do canteiro de obra.
A obra deverd ser sempre mantida limpa. Sera feita limpeza geral da obra, inclusive as retiradas de todo
entulho em entorno da obra. A obra deverd ser deixada em condig6es de pronta utilizag3o.

A instalagdo do sistema de protecdo contra descargas atmosféricas devera ser executada conforme
projeto e especificagdes contidas nele.

Instalar os extintores nos locais indicados no projeto de Incéndio, obedecendo a altura Indicada.
Deverd colocar junto as extintores adesivo de indicagdo do tipo de extintor.

As lumindrias de iluminagdo de emergéncia terdo poténcia minima de 16 w com autonomia no minimo
de uma hora de duragdo, ligada em uma tomada de 220 w, instalada 2,50m acima do piso. As lumindrias
deverdo ser locadas todas no mesmo circuito.

As placas indicativas de saida de emergéncia deverdo ser colocadas conforme indicacdo do projeto
com altura de 2,20m do piso acabado. As letras e setas de sinalizacdo deverdo ser foto luminescente sobre
fundo verde, conforme a NBR-13434/95.
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ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA

O abrigo do GLP deverd ser executado os servigos necessarios conforme especificagdes anteriores,
alvenaria, chapisco, embogo, reboco, pintura e laje.

Plantio de grama esmeralda em rolo - retirada da terra existente e colocacdo de terra vegetal com 15
cm de altura incorporada com 300g de calcario e 30g de adubo supersimples por m? e apds o plantio
compactagdo e cobertura com terra preta peneirada. Os locais das gramas deverdo ter uma camada de terra
vegetal com espessura minima de 15 cm e devera ter altura maxima de menos 5 cm do nivel da passarela. A
grama devera ser plantada de rolo em terra vegetal e tratada até a total formacdo desta.

Banco em concreto armado conforme detalhes no projeto arquiteténico.

Deveras ser instalado uma grade em madeira para protegdao de mudas de arvores.

Plantio de arvores - cavar cova com 1,00 x 1,00 m, retirada total da terra, colocagdo de terra vegetal
incorporada com 2 kg de adubo orgénico por cova e 200g de adubo quimico N.P.K 10-10-10, apods plantio serd
feito tutoramento da drvore com 03 caibros estabilizadores.

17. DIVERSOS

Muro devera ser executado na divisa do lote nas laterais e fundo, com altura de 2,20 m. Terd vigas
baldrame, com dimensdes de 10x15 cm com quatro ferro de $6.3 mm corridos e estribo com ferro @5.0mm.
Pilares a cada 3,00 metros. Revestimento de chapisco, reboco, e posteriormente pintura PVA latex da cor
padrédo da prefeitura.
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