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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACAO TECNICA

ALCJAMENT

1. SERWICOS PRELIMIMNARES:

Os projetos forneckidos sao: Arquitetdnico, Estrutura de Concreto, Estrutura Mezalica, Elétrica,
Hidraulice, Sanitdrio, Prevengdo e Combate & Incéndio,

Todas os materiais aplicados deverdo ter procedéncia e qualidade comprovada & os servigos a serem
expcutados dewerdo segulr a5 normas tecnicas vigentes para cada etapa construtiva,

A5 duvidas decorrentes de projetos ou da execucdo deverdo ser esclarecidas prevlamente com a
equipe tEcnica da Prefeitura.

Deverd ser executada a impeza da drea, retirando todo ¢ quakijuer tipo de entulho inaproveitavel para
aterro & material proveniente de capinagem de mato, preservanda as drvores exlstentes e, quando estiver na
frea de construgdo deverd ser consultada a Fiscalizagio,

Placa de Obra - Deverd ser colocada uma placa de obra no padric do Minlstério, nas dimenstes de
1,25m x 2,00m (2,50 m*). Deverd ser colocada no local estratégico mals préximo da obra,

Locagdo da Obra - & obra deverd ser através de gabarito de tdbuas corridas com perfeito nivelamento
e esquadro, fisado em pontaletas (caibro) a cada 1,50m. Locads de acordo com o projeto de implantacio e
cam &5 particularidades do lote.

Deverdo ser providencladas ligaghes de energla e dgua de modo & sbastecer as frentes de trabalhe.
Deverd ser instalado um padrio de energia trifdsico préximo ao local da instalagio da betoneira e a instalaglo
de um ponto d'dgua para abastecimento da obra, colocar também um reservatdrio da 500 fitrox para edta dgua
na eveniualidade da falta desta,

2. MOVIMENTO DE TERRA:

Escavacio para alenaria de embatamento — abertura manual de valas com largura de 0,30 m ¢
profundidade no minima de 0,40 m. Farer compactagdo no fundo da wala, @ posteriormente Bpos
assentamento do tijolo de embasamento, devera ser preenchidt of espagos destas valas, Aterrar o5 espagos
gue ficaram sam s ocupadas pebes tjolos.

Escavacia manual / aterro manual - As cavas de fundacio deverlio ser executadas de acordo com o
projabe & com a natureza do terrenc encontrado, (@080 largure de 0,30 m e profundidade no minimo de 0,50
m,

O sterro oo piso deverd ser executado com materal da escavagic da conatrugho, em camadas
sucessivas de 20 cm, a umedecidos e socado com macs de 30 kg, Deverd ser executado aterro compactado de
forma a garantir suporte adeguado 45 cargas projetadas e planicidade para 2 implantacdo da obra, A cota do
piso acabado deverd ser a mesma do meio fio da rua. O aterros eventusis deverdo ser executados com técnkca
adequada & mantidas as relaches de 2:1 em aterro e, 1:1 em corte (horizontal/vertical), Essas relagbes poderio
ser alteradas em Tunclo do tipo de material geologico de cada regifio, deverd estd livre de matérias organicas
vegetacio ou detritos para serem aproveltados nos aterros a critério da fiscalitagho. Os trabalhos de aterro
deverdo ser executados com material escolhido e em camadas de no maxime de 0,20m as quais devem ser
energicamente compactadas com msgo de 30 Kg.

3, FUNDAGAD:

Lastra de concrets — serd executado ury |astro de concreto magro com consurmo de cimento igual @
220 kg/m" nas valas cobrindo todo seu fundo com espessura minima de 3 cm no trago de 1:3: 5 [clmento, arela,
salxo].

Para nivelgments da obra deverd ser executado alvenara de embagaments em blocos cerdmicos
furados na wertical de J14x19x30cm (espessura ldom) com argamassa de assentamenti com prEpans e
betanelra.

Formas - Daverdo ser constibuidas de tibua de madeira, alinhaments e nhal Indicade net detenhol da
execugies e, suficlentemente rigido para evitar deformaghes por ocasido da concretagem. O resproveitaments
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das formas e formas novas podera ser wtilizado desde que em perfeito estado, limpas, destitukdss de restos de
concreto, graxa, pregos, ou outros materiais estranhos, e em boas condigdes. A desforma s0 se procederd
quando a estrutura tiver a resisténcla necessdria para suportar sed peso proprio & eventuals cargas adicdonals.
Ma retirada de formas devem-se evitar chogues mecanicos.

Armat3o - & armagdo deverd ser cortata com ferramanta apropriada dobrado a frio, posicionada de
acordo com os desenhos respeitando as guantidades, bitolas & resisténcas estipuladas nos mesmos apds
estarem limpas lvre de ferrugem, respingos de concreto, & outras impurezas. O recobrimento e aposigdo das
armaduras dentro das formaz serfo assegurados mediante sua fixaglio com arames e distanciadores de
materials inerte, de maneira gue nBo possa ser alterada coma concretagem e de formade espectal para manter
contrato pontual sobre as formas.

Concreto - A resisténciss do concreto a ser atingida & de 20 Mpa, trago 1:2,7:3 [cimento, arsia média @
brita 01), serdé preparado mecanicaments com betoneira. A5 formas deverdo ser tratadas com dgua em
abundincia evitando qualquer absorgio da agua de amassamento, Ma concretagem devem dar atengSes
espacials ans contras flechas, dimensdes das pecas, posicio da armadura, Devera ser preparado em betoneira
& wibrado com vibrador alétrico.

Impermeabllizecdo - deverd ser impermaabiizado com uma demio de produto impermeabilizante
conforme & recomendacdo do fabricante, a: vigas baldrame nas duas laterals & na parte superior. As vigas da
argulbancads ndo a8 necassidade.

4. ESTRUTLIRA

Formas - Deverlo sar constitufdas de tdbua de madeira na espessura de 25,0 mm, alinhamanto e nhwel
Indicade nos desenhos de execucdo e, suficlentements rigido para evitar deformagbes por ocasido da
concretagem. O reaproveitamento das formas ¢ formas novas poderd ser utifizado desde gue em perfeito
estado, limpas, destituidas de restos de concreto, graxs, pregos, ou outros materiasls estranhos, & em boas
condighes. & desforma 56 se procederd guando a estrutura tiver a resistncia necessifia para suportar seu
peso proprio & eventuals cargas adiclonals. Ma retirada de formad devem-se eviter chogues meclnioos,

Armacio - & armaglo déverd ser cortada com ferrameanta apropriada fobrado a frio, posicionada de
stordo coam o dedenhos respeltando 2 guantidades, bitolas e resisténcias estipuladas nos mesmos apds
ectarem limpa, livre de ferrugem, respingos de concreto, e outras impurezas. O recobrimento @ aposicio das
armaduras dentro das formas serdo assegurados mediante sua fikagdo com arames e distanciadores de
materiais ingrte, de maneira gue nio possn wer alterads coma concretagem & de formado especial para manter
contrato pontual sobre as farmas,

Concretns - & resisténclas do concreto 3 ser atingida € de- 20 MPa trago 12,73 (cimenta, arela media e
beita 01}, sevd preparado mecanicaments com betoneira. As formas deverdo ser tratadas com agua em
abundéncia evitando gualguer absorgdo da agua de amassamento, Ma concretagem devem dar atengdes
especiais aos cantras flechas, dimensbes das pecas, posicdo da armadura, Deverd ser preparado em betoneira
e wibrado com vibrador slétrico,

5,  ELEVACAD:

Ay paredes werlo de alvenaria de tijole cerdmico furado, Su19619 om, com espessura de 9 cm, tiolos
assentados com argamassa no traco 1:2:E {cimento, cal e areia). Alvenarls de vedatdo de bloces cerdmicos
furados ra horizontal de Sel9x109em [eipessurs Scrm) de paredes & argamassa de assentaments com preparo
em betonsira. Assente de forma @ spresentar pardmetros perleitamente nivelades, alinhados & aprumados,
devends & obra ser levantada uniformemente, evitango-se amarragbes de canto para ligaghes posteriones,

A edpedgura dad juntss deverd ser o mdximo 0,012m, rebaixadas & ponta de colher, ficando
regularmente colocadas em linhas horizoatais cantinuas e verticais descontinuas,

Vergas — deverd ser em concrato armado nas dimensdes minimas de 10x10cm & deverd ultrapassar no
minimn 30 em de cads ade ds esquadria. Deverd ser executado na parte superior @ inferlor de todas janelas e
fa parte Juperior de todag portas,

B, COBERTURA:
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Estrutura da cobertwra - serda metalico tipo, com dimensionamento compativel com seusgs i Ree
colocacdo da estrutura, esta deverd receber aplicagdo de produtos ante Corrosiva B consenvame-L
arntloxldante].

SOLDA

A execucdo, apargncia e gualidade das soldas, bem como o métodos utilizados na corregdo dos
defeitos, deverdo obedecer &s recomendactes da AWS (Armerkcan 'Welding Sockety).

Deverdo ser respeltadas as indicaglies do projeto de fabricatdo, tals como dimensbes, tipo, localizac3do
& comprimenta de todas as sobdas. As dimensfies e os comprimentos de todos o flietes deverSo ser
proporclionals & espessura da chapa e a resisténcla requerida.

As superficies o serem sobdadas deveric estar lvres de eschrias, gradas, tintas ou gquaisquer sutros
materiais estranhos. A preparagdo das bordas por corte a gas serd realizada, onde possivel, por magarico
guiado mecanicamente. As soldas por pontos deverdo estar cuidadosamente zlinhadas & serdo de peneiragdo
total,

CHUMBADORES, PARAFUSDS, PORCAS E ARRUELAS.

s chumbadores & parafusos de ancoragerm deverio ser instalados em conformidade com o projeto
estrutural, sendo gue as tolerfncias de desvios nba poderSo ultrapassar o8 seguintes limites:

. Fiwem [trée milimetros) de centro & centro de dods chumbadores gualsquer dentro de wem
grupa de chumbadores & definido como o conjunto gue recebe um a pega unlcs da estrutura;

. G [sels milfmetros] de cantro & centro de grupos ad|acentes de chumbadoras;

. Yalor maumo acumulado &ntre grupos igual 8 6mm (seis milimetros) para cada 30m {trinta

matros) de comprimento medido ao longo da linha estabelecida para os pllares, através de varlos grupos de
chumbadores, porém ndo podendo ultrapassar um total de 25mm (vinte e cinco milimetros). A Bnha
estabelecida para os pllares, através de varios grupos de chumbadores, como locados na obra ao longo de uma
linha de pilares;

N 6 mm {sefy millmewros) entre o centro de gualguer grupo de chumbadores e a linha
estabelecida para os pilares gue passam por esse grupdo;

Ruando utilizados o5 parafusos & a5 porcas deverao estar com as dimensies especificadas pela ANS|
{American Mational Standards nstiutute] pars parafusod & porcas estruturals hexagonais. A dimensdo do
parafuso deverd ultrapassar a fece extermna da porca.

#c arruelas, planas circulares ou biseladas guadradas, deverdo estar em conformidade com as
especificacbes da ASTM F436 e da ANSI,

s parafusos 4325 de alta ressténcia deverlio ser apeados de lormad o se obler uma fGrea minima de
protecdo adequada a cada dilmetro que, conforme especificado na NBR BB0D, poderd ser através do método
da rotag3o da porca, da chave calibrads ou do indicador direto de traglo.

O parafusos A3215 galvanizados ndo pbderde ser reutilizados, O reaperio de parafusos prevaments
apertados e que se sfroukarem duranie o apertd dos parafusos vitinhos ndo deverd ser considerado como
reutilizacio.

Deverd observar a Instalacio dos parafusos para determinar se o procedimento de aperto gue fol
escolhido estd sendo seguido de forma adequada, devendo werificar t@ todos o parafusos 85td0 apertadod.
Parafusos apertados pado metodo da ratacho da porca podem atingir protensbes substancialmente mais altas
gue as recomendadas pala NBR BEOO, serm que 1550 constitisa mathvg para rejeigia,

Ouando for usado o método do indicador direto de tragio, o inspetor devera observar a instalacBo dos
parafusos para determinar se o procedimento de aperto gue fol aprovedo estd sendo usado devidamente, &
dewerad verificar se fod atingida a prote;3o correta conforme orienta a NBR BROO,

Quando howver diferengas de opiniio guanto acs resultados de protegbes abtfdas pelo método da
rotacio da porca ou da chave calibrada, devera adotar os seguintes procedimentos;

a Usar uma chave de [nepeclo com torguimetra;

. Trés parafusos do mesmo tipo, didmetro 8 com um comprimento gue sefa representative dos
parafusos usados ng estruturs, deverdo ser colocados individuaimente em um dispositive de callbraclo capay
de indicar a traclio nos mesmos. A superficle sob a parte @ ser girada durante o aperto de cada parafuso deve
ser gual a superficle correspondente da estrutura, isto é, deve axistir uma arruela na estrutura ou, s8 estas nio
forem usadas, o material adjscente & parte gue gira deve ser da mesma especiicagko do materdal
torrespondents na estrutura;

L. Cade parafuso, especificado na alinea b, deve ser apertado no dispositiva de calibraclo por
qualquer métndo convenienta, até atingir uma condigdo inicial com aproximadamente 15% (quinze par cento)
4del5
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BR00. A chave deve entdo ser aplicada ao parafuso gue fol apertado, devendo ser determinado o (TOOE
necessario para girar 4 porca ou a cabega de 5 (cinco) graus, no sentido aperto. O torque médio obtido nos
ersaios dot trés parafusos deve ser tomado como torgue de inspecac da obra, & ser usado da maneira
aspacificada na slinea d seguinte;

d. Oi parafusos representados pela amostra obtida como na abinea b, & que tenha sido
apertados na estrutura, devermn ser verificados pela aplicagdo, no sentido do aperto, da chave de inspeCio o seu
respective torque de inspeclo da obra; Isto deve ser feito em 10% (der por centol dos parafusos, porém em
nio menos de dols, escolhido sleatoriamente em cada ligagio. Se nenhuma porca ou cabeca de parafuso girar
pela aplicagdio do torque de inspecho, esse torque deve ser aplicado a todos os parafusos da ligagio.

MONTAGENS

Mio serd necessdrio aplainar ou dar acabamento &5 bordas de chapas ou perfis cortados com serra,
tesoura ou magarico, salvo indicacic em contririo nos desenhos e especificagbes. Bordas cortadas com tesoura
deverdo sar mvitadas nas zonas sujeitas & formaclo de rétulas plasticas, Se ndo puderem ser evitadas, as bordas
deverdo ter acabamento Fss, obtido por esmerll, goiva ou plaina. As rebarbas deverdo ser removidas para
permitir o ajustamento das partes que serdo parafusadas ou soldadas, ou se originarem riscos durante a
construcio,

Deverd fornecer cunhas, calgos e parafusos de nivelamento necessarios a montagem da estrutura,
marcando com clareza nos dispasitivos de apolo as linhas de trabalho que fadilitem o adeguads alinhamento.

Imediataments apds 3 instalacdo de gualguer dispasitivo de apoia, devera verificar os alikhamentos e
niwels, executando of enchimentos de arpamassa nec@ssiriog,

Supormed necessarins como estais, contraventamentos, andaimes, fogueiras e outros elamentos
necessdrios para os senvigos de montagem, deverdo ser provistos, fornecidos e instalados.

Os suportes tempaordrios deverdo garantic que a estrutura metalica ou gualguer parte montada possa
reslstir @ cargas compardveis om intensldade bquelas para as quais 3 estrutura foi projetada, resultante da agio
do wvento, das aperagbes de montagem, peso proprio, varlaglo de temperatura, esclulngo cargas
extraordinarias & imprevisiveis.

Tambam deverd fornecer o4 plsos, corrimios e passadigos tempordrios e guaisgquer equipamentos
exigidos pelas normas de segurangs & sadde no trabalho, de forma e proteger o pessoal de montagem contes
acidentes. Deverd remover estas instalagdes apds a conclus3o das operagies de montagenm,

Durante & parafusagem deverdo ser utilizados parafusos provisanios pare manter & posicao relativa das
pecas, sendo vedado o emprego de espinas para forgar a coincidéncla insuficiente devera ser recusada.

[everd ohservar as tolerincias de montagem gue deverdo ser estabelecidas em relacio aog pontos e
limvhas de trabatho das barrat da estrutura, estando assim definidos:

" Para barras nBo horizontais, o ponto de trabalhe € o centro regl em cada extremidade da
barra;

- Para barras horizontals, & ponto de trabalho & a linha de centro real da mesd SWPEROF ou
plano superior em cada extremidade;

- & linha de trabzlho de barra & uma linha reta ligando o8 padtos de trabalho da mesma.

Outros pontos de trabalho poderdo ser utilizados para facilidade de referBncia, desde gque sejam
baseados nas definiphes anteriores,

Durante & colocacio ou aplicacdo de gualsquer materials, deverd constatar gue a locagio da estrutura
g aceitavel em prumo, sivel & alinhameanto.

0% desvios & deleitos gue nllo pudérem ser corrlgidos pelos melos normais, utilizando pinos ou
aparelhos manuals para o realinhamento das pegas da estrutura, ou que exifam alteragbes na configuracdo das
pecas, para @ escolha de uma soluglo alternativa eficients e econdmica.

Poderd interromper a montagem da estrutura caso verifigue gue a mesma tenha divergincia guanto
a0 prumao, nivel oy alinhamento, Apds o térming da montagem, deverd remover todos o5 Seus andaimes,
antulthos & construges provisdrias.

Apds 3 montagem da estrutura, todas as superficies serdo limpas de modo a ficarem adequadas 3
aplicacdio da pintura de acabamento. Os pontos das superficies cuja camada de tnta aplicada na oficing tenha
skde avariada deverdo sar retocados utilizanda a tinta original.
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Também &s areas adiacentes aos parafusos de campo delkados sem plntura serdo
escovadas, de forma a assegurar & aderéncia da tinta e pintadas. A& pintura de acabamento sera aplic _;lﬂ_q
demdos necessarias, conforme indicacio das especificagles, de modo a obter uma seperficie final uniforme,

Tambim deverio ser verficados s todos of esthgios de fabricacho (soldagem, aperto de parafusos,
alinhamento, usinagem, corregtes de distorgbes e pintura) atendem ao projeto e especificagdes.

Ermn Camos especisiy, a entriga da estrutura obedecerd a uma sogquincia proviamente programada e
aprovada, a fim de permitir wma montagern mais eficiente e econdmica,

Partes protuberantes, capazes de serem dobradas ou avariadas durante 0 manuselo ou transporte,
serdo escoradas com madelra, bracadelras ou qualguer outro melo. A estrutura poderd ser armatenada sobre
dormentes de madelra. Durante o manuseio & emplilhamento, todo culdado deverd 8 tomado para evitar
empenamentos, denos na pintura, flambagens, distorglies ou esforgod excesslvos nas pecas,

TELH#&

Conforme o projeto arquitetdnico, & cobertura serd executada com telha cerimica tipo plan primeira
qualidade da regifio, com inclinacdo [curvatura) indicada em projeto,

A Cumepira serd com telha cer@mica apropriada para estes fins, assentada com argamassa.

Serdo feitos arremate da telha cerdmica embocaments na Uitima flada de telhas com argamassa 1:6
(cimento @ areda lavada),

Todos os elementos de fivacdo bam como acessdrios deverdo atender as especificagfes do projeto de
cobertura,

7. ESCHRADREAS COM FERRAGEM:

Portas Internas — portal de madeira de lel, angelin ou jatobd ne dimencio das paredes, o falha deverd
ser de madeira lisa de mogno, fechadura cilindrica simples com maganeta cromada, dobradica em lat3o 3 MW" A
pintura das esquadrias somente poderd ser falta apos expressa autorizagdo da Flscalizagso do PLM.

Ad esguadrias de ferro (porta do fundo da cozinha), deverdo ser executadas e acordo com as boas
normas Indicadas para o senvigo, acompanhando dotalhes especificos de projeto, Antes de suas fivacio na
alvenaria. Deverd a Prefeltura Municipal selecionar com rgor tedoe a loke, refugnnde 8t pegas gue
apresentarem deleitos ou inéorregBas na fabricacgSo ou para o uso. Poderlo ser utiizadac portas extesrnas
confeccionadas am chapas de farro n® 18 com desenho & execugio compativel com o ueo das dimencbies
exigidas em projeto. As esguadrias serdo metdlicas em chapa minima serd 818, linha popular, portas & janslas
Hpo venatiang,

Todaos os guadras flios ou mivels além de bam esguadrinhados levardo seldas nas emendas e deverdo
se apresentar perfeitamente ssmerithados @ limados pars que desaparacam salibneins @ rebarbas de soldagem.
O furos dos rebites e parafusos devern ser ssmerilhados e limados,

Fechadura de embutic completa, para portas externas, padrio de acabamento popular,

A pintura dos esguadiias somente poderd ser felta apds espressa sutorizacio da Facalizagio da
Prefeitura Mumicipal,

B. REVESTIMENTD EM PAREDES:

Chapisco — As superficies o serem revestidas serio chaplscadas com argamassa de clmento e arela
traco 1:3 com espessura de 0,5 em, Nas paredes externas de alvenarlas de embasamento, serd feite
revestimento com chapisco. executados com peneira, Cuidados especiais deverio ser tomados guanta b
perfeita aderéncia do chapisco na alvenaria, O chapisco devera ficar em sua cor natural,

Emboco - para recebimento de ceramica, em argamassa trago 1:02:8, preparo mecanico com betoneirs
400 litros, aplicade manuakmente em laces Enternas de paredes de amblentes, espeiura de 20mm, oom
execucan de talscas que devera sar feita ante do inicio do embaga,

Rebito - mases nica, para receblments de pintura, em argamasss (rago 1:2:8, prepard mecdnico oom
beraneira 400 litros, aplicads rmanualments em faces Internas de paredes, espessura de 20mm, com execucio
de taliscas que deverd ser felta anbes do Inicio do reboco. Argamassa de areia fina desempenada, Antes da
execucdo de cada etaps as suparficies dewverfio estar limpas de gorduras, vestigios organicos e Impureas, &
shundantementa molhadas.

Areia Fina - sera utilizado agregado, dlicio — quartro, de griios inertes, limpos @ isentos de impurezas.

Cimento - devera ser utilitado ciments "Portland” comum, dentro do pras de validade.
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Preparo da Dosagem = O preparo devers ser feito por processo manualmente & contineo,
e perda de dgua ou segregacdo dos materiais = guando o volume de @rgamassa for pequenc, pod
utiizade preparo normal, A mistura deverd apresentar massa homoginea, de aspecto uniforme e consisténcla
plasticn recomendada. A guantidade a ser preparsds deverd stender as necessidades dos servicos a executar
em cada etapa. Serdo rejeitadas as argamassas gue apresenterm vestigho de endurecimento, retirado ou caldas
dos revestimentos, sendo expressamente proibido tornar & amassd-la, Aplicagio - Antes de iniclado qualgquer
servico de revestimento, as superficies a revestir deverlo apresentar-ie lmpas & molhadas, Qs révestimentos
deverio apresentar parimetros desempenados, prumados, alinhados & niveladod. 09 revestimentos devers3o
ser executados conforme indicagio de Projeto Amguitetdnico e informaclio de Orcamento de Custos, A
aplicagio da argamassa de arcia fina desempenada deverd ser Teita depoly de completada b colocagho das
tubulagfes embutidas,

Bevestimento cerdmico para pancdes knternas com placas tipo grés ow semi-grés de dimensdes no
minlmo de 20020 cm. Azulejos serdo na cor branca com dimensfes no minimo de 20 x 30 cm, assentados com
argamassa colante nos banhelros e cozinha até altura do teto. Rejuntamento para arubejos, junta de trés mm e
rejunte branco.

0 forro serd de PYC banco com espessura de 10 mm e largura de 20 cm com encaixe de macho e
fémea g serd pendurade em estrutura metalica na estrutura de telhado. Em todos os perimetros dos cdmodos
deverd ser colocada roda farro.

%, INSTALACOES HIDHRALUILICAS E SANITARIAS:

Mio serd aproveltado o reservatdrio de 500 IHros do canteirs de abra. Tubulagdes de dgua fria am
FVE, sobdéwel, regisbros de gaveta gahvanizada. O reservatdro d'dgua serd apolada em assoalho de madeira de
tabua com espesiira no minime de 3,5 cm & &as apotada em perlll metdlico gue, por sus ver estardo nas
paredes da torre em alvenaria que serd construlda ne parne externa do prédin;

Cavalete de entrada de dgua com medidor deverd ser 0 mesmo existente.

Ag viblvulay dis descargs serdo ambutidas nas paredes com acabamento cromado, com tubo de ligagsio
b bacis em PYC rigido de 1 '3 ¥, embutida na parede”.

Mos locals previstos no Projeto Arguitet@nico, deverdo ser fixados os seguintes acessorios de metdlico:
saboneteira, papeleira, cabide dupla,

Torneiras — As tormeiras serdo de aclonamento automdtice, ndo precisande torge-la para abeir. MNa
Copa serd tormeira metalica com bico de resca pars adaptacdo de mangueira para futura limpeza. O Lavatorio
do banheirs também serd torneirs metalica cromada, conforme o projeto hidro - sanitério.

Vasn sanitdrio o lavatorio de keuca com celuna ma cor branco, com valvulas plésticas de |lavatorios &
nao sera wiado sifio. Deverd ser convenlentemente flipdo na parade através de tacos de madeira o parafusos
de katdo,

Cavalete completo de entrada de agua com comprovante de pagamento de taxas de ligaghes a
Concessiondris bacal.

Deverlo obedecer ao projeto, tubulacdo @ conexdes em PYE esgoko o loucs branca. Vaso sanitario
sifonado com bolsa de borracha, caixa de descarga de sobrepor, com tubo de 40 mm. O vaso e os lavatdrios
deverdo ser fixados com parafusos apropriades.

ftamals Externcs — & rede serd executada conforme o projeto sanitiéna & constara de; Uma caixa de
inspeche com caixs de gordura, em alenaria de tijoles furados ou mackgo, revestidos internamente com
argamassa de cimento e areia médios, no trago 1.3 ou pré-moldados em concreto, obedecidas b3 dimensdes
previstas ern detalhes do projeto hidraulicos, com caimento suficiente parn permitle perfeito escoamenta. A
tampa serd de concreto, com L0Fm de espessura, pré-moldada,

A fossa séptica serd em alvenaria rebocada e o sumidoure em alvenaria tipo crivo confarme o projeto
sanitdrio.

Coluna de Ventilagdo deverd ser colocada wma cofuna de ventilagdo na primeira calxa de inspegdo com
tubulagio de @ 50 mim,

A5 tubulaches quando enterrados devem ser assantes sobre ¢ terreno com bade firme, recobrimento
rrilnirvD de O, 20m,

Reservatdrio d'agua serd instalado na estrutura de concreto armado, caixg d'égua de fibra de vidro
com capacidade de 5000 litros com tampa do mesmo material,
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10. INSTALACOES ELETRICAS Vieto

&g instalacdes deverSo ser executadas de scordo com o3 projetos & especificagbes.

Entrada: Serd com fiag3o isolada #10,0 mm?®. O suprimento de energia deverd ser feito por condutores
atreod em baixa tensBo. 05 quadros gerals, calxa do medidor e entrada deverdo estar de acordo com o padrao
da Rede Energisa, Os interruptores e tomadas sérfio embutidod.

Efetroduto flexivel corrugado, PYC, diamétro conforme projeto elétrico, embutido nas paredes.

ifara clroultos os cabos de cobre Aexivel anti-chamas 450/750v com bitols conforme projeio e devera
ser embutida em Eletroduto flewivel corrugado, PYC, diamétro conforme projeto elétrico. As instalacBes
elétricas serfo executadas pela empresa vencedora da licitacio de acordo com a NB-3 da ABNT e com as
normas da Companhla Concessiondria de Energia Elétrica, obedecends ao projeto. Mos ambientes serdo
lumindrias com mpada econdmica fluorescente conforme projeto.

Quadro de distribulcio de energia sera de embutir, em chapa metalica, para 18 disjuntoras
termomagnéticos monopolares, com barramento trifasico & neutro. O disjuntores de distribuigio serdo
termomagnéticos unipolar 10 e 2% &4 x 240v conforme projeto eletrico, Devera posseir o disjuntor
termamagndtion trlpalar com chave geral,

Toda instalagBo deverd ser entregue testada, ficando a Prefeitwra Municipal responsavel pelo
pegamento das tacas & demals despesas decorrantes da sua ligagio & rede publica, devendo ser apresentada a
Declaracdo da Concesslondria de gue as entradas foram vistorindas @ estdo em ordem,

A rede interna de distribuicho serd &m linha aberta, utlilizando-se condutores de eobre com Isolamento
em PYEC 70 graus centigradas. 750 v, bem esticados, presas em roldanas.

Mg eaixas de embutir dos Interruptoras sardo de ferro esmaltado a fogo interna e externamaents, chapa
n¥ 18 nas medidas de 4 "x 2°. As caixas deverdo ficar a 0.20m dos alisares das portas.

Aterramento: Os gquadros do medigio ¢ de distribuicio deverio ser aterrados. As “hastes de
aterramento deverdo ser cobreadas com a bitola de 5/8" & 3,000 m de comprimento. A 15 cm do topo da haste
dieverd ter um conector prensa cabo com respectivo parafuse.

11, PAVIMENTACAO:

Contra pisa serd com argamassa trago 14 (cimento e areial, preparo mecanico com betoneira 400
litros, espessura dom. m. Serd com junta de dilatacio formando quadrado de 2,00 ¥ 2,00 metros @ concretado
em forma de xadre:, ou seja, guadrados alternados, convenlentements sarrafiado. Nos amblentes internos
serdo plso de cerdmico esmalie sobre base regularizada com argamassa, inclusive os rodapas.

Todo piso deverd estar convenlentemente indinado em dire¢do aos pontos de escoamento de Sguas
para fora de cada amblente ou para os ralos sifonados,

Piso interno — serfio em cerdmica padrio popular PEl 4 na cor branca no tamanho no minimo de 35235
erm. Aplicacla deverd ser expcutada por profissional gualificado, assentado sobre argamassa de cimento
cokamte rejuntado com cimento branco. Bejuntado com rejunte branco, Rodaps com a mesma cerimica com
attura de 7.

& apllcacio do piso deverd estar de acords com as normas de ABNT & a firma gue executar se
responsabilizard pelos senigos com garantie de pelo menos dois anos; a partir da data de aplicagdo,

Dewerd ser proibida a passagem sobre pisos recém-colocados durante dods dias, no minimao,

0 tempo decorrido entre 3 irgamassa de assentamento e o plso aplicado, devera ser sufickente para
nao prejudicar as condicdes de fikagho das pechs. A superficie devera ser submetida & uma cura de seis dias, no
milnkma, sob constante umidade, Proceder-se-4, entdo, uma mpeza completa, de modo a fornar mads visivets
as falhas, vaziod ou depressdes de superficies, que serdo estucadas ou tomadas com cimento & corante idéntico
o6 usados na composiiio do pisa,

Passeio de concreto — serd exscutada uma protecio em alvenarie nas bordas da calgada e &S
pavimentaohes deverdo ser utilizades o mesmo Fek do contra plso Interno, como também na mesma espassura
e largura de 60 om,

13, PINTURA:

Fintura paredes esternas - sordo apbcadas no minime duss demdos da tinta PYA lites nas cores
padriies da prefeitura sobre uma demdo de selador,
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Ac paredes internas serlio emassedas oom massa [dtea, seladas com liguido preparador de
e pintadas com tinta Etex acrilico com dcabamento fosco sobre umna demdo de selador. As cores de
sugestivas, podendo ser alteradas a criteno da Instituigdo responsavel pela obra,

Antes do infcio dos trabalhos de pintura deverdo ser observados o3 seguintes culdados: As superficies
a serem pintadas deverm estar culdadosaments limpas, isentas de poeiras, graxas, etc. As imperfeigies em
paredes ou estruturas deverlo ser sdequadamente corrigidas, de forma-a ndo comprometerem o acabamgnta
final das superficies,

As pinturas deverdo ser sxecutadas atendendo rigorosamente espacificagdes e detalhes em projets,
além das recomendagies dos fabricantes dos produtos utilizados.

Ma estrutura do telhado receberiio pintura. Todas as superficies deverlo ser lixadas e receberdo apds
urma demio de zarclo, posteriormente, serd aplicado esmalte sintético na cor oficial da prefeitura.

Pintura paredes externas - serdo aplicadas no minimo duas demdos de tinta PVA [tex nas cores
padriies da préfeiturs sobre uma demdo de selador.

Massa corrida — deverd ser aplicada nas paredes Internas do posto massa corrida no minimo duas
demios até que a superficie fica totalmente Hea, sobre uma demdo de selador,

Pintura paredes Internas — serd aplicada no minimo dueds demaos de tinta acrilica na cor Branca Reve,
sobre massa corrida.

As portas inteémas receberio pintura esmalte em duas demboas com emessamanto, fundo nivelador
para esquadria da madeira.

Esrnalte sintético — Todas as superficies deverdo ser lixpdas ¢ receberdo apds uma demdo de zarcdo,
posteriormente, serio aplicadas no minimo duas demdos de esmalte sintético alto brilho. As demaos de tinta
deverBo ser tantas quantas forem necessirias para ser obtida coloragio uniforme & estével, para o necessirio
recabrimento,

13. ViDROS:

As psguadrias serfio de vidro temperado o incolor, com espessura § mm nas Janalas o 10mm para as
portas. O perfis serlo em aluminio cromado,

0s widros deverfio ser de boa gualidade, lise, sem manchas, fathes, bolhas ou outros defeitos de
fabricacio, na espessura minima de 08 mm para as janelas el0mm pard a5 portas. Nos banhelros serd vidrooe
oy demals serdo de correr,

Beverda instalar espelhod cristal nos banhedres cor espessura no minimo de 4 mm, ficado com
paratusos, no tamadnho de 3,00 de largura poe 1,00 de altura, sobra as bancadas,

14, DIVERSOS:

Apbs 0 térming dos servigos acima especificados, s empresa procederd b limpezs do canteiro de obra.
A obra dewerd ser sempre mantida impa. Sera feita fmpeza geral da obra, nclushve as retiradas de todo
entulho em entorno da obra. O gindsio poliesportive devers ser delxsdo em condigdes de pronts utilizagda.

Instalar os extintores nos locais indicados no prajeta de Incéndio, obedecendo & altura
indicada. Deverd colocar junto as extintones adesivo de Indicagia do tipo de extintor,

As luminarias de lluminagho de emergéncia terfo poténcla minima de 16 w com autonomia no minimo
de uma hora de duracio, lgads em uma tomads de 320 w, instalada 2.50m acima do plso. As lumindrias
diswverdo ser hecadas todas ne mesmo drcuita,

As placas (ndlcativas de salda de ermergéncia deverio sar colocadas conforme Indicagdo do projeto
cofn Bloura de 2,.20m do pisa acabada, As letras e setas de sinalizacdo deverdo ser fobo luminescente sobre
fundo verde, conforme a NBH-134834/95,

15. ESTHUTURA PARA RESERVATORIO D'AGUA;

Estrutura do reservetdrio - Seguirdo as especificagfies mencionadas na construgio do alojamento.
Escavacho, reaterro, lastro de concreto, formas, armagdo, concrato e instalacdes hidraulicas,
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1. SERVIGOS PRELIMINARES:

Seguirdo todas recomanda;bes da construfdo do alojamanio,

Os projetos fomecidos sd3o: Arquitetonico, Estruvturs Se Concreto, Estrutura Metdlica, Elétrica,
Hidrdulico, Sanitério, Prevencdo e Combate & incéndio.

Todos os materiais aplicados deverdo ter procedéncia e qualidade comprovada 8 05 servigos a serem
executados deverdo seguir as normas tecnicas vigentes para cada etapa construtiva.

Az divides decorrentes de projetos ou da execuglio deverdo ser esclarecidas previamente com a
equlpe técnica da Prefektura,

Dewvera ser executada a limpeia da drea, retirando toda & qualguer thpo de entulho inaproveltdvel para
aterro & material proveniente de caplnagem de mato, preservando as drvores existentes e, quando astiver na
srea de construgdo deverd ser consultada a Fiscalizagio.

Locacho de Obra - A obra deverd ser através de gabarito de tdbuas corridas com perfeito nivelamento
¢ peguadro, fixado em pontaletas (calbro] @ cada 1,50m. Locada de acordo com o projeto de Implantacio &
com as particularidades do late.

16, PINTURA:

Pintura paredes exbermas - serdo aplicadas no minimo duas dem@os de tinta PVA ldtex nas cores
padrdes da prefeitura sobre uma demao de selador

fs paredes internas serio emassadas com massa latex, seladas com liquido preparador ce superficies
# pintadas com tinta [dtex acrilico com acabamento fosco solbre uma demdico de selador. As cores descritas sdo
sugestivas, podendo ser alteradas a critério da instituicio responsivel pela obra.

Antes do inlcle dos trabalhas de pintura deverdo ser observadios os seguintes culdadas: A superficies
a serem pintadss devem estar culdadosamenta limpas, isentas de poeiras, graxas, ste. As imperfeifdes em
paredes ou estruturas deverdo ser sdequadamente corrigldas, de forma a nio comprometerem o acabamento
final dat suparficies.

Ag pinturas deverlo et executados atendendo rigorosamente especificaches o detalhes am projets,
abém das recomendagbes dos fabricantes dos produtos utilizados,

Bia astrutura do telhads recaberlio pintura Todas as superficies deverdo ser lixadas e receberdo apos
uma dem3o de zarcio, postericrmente, serd aplicado esmalte sintética na cor oficial da prefeitura,

Pintura paredes extémas - serdo aplicadas no minimo duas dem3os de tinta PVA latey nas cores
padries da prefeitura sobre uma demdo de selador,

Massa corrida — deverd ser aplicada nas paredes intermas do posto massa corrida ng minimo duas
demios até gue a superficie fica totalmente lisa, sobre uma demdo de selador,

Pintura paredes internas — serd aplicada no minlmo duas demios de tinta acrilica na cor Branca neve,
sobre massa corrda,

As portas internas receberdo pinturs esmalte em duas dembos com emassamento, fundo nivelador
para esguadria de madeira.

Esmalte sintético — Todas as superficies deverbo ser likpdas & receberdo apds uma demdo de zarcio,
posteriormente, seric aplicadas no minimo duas demdos de esmalte sintético alto briltho, As demdos de tinta
deverBo ser tantas quantas forem necessarias para ser obiida coloragdo uniforme e estavel, para o necessario
recobrimento,

17, ViDROS:

A esguadrias serio de vidro temperado lso incolor, com espessura B mm nas pnelas @ 10mm para as
portas, s perfis serdio em aluminio cromado.

% vidros deverio ser de boa guakidade, liso, sem manchas, falhas, bolhas ou outros deleitos de
fabricacdo, na eipessura minima de 0B mm para as janelas e10mm para as portas. Nos banheiros serd vidro e
o5 demiais serio dé carrer.
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18. DIVERSDS:

Apds 0 terming dos servigos acima especificados, a emprésa procederd @ limpeza do canteiro de obra.
& obra devera ser sempre mantida limpa. Serd feita limpeza geral da obra, inclusive as retiradas de todo
entulho em entorno da obra. O ginasio poliesportive deverd ser deixado em condices de pronta utifizagio,

Instalar os extintores nos locaks indicados no projeto de ncéndio, cbedecends & altura
Indicada, Devera calocar junts as extintores adesiva de indicagho do tipo de extintor,

As lumindrias de luminegho de emergéncia terdo poténcla minima de 16 w com sutancmia no minkmo
de uma hora de duragio, ligada em uma tomads de 220 w, instalada 2,50m acima do pisc. A2 lumindriad
deverfio ser locadas todas no masmao circuito.

As placas indicativas de saida de emergéncia deverdo ser colocadas conforme indicag3o do projeto
com- altura de 2,20m do piso acabado. As letras e setas de sinalizagdo deverio ser foto luminescente sobre
funde verde, conforme a NBR-13434,/95

2. MOVIMENTO DE TERRA:

MNa bilhoteria - Escavaciio para alvenaria de embasaments — abertura maneal de valas com largura de
0,30 m e profundidade no minime de 0,30 m. Fazer compactacdo no fundo da vala, & posterformente apds
assentamento do tljolo de embasamento, deverd sar preenchido os espacos destas valas: Aterrar os espagos
gue fiearam serm ser ocupados pelos tijolos.

Escavardo manual / aterre manual - As cavas de fundagio deverdo ser executadas de acordo com o
projeto & com a natureza do terreno encontrado, terdo largura de 0,30 m & profundidade no minimo de 0,30
im.

O aterro do piso devora ser executado com materisl da escavacko da construglo, em Carmsdas
sucessivas de 20 cm, a umedecidos & socado com mago de 30 kg, Deverd ser executado aterro compactado de
forma & garantic suporte adeguado &s carngas projetadas e planicldade para a Implantagdo da obra. A cota do
peso acabado devera ser a mesma do meio fio da rua, Os abterras eventuais deverdo ser swecutados com técnica
adequada e mantidas as relagies de 2:1 em aterro €, 1.1 em corte (horizontal /vertical). Essas relaghes poderdo
sar alteradas em fun¢iio do tipo de material geoldgico de cada regilo, deverd estd livre de matérlas organicas
wegetacdo ou detritos para serem aproveitados nos aterros a critério da flscalizacho. On trabalhos de aterro
deverio ser executados com material escolhido & em camadas de no mdximo de 0,.20m as guals devem ser
gnargicamente compactadas com mago de 30 Kg.

Cobirtura Arquibancada - As escavacles dos bleoos de fundagdo seguirfo as dimensies do projeto.
Deverd ser compactado o fundo conforme especiflcacies anter|ores.

Arquibancadas - As sscavactes dos bloces de fundacido segulrio as dimensfies do projeto. Deverd ser
campaciado o fundo conforme especificacdes anteriores.

3. FUNDAGCAD:

Bithateria - Seguirdo as especificacies menclonadas na construcdo do alojamenta. Lastro de concreto,
alvenaria de embasamento, formas, armacio, concreto e impermeabifizaclio.

Arguibancadas — seguirio s especificaples menchonadas na construgldo do alojamento. Lastro de
concreto, alvenaria de embasamento, formas, arMacao & Cconcretn.

4. ESTRUTURA:

Bilheteris - Seguirio as especificaghes menclonadas na construgdo do alojamento. Lastro de concreto,
alvenaria de embasamento, formas, armacdo, concreto & impermeabifizagio,

Arquibancadas = seguirdo s especificapies mencionadas na construgdo do alofjamento. Lastro de
cancreto, alvenarta de embasamento, formas, armagdo e concreto.

5. VEDACAD:
Bilhateria - Seguirdc as especificagdes mencionadas na construgho do alajaments. Lastro de concrets,
alvenaria de embasamento, formas, armaglo, concreto & impermaabllizagia.
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Arguibancadas — seguirdo a5 especificaches mencionadas na construglo do alojements. Pugl
concrebo, alvenaria de embasamento, formas, armaclio @ concreto.

As paredes serdo de alvenaria de tijolo cerdmico furade, Dx19x10 cm, com espessura de 9 cm, tijolos
assentados com argamassa no traco 1:1:8 (cimento, cal e areia), Alvenaria de vedacho de blocos cerdmicos
furados na horizontal de Sx19x1%cm [espessura 3cm| de paredes € argamassa de assentamento com préparo
em betoneira, Assente de forma a apresentar pardmetros perfeitamente nivelados, alinhados e aprumadas,
devendn a obra ser levantada uniformemente, evitando-se amarragdes de canto para lgagbes posteriores.

A espessura das juntas deverd ser no maximo 0,012m, rebaixadas a ponta de colher, ficando
regularmente colocadas em linhas horipontais continuas e verticals descontinuas.

Vergas— deverd ser em concreto armado nas dimensbes minimas de 10x10cn & deverd ultrapassar no
minima 30 cm de cada lado da esquadria, Deverd ser executada na pame superiorn & inferior de todas janelas a
na parte superior de todas portas.

6. COBERTURMA:

Estritura da cobertura - serd metdlico tipo, com dimensionamento compativel com seus wios. Apos a
colocac3o da estrutura, esta deverd receber oplicacBs de produtos ante cofroslva @ conservante: (fundo
antioxidante].

A estrutura metdlica deverd ser executada conforme especificagies da cobertura do alojamento.

TELH#A

Conforme o projeto arquitetdnics, a coberturs serd executada com telha de ago galvanizada ondulada,
espessura 0,5 mm, corm inclinaclo (curvature) Indicada em projato.

Todos of slementod de flxacho bem como acessdrios deverdo atender as especificapkes do projeto de
cobertura,

7.  ESOUADRIAS COM FERRAGEM:

Bilheteria - Portas de ferro deverdo ser executadas de acordo com as boas normas indicadas para o
servico, acompanhande detalhes especificos de projeto. Antas de sua fixacio na alvenaria, Deverd a Prefeitura
Municipal selecionar com rigor todo o lote, refugando as pecas que apresentarem defeitos ou Incorrectes na
fabricacdo ou para o uso. Poderdo ser utilizadas portas externas confecclonadas em chapas de Tefro n® 18 com
desenho & execuclo compativel com o uso das dimensdes exigidas em projeto, As esquadrias seqdo metalicas
em chapa minima serd 18, inha popular, portas e janefas tipo veneriano.

Todos of quadros fluos ou movels 2lém de bem esguadrinhados levardo soldas nas emendas & deverio
s apresentar perfeitamante esmerilhados e limados para gue desaparecamn saliéncias @ rebarbas de soldagerm.
04 furas dog rebites e parafusos devemn ser esmerilhados e limados,

Fechadura de embutir complata, para portas externas, padrlio de acabamento popular,

A pintura das esguadrias somente poderd ser feita apds expressa autorizacio da Fiscalizacdo da
Prefeitura Municipal,

Sala da imprensa = a porta serd de vidro temperado com espessura no minimao 10mim.

8 REVESTIMENTCE

Bifheteria, arguibancada e sala de Imprensa - Seguirde as especificagbes mencionadas na construcias
der alojamento. Chapisca, reboco massa dnica

Argquibancadas = seguirdo as sspecificagfes mencionadas na construgBo do  alojamento. A
pavimentagso (assento) serd de concreto,

5ala de imprensa - O forro serd de PYC banco com espessura de 10 mm e largura de 20 om com
encaike de macho e fémea & serd pendurado em estrutura metdlica na estrutura do telhado, Em todos os
perimetios dos chmodos deverd ser colocada roda forro,
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4. INSTALACAD ELETRICA:

As instalagdes deverdo ser execyutadas de acordo com of projetos e especificaces.

Bliheteria, arguibancada e sala de imprensa - Seguirdo as especificagBes mencionadas na construgo
do alojamento,

04 refletores da Uuminagio do estddio deverlio ser trocados por refletores de led de S00W de
poténcia,

10, PAVIMENTACAD:

Bilheteria, arquibancada o sala de imprensa - Seguiro as especificagies mencionadas na construgao
do alajamento. Contra piso, cer@mica & na arquibancada concreto.

11, PINTURA:

Bilhteria, arquibancada e sala de imprensa - Seguirdo as especifica;des menclonadas na ConstnEcEHo
do alajameanto.

12 VIDROS:

Bilheteria, arguibancada e sala de imprensa - Seguirio as especificagbes menchonadas na construgio
do alojamento.

Sala de imprensa deverd ter widro no seu fechamento temperado transparente incolor com espessura
no minima 10 mm e também na porta, com ferragem e acessdrios cromado

13, SERWICOS COMPLEMENTARES:

Bilheteria, arguibancada e sala de imprensa - Seguirio as especificagfes mencionadas na construglio
di alojamento, conforme projetos

Corrimdo serd em tubo de ago gelvanizado @1 %" Instalados nas escadas das arquibancadas do estadio
de futelbal.

Grade de protecio na arguibancada deverd ser de ferro em barra chata 3/16" com espagamento enire
as barras mo maxima 11 .cm,

REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE

1. SERMICOS PRELIMINARES:

As demolicBes deverdo ser executadas com midimo culdade para ndo prejudicar as oufras estruturas
da construclo. As aberturas pars instalagio das portas de saidy de emergéncia deverdo aconbecer no inicio da
obra & es entulhos deverdo ser retirados bogo apas a conclusio da demadicho.

A drenagem no plso da guadra deverd ser retirada e substituir 3 tubulagdo por tubo de PYC esgoto
branco diamétre de 100 mm colocar calea de inspecio com grelha pars recalhimento d'aguas. Posteriormenta,
gncher @ vala com contra plso dé concreto no trago de 1:4 [cimento e arela), de preparagdo mecanica em
betoneira. Contra plso dewera ter no minimo 4 cm de Bspessur.
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1. ESQUADRIAS:

Mas aberturas da quadra possuinde ou ndo grade serd colocado uma tela de arame g
guadriculado com fig 2,11 mm (148WGE) na matha de 5x5 cm. Na frente o lateral da gquadra,

Mo pavimento sugerior colocar uma grade de protecdo acima da mureta que da visio para quadra, A
grade de ferro erm barra chata 3/18".

Os portbes de entrada ¢ saida de emergéncia deverBo receberam as barras ante pdnico conforme
especificacies do Corpo de Bombeirg,

Todas as grades existentes deverdo ser recuperadas e fixadas novamente nos seus devidos locais,

3, INSTALACAD DO BEBEDOURD MA ENTRADA:

A instalago do bebedouro na entrada da quadra serd retirada Agus na entrada para o reservatdeio, na
rubulagio da calgada, apés o hidrbmetro, conforme projeto. Recortar a calcada, eolacar as tubulagbes e fazer o
chumbamento {enchimento] de concreto na calgada, onde houve a quebra.

4, INSTALACAD HIDRAULICA:

Colocar os chuveiros pléstico branco simples com kaste nos banheiros dos westidrios,

As bancadas de granitos & os lavatdrios deverio ser retirados com cuidados e colocar novas bancadas
de granite cinta palido, com cubas die embutir brancas de loucas, valvelas metal cromadn, sifao flexivel em PYC,
Engate de 30 cm, tomeiras cromadas.

Nos banhairos do pavimento superior deverd colocar sifdo de plastico.

As calxas o dgua deverdo ser substituidas com reservatérios de material polietileno com as mesmas
capacidades de égua.

5 INSTALACAD ELETRICA:

Substituir todos refletores existente por refletores de led de 2000W oe poténcia.
instalagio de tomada para o bebedouro e para lumindrias de emergéncia.

6. COBERTURA;

N3 platibanda do fundo do ginasio esth faltando tefha, que deverd ser substituida por outras novas da
mesma qualidade & especficacies.
Realizar uma revisio completa em toda cobertura e retirada de vazamento (goteira),

T.  PINTURA:

teguirio as especificagBes mencionadas na construglo do alojamento.

Pintura externas com tinta litex PVYA no minkmeo deis dermdaos,

Pintura interna com tinta litex acrilico no minimo duas demdos. Mo teto de ltex PYA.

Mas esquadrias de madeirss esmalte acetinado no minimo duas demios.

Mas esquadrias metaiicas esmalte alto britho no minimo duas demdos.

Ma temarcacio da quadra tinta acrilica nas faixas com largura de 5 cm, No piso da quadra tinta acrilica
para piso na minimo duas demdos.

E. SERVICOS COMPLEMENTARES:
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Seguirdo as especificagdes mencionadas na construgdo do alojamento,

blarcione Nunes Coslho
Eng, Civil CREA-GD L0960
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