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ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACAO TECNICA

1. SERVICOS PRELIMINARES:

Todos os materiais aplicados deverdo ter procedéncia e qualidade comprovada e os servigos a serem
executados deverdo seguir as normas técnicas vigentes para cada etapa construtiva.

As duvidas decorrentes de projetos ou da execugdo deverdo ser esclarecidas previamente com a
equipe técnica da Prefeitura.

Antes do inicio da obra deverdo ser providenciadas as ART’s e/ou RRT’s dos responsaveis técnicos por
sua execucdo. Tais anota¢des/registros deverdo ser entregues a Fiscalizagdo da prefeitura, apos aprovadas no
CREA-TO e/ou CAU-TO.

1.1 PLACA DE OBRA
Devera ser colocada uma placa de obra no padrdao do Ministério, nas dimensdes de 1,20m x 2,40m
(2,88 m?). Devera ser colocada no local estratégico mais proximo da obra.

1.2. DEMOLICOES, REMOGOES E RETIRADAS:
A telhas do bloco 2 e das passarelas entre os blocos, deverd ser retirada de maneira que quebra o
minimo possivel.
As retiradas de portas de madeira deverdo ocorrer, com muito cuidado de tal forma que ndo prejudica
as paredes existente e nem as estruturas de concreto. Substituir as portas de madeiras por porta metdlica
conforme as existentes em outros ambientes.

2. COBERTURA:

2.1. ESTRUTURA METALICA

Estrutura da cobertura - sera metalico tipo, com dimensionamento compativel com seus vdos. Apds a
colocagdo da estrutura, esta devera receber aplicagdo de produtos ante corrosiva e conservante (fundo
antioxidante).

SOLDA

A execucgdo, aparéncia e qualidade das soldas, bem como os métodos utilizados na corre¢do dos
defeitos, deverdo obedecer as recomendacdes da AWS (American Welding Society).

Deverio ser respeitadas as indicagdes do projeto de fabricagdo, tais como dimensdes, tipo, localizagao
e comprimento de todas as soldas. As dimensdes e os comprimentos de todos os filetes deverdo ser
proporcionais a espessura da chapa e a resisténcia requerida.

As superficies a serem soldadas deverdo estar livres de escorias, graxas, tintas ou quaisquer outros
materiais estranhos. A preparagdo das bordas por corte a gas sera realizada, onde possivel, por magarico
guiado mecanicamente. As soldas por pontos deverdo estar cuidadosamente alinhadas e serdo de penetragao
total.

2.2. TELHAMENTO

Revisdo em todas coberturas dos blocos (prédio) retirando as danificadas e quebrados e substituindo
por telhas nova da mesma qualidade. O Bloco 2 devera ser retirada todas telhas e substituidas por telhas
ceramica tipo plan nova.

A telha serd de telha ceramica tipo plan, conforme as existentes de primeira qualidade da regido. A
inclinagdo deverd ser a indicada em projeto.

Cumeeira sera também de cerdmica para esta finalidade assentado com argamassa de trago 1:2:9
(cimento, cal e areia). Toda beira, ultima fiada das telhas serd embocada com o mesmo trago de argamassa.

2de8



ADM 2021 / 2024
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA

Todos os elementos de fixagdo bem como acessérios deverdo atender as especificagdes do projeto de
cobertura.

2.3. PINTURA

As estruturas metalicas terdo o tratamento anticorrosivo e receberdo. Cada demdo de tinta s6 podera
ser aplicada quando a precedente estiver completamente seca, obedecendo ao intervalo especificado pelo
fabricante entre as duas demaos sucessivas.

Para a pintura nova sobre ferro é necesséario remover-se a ferrugem, utilizando lixa ou escova de aco,
e aplica-se fundo a base de zarcdo ou 6xido de ferro e pintar. Na repintura, elimina-se a ferrugem e aplica-se o
fundo apenas nas partes onde a superficie metalica esteve exposta. Apds a secagem, lixa-se para nivelar a base
e aplica-se o acabamento. Outro produto conhecido como Neutralizador de Ferrugem, pode ser usado antes de
aplicarmos o zarcido, ele é aplicado a frio e transforma quimicamente a superficie do ferro ou oxidos nela
existentes em fosfatos inertes do ponto de vista da corrosdo, impedindo o aparecimento de ferrugem.

3. ESQUADRIAS COM FERRAGEM:

3.1. PORTAS DE FERRO
Nos locais indicados em projeto serdo instaladas, juntamente com suas ferragens especificas, no
padrdo e dimensdes detalhadas no material grafico, portas em madeira almofadada.

FERRAGENS - O assentamento das ferragens sera procedido com particular esmero. Os rebaixos ou
encaixes para as dobradicas e fechaduras, terdo a forma das ferragens, ndo sendo toleradas folgas que exijam
emendas.

Todas as ferragens serdo novas, em perfeito funcionamento e o acabamento das fechaduras serd
preto.

As macanetas das portas serdo colocadas a 1,00 m do piso acabado. As dobradicas das portas deverdao
ser, no minimo, em nimero de trés para cada folha.

A localizacdo das ferragens nas esquadrias sera medida com perfeicdo de modo a serem evitadas
discrepancias de posigdes ou diferencas de nivel perceptivel a vista.

N3o serd permitida a utilizagdo de pregos na fixacdo das ferragens.

As ferragens deverdo obedecer, rigorosamente, quanto a sua especificagdo localizagdo, o projeto
arquitetonico e respectivos desenhos e detalhes construtivos.

As esquadrias metalicas em chapa minima serd #18, linha popular, portas e janelas tipo veneziano.

Portas — Poderao ser utilizadas portas externas confeccionadas em chapas de ferro n2 18 com desenho
e execuc¢do compativel com o uso das dimensdes exigidas em projeto.

As esquadrias de ferro deverdo ser executadas de acordo com as boas normas indicadas para o
servico, acompanhando detalhes especificos de projeto. Antes de sua fixacdo na alvenaria. Devera a Prefeitura
Municipal selecionar com rigor todo o lote, refugando as pecas que apresentarem defeitos ou incorregdes na
fabricagao ou para o uso.

Todos os quadros fixos ou méveis além de bem esquadrinhados levardo soldas nas emendas e deverdo
se apresentar perfeitamente esmerilhados e limados para que desaparegam saliéncias e rebarbas de soldagem.
Os furos dos rebites e parafusos devem ser esmerilhados e limados.

A pintura das esquadrias somente poderd ser feita apds expressa autorizagdo da Fiscalizagdo da
Prefeitura Municipal.

4. INSTALACOES HIDRAULICA:

Devera ser realizado uma revisdo completa de toda instalagdo hidraulica da escola. Tera que colocar
em funcionamento todas instalacdes.

Todas as saidas para consumo das tubulagdes de agua fria deverdo ser do tipo azul com bucha de
latdo. A base do reservatério devera ter uma superficie lisa, nivelada e isenta de sujeira ou materiais
pontiagudos. A base deve ter resisténcia compativel com o peso da caixa cheia e deve ser maior do que a
largura do fundo da caixa.
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Os tubos devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apés lixamento com lixa d’agua e
limpeza com solugdo desengordurante das superficies a serem soldadas. Limpar a ponta e a bolsa dos tubos
com solugdo limpadora.

0 adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexdo e na extremidade do tubo. Encaixar a
ponta do tubo na bolsa da conexdo aplicando % de volta.

Manter a junta sobre pressdo manual por aproximadamente 5 minutos. Apds soldagem, aguardar 24
horas antes de submeter a tubulagdo as pressdes de servi¢o ou ensaios de estanqueidade e obstrugio

5. INSTALACOES SANITARIAS

Revisdo completa em toda instalagdo sanitario da escola para ficar tudo em perfeito funcionamento.

Tubo de PVC, Série Normal, didmetro nominal de 40 mm a 100 mm para aplicagdo em instalacdes
prediais de esgotamento sanitario.

Solugdo limpadora para juntas solddveis em frasco plastico com 1.000 cm?.

Adesivo para fixagdo das pegas de PVC em frasco com 850 gramas. Lixa d'agua em folha, grdo 100 para
uso em tubos e conexdes de PVC.

Nos trechos horizontais de esgoto sanitario respeitar o caimento minimo de cada trecho conforme
NBR 8160 conforme descrito abaixo:

e 2% para tubulacGes com didmetro nominal igual ou inferior a 75 mm.
e 1% para tubulagdes com didmetro nominal igual ou superior a 100 mm.

Utilizar anéis de borracha nas conexdes de esgoto. Proibido utilizar fogo nas tubulagdes.

Utilizar dispositivo anti-espuma na caixa sifonada da area de servico.

Todas as tubulagbes expostas deverdo ser fixadas com bragadeiras.

Os tubos devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com lixa d’agua e
limpeza com solugdo desengordurante das superficies a serem soldadas.

Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexdo com solugdo limpadora.

O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexd@o e na ponta do tubo; apds a jungdo das pecas, deve-se
remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo os movimentar por, aproximadamente, 5
minutos.

Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulagdo as pressdes de servi¢o ou ensaios
de estanqueidade e obstrugdo.

A fossa séptica serd em alvenaria com tijolo cerdmica furado e rebocada e o sumidouro em alvenaria
tijolo ceramico furado tipo crivo conforme o projeto sanitario.

Coluna de Ventilagdo devera ser colocada uma coluna de ventilagdo na primeira caixa de inspecdo com
tubulagdo de @ 50 mm.

As tubulagGes quando enterrados devem ser assentes sobre o terreno com base firme, recobrimento
minimo de 0,20m.

6. INSTALACOES ELETRICAS:

As instalagdes deverdo ser executadas de acordo com os projetos e especificagdes.

ENTRADA:

O Padrdo de entrada instalado no poste apropriado, padrdo Energisa, acondicionara o disjuntor geral,
este serd interligado na rede de distribuicdo da concessionaria local existente.

A alimentagdo sera aérea, derivando da rede de baixa tensdo existente até o padrdo de medicdo, com
fornecimento trifasico a 4 condutores (3 fases e 1 neutro) e tensdo nominal de 220/380V. Serd com fia¢do
isolada #16,0 mm?.

ALIMENTACAO DO QDG

Os condutores do Padrdo até o quadro geral serdo de cobre tempera mole (classe 5) com isolamento
de composto termoplastico de PVC 0,6/1kV, nas bitolas de 3#16(16)16. O condutor neutro no QDG devera ser
identificado pela cor azul claro de seu isolamento, de modo a distingui-lo dos condutores fase. Todos os
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alimentadores que partem dos painéis e quadros deverdo ser claramente identificados através de plaquetas
indeléveis junto ao disjuntor de protegao.

0 suprimento de energia devera ser feito por condutores subterrdneo em baixa tensdo. Os quadros
gerais, caixa do medidor e entrada dever&o estar de acordo com o padrédo da concessionaria de energia.

PROTEGCAO

A protegdo contra sobre corrente no sistema elétrico de baixa tenséo sera feita através da utilizagao
de disjuntores termomagnéticos norma NBR IEC 60947-2 instalado no quadro de distribuicdo. Deverd ser
mantida a uniformidade de fornecedores, ou seja, todos os disjuntores deverdo ser de um mesmo fabricante.

A protecdo geral do QDG serd efetivada por um disjuntor termomagnético Tripolar de S50A, instalado
na caixa de protecgdo geral.

A protecdo de cada circuito serd individual e efetivada por disjuntores termomagnéticos de acordo
com o desenho do diagrama unifilar.

ATERRAMENTO

Aterramento do Padrdo de Entrada O aterramento do Padrdo de Entrada sera constituido por cabo de
cobre nud de 16 mm?, interligado a haste de aterramento por meio de conector cunha cabo/haste.

O neutro da entrada de servigo devera ser aterrado num ponto Unico, e junto com a caixa metalica.

O condutor de aterramento deverd ser tdo curto e retilineo quando possivel, sem emenda e ndo ter
dispositivo que possa causar sua interrupgao.

O ponto de conexdo do condutor de aterramento a haste deverd ser acessivel a inspecdo, ser
revestido com massa de calafetar, e ser protegido mecanicamente por meio de uma caixa de cimento,
alvenaria, PVC ou similar, com tampa de concreto ou ferro fundido.

No trecho de descida entre o centro de medicdo e a haste, o referido condutor serd protegido
mecanicamente por eletroduto de PVC rigido @ 3/4. Serdo instalados 3 eletrodos de aterramento de aco
cobreado, com didmetro de 16mm e 3000mm de comprimento (dimensdes minimas). A distancia minima entre
os eletrodos deve ser no minimo de 3,00m e estes serdo interligados por meio de condutores de cobre ou de
aco cobreado, de bitola minima de 35mm2 nas instalagdes de SPDA.

O valor da resisténcia da terra, em qualquer época do ano, ndo deverd ultrapassar a 20 Ohms. No caso
de n3o ser atingido esse limite, com o numero de hastes especificados em projeto, deverdo ser usadas tantas
quantas necessarias distanciadas entre si de 3000 mm e interligados pelo condutor de aterramento.

Aterramento das Instalagdes Como citado anteriormente o condutor de aterramento da instalacdo
(QDG) do consumidor devera conectado ao fio terra do quadro de medigdo. Todos os circuitos desta edificagdo
devem possuir o condutor de aterramento.

CONDUTORES

0 isolamento devera ser constituido de composto termopléstico de PVC (afumex), com caracteristicas
para n3o propagagdo e auto-extingdo do fogo, tipo BWF, com tensdo de isolamento de 750 V e temperatura
méxima admissivel de 70°C para servigos continuos, 100°C e 160°C em curto-circuito.

Circuitos subterraneos: Os circuitos subterraneos, devem ter seus condutores embutidos em dutos
PEAD e estes devem ser enterrados a 60 cm do solo. A vala devera ter largura de 30 cm em toda sua extensdo.
Os condutores serdo de cobre com isolamento termoplédstico de PVC para 0,6/1KV-90°C, préprios para
instalacdo subterranea e com protegdo contra umidade. As conexdes entre cabos deverdo ser feitas somente
nas caixas de passagem, com isolamento através de fita isolante autofusao.

Deverdo ser obedecidos os seguintes cédigos de cores (no caso dos circuitos):

Fase: Preto, vermelho e branco;

Neutro: Azul claro;

Retorno: Amarelo;

Terra: Verde.

O puxamento dos cabos pode ser manual. Devem ser puxados de forma lenta e uniforme até que a
enfiacdo se processe totalmente, para aproveitar a inércia do cabo e evitar esforgos bruscos. Ndo devem ser
ultrapassados os limites de tensdo méxima de puxamento recomendados pelo fabricante.

QUADRO DE DISTRIBUIGAO

O Quadro devera ter caixa metalica, em chapa de ferro, com tampa e fecho bloquedvel, barramentos
trifasicos e barra para neutro e terra independentes, espago para futuras ampliagdes em torno de 20% da
quantidade total de disjuntores. Os equipamentos internos deverdo atender a IEC/ABNT, tais como disjuntores
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e etc. O condutor neutro sera ligado diretamente a barra de neutro, bem como o de aterramento a respectiva
barra de terra.

Na porta do QDG deverd haver uma placa de adverténcia “CUIDADO ELETRICIDADE”, fixada por rebite
ou simplesmente impressa por tintura. Todos os painéis e quadros devem ser também aterrados
convenientemente. Ndo sendo permitidas ligacdes diretas de condutores aos terminais dos disjuntores, sem o
uso de terminais apropriados. O quadro utilizado no projeto tem a seguinte especificagdo:

QDG: Quadro de distribuigdo de embutir tripolar, 8 posi¢cdes, com barramento de 225A.

Todos os quadros de distribuicdo do projeto devem ser aterrados. Deve ser feita na edificacdo a
equalizagdo de potencial, interligando o aterramento do QDG a Caixa de Equalizacdo onde sera também
interligada a malha de aterramento do SPDA.

INTERRUPTORES, TOMADAS E LUMINARIAS.

Acionamento da lluminagdo Serdo acionados através de interruptores.

Tomadas de Energia (Comando/Protecdo dos circuitos)

Todas as tomadas deverdo ser dotadas de polo de terra diferenciado e obedecer a norma NBR
14136/02.

Os interruptores e tomadas serdo embutidos. Os fios isolados para instalagdo na parede e devera ser
embutida em mangueira polietileno @3/4”. No teto serdo fixados com isoladores tipos roldana plasticos n2 102.

Os interruptores serdo de teclas e as tomadas de correntes do tipo universal conjugados de embutir,
em caixas de ferro esmaltado a fogo, protegidos por espelhos de PVC. A linha dos espelhos adotados sera a
comercial, de boa qualidade.

As caixas de embutir dos interruptores serdo de ferro esmaltado a fogo interna e externamente, chapa
ne 18 nas medidas de 4 “x 2”. As caixas deverao ficar a 0,20m dos alisares das portas.

ILUMINACAO

O sistema de iluminacdo foi dimensionado de acordo com os niveis de iluminamento recomendados
pela ABNT. Utilizamos luminadrias diferenciadas para cada tipo de ambiente, conforme prescreve a norma e os
fabricantes.

Em cada ponto de luz deverd ser instalado uma lampada Led de sobrepor de 15W.

RECOMENDACOES PARA EXECUCAO

No quadro de distribui¢do todos os circuitos deverdo ser identificados, através de etiquetas, de modo
a se ter uma indica¢do inequivoca da localizagdo das cargas vinculadas;

Os condutores deverdo apresentar, apos a enfiacdo, perfeita integridade da isolagdo;

As emendas necessarias deverdo ser soldadas e isoladas com fita de alta-fusdo de boa qualidade,
sendo que as pontas deverdo ser estanhadas;

O interior das caixas deve ser deixado perfeitamente limpo, sem restos de barramentos, parafusos ou
qualquer outro material;

O padrdo geral de qualidade da obra deve ser irrepreensivel, devendo ser seguidas, além do aqui
exposto, as recomendagdes das normas técnicas pertinentes, especialmente a Norma NBR 5410.

NOTAS E OBSERVACOES

Todas as informagdes necessarias para sanar possiveis duvidas estdo descritas neste memorial e nas
pranchas dos projetos;

Caso haja duvidas na execugdo das instalagcbes e as mesmas ndo forem sanas apos a leitura deste
memorial, o proprietédrio podera entrar em contato com o autor dos projetos;

Quaisquer alteragdes nos projetos deverdo ter a autorizagao do autor dos mesmos.

As instalacbes elétricas serdo executadas de acordo com a NB-3 da ABNT e com as normas da
Companhia Concessionaria de Energia Elétrica, obedecendo ao Projeto.

Toda instalacdo deverd ser entregue testada, ficando a Prefeitura Municipal responsével pelo
pagamento das taxas e demais despesas decorrentes de sua ligagdo a rede publica, devendo ser apresentada a
Declaragdo da Concessionaria de que as entradas foram vistoriadas e estdao em ordem.

Todos os servicos deverdo ser executados de acordo com o projeto de instalagdes elétricas e as
especificagdes de materiais que fazem parte integrante do Memorial Descritivo em conformidade com a
planilha orcamentédria. Todos os servicos devem ser feitos por pessoal especializado e habilitado, de modo a
atender as Normas Técnicas da ABNT, relativas a execugdo dos servigos. Ficard a critério da fiscalizagdo,
impugnar parcial ou totalmente qualquer trabalho que esteja em desacordo com o proposto nas normas, como
também as especificagdes de material e do projeto em questdo conforme seja o caso. Toda e qualquer
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alteracdo do projeto durante a obra devera ser feita mediante consulta prévia da fiscalizagdo. Todos os servigos
das instalacdes elétricas devem obedecer aos passos descritos neste memorial.

7. PINTURA:

7.1. FUNDO SELADOR

As paredes, revestimento de massa Unica, reboco, serd aplicado de fundo selador latex PVA em
paredes, uma demdo.

Todas as superficies deverdo ser lixadas e receberdo ap6és uma demdo de zarcdo, posteriormente,
serdo aplicadas no minimo duas demé&os de esmalte sintético. As demdos de tinta deverdo ser tantas quantas
forem necessarias para ser obtida coloragdo uniforme e estavel, para o necessario recobrimento.

Para a aplicagdo tinta deve-se verificar as condigdes da madeira que, por sua vez, deve estar seca,
isenta de dleos, graxa, sujeira, resinas exsudadas, residuos de serragem e outros contaminantes.

Antes do inicio dos trabalhos de pintura deverdo ser observados os seguintes cuidados: As superficies
a serem pintadas devem estar cuidadosamente limpas, isentas de poeiras, graxas, etc. As imperfeicdes em
paredes ou estruturas deverdo ser adequadamente corrigidas, de forma a ndo comprometerem o acabamento
final das superficies.

As pinturas deverdo ser executadas atendendo rigorosamente especificaces e detalhes em projeto,
além das recomendacdes dos fabricantes dos produtos utilizados.

7.2. MASSA LATEX EM PAREDE

Aplicagdo e lixamento de massa latex em paredes, com duas demaos

Conforme o projeto arquitetdnico, em alvenarias internas, para nivelar, uniformizar e corrigir
imperfeicbes rasas de reboco, concreto, superficies cimenticias ou gesso, obtendo-se superficie lisa para
posterior pintura de acabamento.

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou mofo antes de
qualquer aplicagdo.

Para a aplicagdo em reboco ou concreto novo, aguardar cura e secagem total (28 dias no minimo).

A superficie da alvenaria deve receber uma demdo primaria de seladora de acordo com
recomendacdes do fabricante.

N3o aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar superior a
90%.

Se necessario, diluir a massa com agua potdvel, conforme recomendagdo do fabricante. Aplicar em
camadas finas com espatula ou desempenadeira até obter o nivelamento desejado. Aplicar 2 ou 3 demdos,
respeitando o intervalo de tempo entre elas, conforme orientagdo do fabricante (2 a 6 horas). Aguardar o
tempo indicado pelo fabricante para secagem final (4 a 12 horas), antes de efetuar o lixamento final e remog¢ao
do pd, para posterior aplicagdo da pintura.

7.3. TINTA PVA LATEX PAREDES EXTERNAS

Pintura paredes externas - serdo aplicadas no minimo duas demdos de tinta acrilica latex nas cores
padrdes da prefeitura sobre uma demao de selador.

Ap6s todo o preparo prévio da superficie, deverdo ser removidas todas as manchas de dleo, graxa,
mofo e outras com detergente apropriado (aménia e dgua a 5%). Em seguida, a superficie serd levemente
lixada e limpa, aplicada uma demdo de impermeabilizante, a rolo ou pincel, diluido conforme indicagdo do
fabricante. Apds 24 horas, sera aplicada, com uma espétula ou desempenadeira de ago, a massa corrida
plastica, em camadas finas e em numero suficiente para o perfeito nivelamento da superficie. O intervalo
minimo a ser observado entre as camadas sera de 3horas.

Decorridas 24 horas, a superficie serd lixada levemente e limpa, aplicando-se outra demdo de
impermeabilizante. Apés 12 horas, serdo aplicadas as demdos necessarias da tinta de acabamento, a rolo, na
dilui¢do indicada pelo fabricante.

7.4. TINTA PVA LATEX ACRILICA EM PAREDES INTERNAS
As paredes internas deverdo serem lixadas para retiradas de todas imperfeicdes, limpas, isentas de
poeiras e outros materiais que possam prejudicar o acabamento da pintura. Posteriormente devera ser
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aplicacdo e lixamento de massa latex em paredes, duas deméos. Aplicagdo manual de pintura com tinta acrilica
acetinada em paredes, duas demaos. Cor branco gelo

As superficies internas ap6s tratadas com liquido selador serdo emassadas (internamente), e serao
pintadas com tinta em tinta acrilica (semi-brilho), em 02 (duas) demaos. As cores serdo definidas pela
FISCALIZAGAO.

Nas superficies de reboco ocorrem muitos problemas em fun¢do de umidade, cura insuficiente e
alcalinidade. Estes “inimigos" da pintura podem acarretar inconvenientes conhecidos por eflorescéncia,
desagregamento e saponificagao.

A eflorescéncia manifesta-se pelo aparecimento de manchas esbranquicadas na superficie pintada.

A causa é a umidade, isto é, a tinta foi aplicada sobre o reboco ainda Umido. A secagem se da pela
eliminacdo da agua sob forma de vapor, que arrasta o hidroxido de calcio do interior para a superficie pintada,
onde se deposita, causando a mancha.

7.5. PINTURA ESQUADRIA METALICA

As esquadrias de ferro terdo o tratamento anticorrosivo e receberdo o mesmo tipo de tinta usado nas
esquadrias de madeira. Cada demdo de tinta sé podera ser aplicada quando a precedente estiver
completamente seca, obedecendo ao intervalo especificado pelo fabricante entre as duas demaos sucessivas.

Para a pintura nova sobre ferro é necessario remover-se a ferrugem, utilizando lixa ou escova de ago,
e aplica-se fundo a base de zarcdo ou dxido de ferro e pintar. Na repintura, elimina-se a ferrugem e aplica-se o
fundo apenas nas partes onde a superficie metalica esteve exposta. Apds a secagem, lixa-se para nivelar a base
e aplica-se o acabamento. Outro produto conhecido como Neutralizador de Ferrugem, pode ser usado antes de
aplicarmos o zarcdo, ele é aplicado a frio e transforma quimicamente a superficie do ferro ou dxidos nela
existentes em fosfatos inertes do ponto de vista da corros3o, impedindo o aparecimento de ferrugem.

Ap6s o término dos servigos acima especificados, a empresa procederd a limpeza do canteiro de obra.
A obra devera ser sempre mantida limpa. Sera feita limpeza geral da obra, inclusive as retiradas de todo
entulho em entorno da obra. A obra devera ser deixada em condigdes de pronta utilizagdo.

A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza, devendo apresentar funcionamento
perfeito de todas as instalagdes.

Araguacema - TO, 14 de setembro de 2021.
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