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MEMORIAL
DESCRITIVO
E

ESPECIFICACOES
TECNICAS

Obra: Reforma da Quadra Poliesportiva
Local: PA Santa Clara no Municipio de Araguacema — TO

Prop: Fundo Municipal de Educagéo de Araguacema
Area: 895,40 m?
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ESPECIFICAGOES TECNICAS

SERVICOS PRELIMINARES:

1.1 - Limpeza do Terreno: Devera a executar a limpeza da érea, retirando todo e qualquer tipo de
entulho inaproveitavel para aterro e material proveniente de capinagem de mato, preservando as
arvores existentes.

1.2 — Placa da Obra: Sera confeccionada e instalada no canteiro da obra, uma placa indicativa da obra
em local visivel, indicando a origem dos recursos e a finalidade do empreendimento. Nas dimensées
de 1,20m x 2,40m (2,88m?). Devera ser colocada no local estratégico mais proximo da obra.

1.3 — Demoligdes: Devera ser demolido todo piso da quadra com a sua devida retirada de todo entulho
e transportado para um local que a prefeitura indicara.

Alambrado existente: devera ser retirado todo alambrado existente da quadra.

Bancos de concreto: devera ser demolido e retirado o entulho.

INFRA ESTRUTURA:
Mobilizagéo de pessoal e equipamentos:

Ficardo a cargo exclusivo da empresa, todas as providéncias e despesas correspondentes as
instalagbes provisdérias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinaria e ferramentas
necessarias a execugao dos servigcos provisorios tais como: barracdo, andaimes, tapumes, cerca,
instalagdes de sanitarios, de luz, de agua, etc.

A diregao geral da obra devera ficar a cargo de um engenheiro, registrado no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia e Prefeitura local e auxiliado por um mestre de obra geral, a fim
de atender a qualquer tempo a Fiscalizagéo e prestar todos os esclarecimentos sobre o andamento
dos servigos.

Locacgao:

A obra devera ser locada rigorosamente de acordo com o projeto de implantagdo. As marcagdes
deverao ser feitas através de topografia com implantagéo de marcos e delimitagédo das divisas de cada
lote. Para a marcacao das casas devera ser feito um gabarito em madeira com perfeito nivelamento e
esquadro.

Com referéncia as cotas do piso acabado, deveréo ser observadas as seguintes condigdes:

a) As cotas do piso acabado deverdo estar no minimo, 0,23m acima do nivel do platd
correspondente.

b) Em terrenos em que ndo haja definicdo de platds e em casos especiais, as cotas do piso
acabado serao fixadas pela Fiscalizagao.

A empresa sera responsavel por qualquer erro de alinhamento conforme cotas do projeto ou esquadro
que venha a ser constatado pela fiscalizacdo. Nessa hipétese a empresa devera desfazer os servigos.

FUNDAGOES:

Regularizagao do Terreno:

Devera ser providenciada pela empresa a regularizagédo do terreno em atendimento aos niveis
determinados no projeto.
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Fundagoes:
As fundagbes deveréo ser executadas, obedecendo ao Projeto fornecido pela Prefeitura Municipal.

Escavacao — Escavagédo manual de vala de 30x30cm no local das paredes da mureta de protecdo da
quadra e de 30x20 no perimetro da calgada.

Todo o fundo das valas sera apiloado com soquete de 30 kg e recebera uma camada de concreto
magro com 3 cm de espessura.

Sobre o concreto magro dos locais onde houver parede sera executado um bloco corrido de alvenaria
de embasamento alvenaria de embasamento em tijolos ceramicos furados com e=0,15m variando de
acordo com o nivel do terreno e de e=0,15m no perimetro da calgada. Devera ser observado que, a
altura minima entre o piso da calgada e o terreno natural externo devera ser de 20 cm.

Sob os pilaretes da mureta de protecdo da quadra serdo cravadas estacas broca de concreto @25cm
e 1,50m de profundidade.

Apoés a execugdo das fundagdes devera ser providenciado o reaterro das valas e aterro interno, com
material isento de sedimentos organicos, devidamente compactados, em camadas sucessivas de
0,20m, molhadas e apiloadas para sua perfeita consolidagéo.

. IMPERMEABILIZAGAO DO BALDRAME:
Impermeabilizacao de fundagdes:

Sera executada impermeabilizagdo do baldrame (trés lados), com o objetivo de interromper a
passagem da agua ou a sua subida nas paredes por capilaridade.

A capa impermeabilizante sera feita por meio de pintura com emulséo asfaltica, preparada e aplicada
em rigorosa obediéncia as determinagdes dos fabricantes, tomando-se cuidados especiais na
secagem.

. SUPERESTRUTURA - PAREDES DE ALVENARIA:
Cinta de Sustentagao:

No final da mureta sera executada cinta de concreto armado de 10x15cm com ferragem armada de
acordo com o projeto estrutural.

Tijolo de barro — deverao atender a EB — 20, aceitando-se pegas com 04 (quatro), 06(seis) ou 08(oito)
furos, dimensdo minima de 0,10m, de primeira qualidade bem cozidos, leves, duros, sonoros, com
faces planas e quebra maxima de 3% (trés por cento).

Argamassa — para assentamento dos tijolos devera ser utilizado argamassa mista de cimento, cal e
areia no trago 1:2:8, revolvidos até obter-se mistura homogénea.

A espessura desta argamassa nao podera ultrapassas 0,015m.

Cinta de amarragdo — devera ser executada sobre a alvenaria nas paredes da mureta, cintas de
concreto armado nas dimensdes de (0,10 x 0,15m), Fck = 20.0 Mpa, contendo ferragem de acordo
com o projeto estrutural.

Execugédo das Alvenarias:

Deverao obedecer a detalhes especificos do projeto na execugdo quanto as dimensdes e
alinhamentos. As alvenarias de embasamento serdo executadas sobre valas com fundo apiloados,
enterradas no minimo 0,15m relativamente a superficie do terreno.

As alvenarias de elevagdo serdo executadas em paredes de'/z (meio) tijolo, assentes de forma a
apresentar parametros perfeitamente nivelados, alinhados e aprumados, devendo a obra ser
levantada uniformemente, evitando-se amarragées de canto para ligagées posteriores.
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A espessura das juntas devera ser no maximo 0,015m, rebaixadas a ponta de colher, ficando
regularmente colocadas em linhas horizontais continuas e verticais descontinuas.

Alambrado:
Execugdo de alambrado padrdo para quadra poliesportiva nos padroes e dimensdes indicada no
projeto arquiteténico.

Tera estrutura tubular em ferro galvanizado com bitola de 27, distancia maxima de 2,20 m entre os
vAos; contraventementos horizontais superior, médio e inferior, em tubos galvanizados de 2" e tela de
arame galvanizado, malha 2 %" e fio 12 BWG firmemente esticada e fixada aos tubos por meio de
arame galvanizado. Contaventado a 45° nos 04 (quatro) cantos.

Para acesso a quadra, devera haver 04 (quatro) portdes confeccionados com o mesmo material, na
dimensao de 1,00m x 0,80m, com dobradicas reforgadas, que oferecam resisténcia adequada ao seu
apoio e movimento.

Seré obrigatéria a pintura dos montantes verticais e horizontais na mesma cor da tela.

Serdo recusadas sumariamente, as unidades que apresentarem deslocamento, empenamento,
deficiéncias de solda, falta de uniformidade de bitolas, ferrugens e outros defeitos que comprometam
sua durabilidade e aparéncia.

As ferragens, especialmente as dobradicas, serdo convenientemente resistentes aos esforgos a que
serdao submetidas.

O material devera ser novo, desempenado, limpo e sem defeitos de fabricagéo.

As esquadrias de ferro serdo tipo tubular com ferro galvanizado de 2".

. REVESTIMENTO:

Revestimento com Argamassa — As paredes internas e externas receberdo revestimento em
argamassa constando de duas camadas superposta continuas e uniforme, de chapisco e argamassa
de areia fina desempenada.

Antes da execugdo de cada etapa as superficies deverdo estar limpas de gorduras, vestigios
orgénicos e impurezas, e abundantemente molhadas.

Chapisco — As superficies a serem revestidas serdo chapiscadas com argamassa de cimento e areia
tragco 1:3.

Nas paredes externas de alvenarias de embasamento, sera feito revestimento com chapisco
executados com peneira. Cuidados especiais deverdo ser tomados quanto a perfeita aderéncia do
chapisco na alvenaria. O chapisco devera ficar em sua cor natural.

Argamassa da Areia Fina Desempenada:

Areia Fina — sera utilizado agregado, silicio — quartzo, de grdos inertes, limpos e isentos de
impurezas.

Cimento — devera ser utilizado cimento “Portland” comum, dentro do prazo de validade.

Preparo da Dosagem — O preparo devera ser feito por processo mecéanico e continuo, evitando — se
perda de agua ou segregacgé@o dos materiais — quando o volume de argamassa for pequeno, podera
ser utilizado preparo normal. Em quaisquer dos casos a mistura devera apresentar massa
homogénea, de aspecto uniforme e consisténcia plastica recomendada. A quantidade a ser preparada
devera atender as necessidades dos servigos a executar em cada etapa. Serdo rejeitadas as
argamassas que apresentem vestigio de endurecimento, retiradas ou caidas dos revestimentos,
sendo expressamente proibido tornar a amassa-la. A dosagem a ser adotada sera 1.7 de cimento e
areia.
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Aplicagédo — Antes de iniciado qualquer servico de revestimento, as superficies a revestir deverao
apresentar-se limpas e molhadas. Os revestimentos deverdo apresentar parametros desempenados,
prumados, alinhados e nivelados.

PAVIMENTAGAO:

Piso de concreto laminado: Piso em concreto FCK 15.0 Mpa, com preparo mecanico na obra com
massa unica de 08 cm. Quando a massa do concreto estiver proxima de endurecer, sera executado o
alisamento do mesmo por meio de desempenadeira de ago, o acabamento liso sera conseguido com
o polvilhamento do cimento em pé sobre a superficie e posterior alisamento com desempenadeira de
aco, salvo indicagdo em contrario. No piso sera executada junta seca de dilatagdo a cada 3,00 metros
nos sentidos transversal e longitudinal.

Passeio Externo (calgada):

Em todo perimetro externo, devera ser executado piso em concreto desempenado com 0,80cm de
largura e espessura de 7 cm. Deverao ser previstas juntas de metro em metro, aproximadamente,
utilizando-se para tantas réguas de madeira de 5 x 2,5cm ou lances alternados, os quais deverao,
apos a pega do concreto ser preenchidos.

. PINTURA:

Deverao ser observados a determinagdes do Projeto da Obra e Orgamento de Custo, quanto ao tipo
de tinta a ser utilizada.

Tinta Esmalte Sintético:

Sera utilizada sobre as esquadrias de ferro (portées e alambrado) e barra na parede com 1,00m de
altura, sendo executadas em duas demaos necessaria para perfeito recobrimento da superficie.

As tintas a serem aplicadas deverao ser afinadas ou diluidas com solventes apropriados e de acordo
com instrugdes dos respectivos fabricantes. Deverao ser de primeira qualidade.

Para as esquadrias de ferro, todas as superficies deverao ser lixadas e receberdo apés 01(uma)
deméo de zarcao. Posteriormente, devera ser executada a pintura com tinta esmalte sintética, em 2
(duas) demaos aplicadas a pincel nas cores padrao da Prefeitura Municipal.

Acrilica:

Para pinturas de paredes externas e internas, receberdo pintura em latex acrilica em duas demaos,
sem massa, em cor padrao da Prefeitura Municipal.

. INSTALAGOES ELETRICAS:

A empresa sera responsavel pelo fornecimento dos servigos, materiais, ferramentas e equipamentos
necessarios para a execugao das instalagdes elétricas, tais como:

a) - todas os cabos, as caixas e acessorios;

b) - todas as luminarias, reatores, lampadas e acessorios;

c) - os quadros de distribuigdo, medicéo e as ligagbes entre os mesmos;

Todas a instalagado devera ser executada rigorosamente conforme o projeto.

Para toda a fiagdo devera ser adotada a padronizagao abaixo:

a) - fase A - vermelho;
b) - fase B - preto;
c)-fase C - amarelo;
d) - neutro - branco;
e) - retorno - azul.

Para facilitar a enfiagdo, devem-se usar fios de ago como guias e nao sera permitida a enfiagéo parcial
no mesmo eletroduto. Todos os fios deverdo ser enfiados simultaneamente.

Entrada: o suprimento de energia devera ser feito por condutores aéreos, em baixa tensdo. Os
quadros gerais, caixa do medidor e entrada deverdo estar de acordo com o padrdo CELTINS. Sera
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instalada em mureta de alvenaria com tijolo furado de 9x19x19 cm de 2 vez, chapiscada, rebocada e
pintura com tinta latex acrilicos na cor padrédo da prefeitura. Mureta com dimensdo 1,80 m de
comprimento e 1,50 m de altura.

As instalacdes elétricas serao executadas pela empresa de acordo com a NB-3 da ABNT e com as
normas da Companhia Concessionaria de Energia Elétrica, obedecendo ao Projeto.

Toda instalagdo devera ser entregue testada, ficando a empresa responsavel pelo pagamento das
taxas e demais despesas decorrentes de sua ligacédo a rede publica, devendo ser apresentada a
Declaragao da Concessionaria de que as entradas foram vistoriadas e estdo em ordem.

A entrada de servigos sera subterranea com medigao instalada em poste de concreto. Admite-se caso
a normas da Concessionaria o permitam, a instalacdao de dois medidores em cada poste de entrada.

A rede interna de distribuicdo sera em linha aberta, utilizando-se condutores de cobre com isolamento
em PVC 70 graus centigrados 750 v e 1 KV, bem esticados, presos em roldanas plasticas, as
descidas para os interruptores e tomadas de correntes far-se-do através de eletrodutos de PVC
flexivel embutidos na alvenaria.

A protegéo do circuito de distribuicdo estara no quadro de medicéo.

Aterramento: Os quadros de medicdo e de distribuicdo deverdo ser aterrados. As hastes de
aterramento deverdo ser cobreadas com a bitola de 5/8” e 3,00 m de comprimento. A 15 cm do topo
da haste devera ter um conector prensa cabo com respectivo parafuso.

10. SERVICOS COMPLEMENTARES:

Basquete:

A fundagdo devera ser de concreto armada tipo bloco com estaca (broca) conforme projeto de
estrutura. As tabelas de basquete serdo em estrutura metalica de acordo com as indicagbes do
projeto.

Futebol de Saldo:

Traves de futebol de saldo em tubos de ferro galvanizado de 2.1/2” com tubos de ferro galvanizado
1.1/4” com ganchos para prender as redes a cada 10 cm na parte traseira da trave (vide detalhe do
projeto).

Voleibol:

Conjunto de voleibol composto de poste removivel com carretilha de ferro com catraca e roldana de
ferro (vide detalhe do projeto).

Apbs o término dos servigos acima especificados, a empresa procedera a limpeza do canteiro de obra.
A obra devera ser sempre mantida limpa. Sera feita limpeza geral da obra, inclusive as retiradas de
todo entulho em entorno da obra. A Quadra Poliesportiva devera ser deixada em condi¢des de pronta
utilizagao.

Araguacema — TO, 08 de junho de 2021.
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