ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA
GABINETE DO PREFEITO

ESPECIFICACAO

TECNICA

Obra: Construcdo de Calgadas (Passeio Publico)

Local: Av. Jodo Duarte de Souza, Jardim Planalto, Araguacema - TO
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ESPECIFICAGAO TECNICA

1. ADMINISTRACAO DA OBRA:

Ao iniciar a obra a empresa devera colocar um encarregado geral e um engenheiro civil
responsavel técnico a disposigdo da obra, para acompanhar e orientar todos os servigos que serao
executados.

2. SERVICOS PRELIMINARES:

> A Prefeitura Municipal disponibilizard projetos executivos.

> Todos os materiais aplicados deverdo ter procedéncia e qualidade comprovada e
os servicos a serem executados deverdo seguir as normas técnicas vigentes para cada etapa
construtiva.

> As duvidas decorrentes de projetos ou da execugdo deverdo ser esclarecidas
previamente com a equipe técnica da Prefeitura.
> E de responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais,

equipamentos e méo de obra de primeira linha necessaria ao cumprimento integral do objeto da
licitacdo, baseando-se nos projetos basicos fornecidos bem como nos respectivos memoriais
descritivos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem
como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de seguranca,
pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc., e por todos os danos causados as obras e ou
servicos, bem como a terceiros, reparando, consertando, substituindo, ressarcindo, etc., 0s seus
respectivos proprietdarios.

> Todos os danos causados a terceiros pela contratada deverdo ser reparados as
custas da mesma.

> Quando houver duvidas nos projetos, nas especificagdes, no memorial deverdo ser
consultados a FISCALIZACAO e aos projetistas para as definicdes finais.

> Todos os servigos deverdo ser executados rigorosamente em consonancia com 0s
projetos basicos fornecidos, com os demais projetos e ou detalhes a serem elaborados e ou
modificados pela CONTRATADA, com as prescrigdes contidas no presente memorial, com as
normas técnicas da ABNT, outras normas abaixo citadas em cada caso particular ou suas
sucessoras e legislacdo Municipal e outras pertinentes.

> Os projetos fornecidos, necessérios a execugao do objeto da licitagdo, ou
especificagdes fornecidas, poderdo ser alterados ou modificados pela CONTRATADA apods
esclarecidas antecipadamente todas as duvidas juntamente com a CONTRATANTE, com o0s
projetistas, que devera aprova-los, antes da execugdo do servigo.

2.5, PLACA DA OBRA:

Placa da obra - Devera ser colocada uma placa de obra no padrdo do Ministério, com as
dimensdes de 1,20 x 2,40 m (2,88m?), no local estratégico mais visivel mais préximo da obra. Sera
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em chapa galvanizada com pintura tinta esmalte sintético. Fixada em moldura de madeira no seu
contorno. Para fixar no local ser com dois caibros 5x5 cm.

2.2. LOCACAO DE PAVIMENTAGAO:

Servigos de topografia com nota de servigos - A CONTRATADA devera prever a utilizagdo
de equipamentos topogréficos ou outros equipamentos adequados ao perfeito levantamento para
a locagao final dos projetos e greides, bem como para a locagdo e execugdo dos servigos de acordo
com as locagdes e os niveis estabelecidos em campo e/ou nos projetos.

Este servico consiste na marcagdo topogréfica do trecho a ser executado, locando todos os
elementos necessarios a execugdo e constantes no projeto. Devera prever a utilizagdo de
equipamentos topograficos ou outros equipamentos adequados a perfeita marcagdo dos projetos
e greides, bem como para a locagdo e execugao dos servicos de acordo com as locagbes e os niveis
estabelecidos nos projetos.

A CONTRATADA deverd inicialmente efetuar o levantamento do local com a locagdo de
edificios adjacentes, cercas, etc., taludes, arvores, meios-fios, etc., existentes, dando condicdes
para o langamento do leito definitivo das circulagdes, estacionamentos, etc., seus perfis
longitudinais e transversais bem como do greide final, respeitando a pavimentagdo existente,
onde couber.

A CONTRATADA devera aceitar as normas, métodos e processos determinados pela
FISCALIZACAO, no tocante a qualquer servico topografico de nivelamento, e de marcagdes em
gerais relativos aos servigos.

A locagdo do eixo foi efetuada com o emprego de teodolito, sendo as medidas lineares
realizadas com uso de trena de ago indeformével. O estagueamento foi feito de 20 em 20 metros,
ou menos, onde se fez necessario, de modo que fosse possivel a determinacdo de todos os
elementos das curvas e pontos notaveis de interesse no projeto.

Devera apresenta NOTA DE SERVICOS na conclus3o dos servigos de terraplenagem.

3 MOVIMENTO DE TERRA:

G LIMPEZA DA JAZIDA

A execugdo compreendera na execugao de desmatamento, destocamento de drvores com
didmetro inferior a 15 cm e na limpeza superficial da camada vegetal existente na drea de extragdo
do material de jazida.

O material lateritico a ser usado no revestimento na melhoria das vias, sera de primeira
qualidade, escavado com trator de esteira de poténcia equivalente a 140 HP, cujo material para o
revestimento serd na espessura de variagdo em (10 a 20) cm, obedecendo as marcagdes
topograficas do greide e off-set nos bordos transversais dos locais indicados.

32! ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DA JAZIDA

Este servico consiste ha escavagdo no local da jazida de material para complementar o
volume de aterro necessario para as vias.
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Sera necessario o complemento de aterro igual a 10 cm para sub base e mais 10 cm para a
base. Logo, serd escavado na jazida o material para complemento de aterro para as vias.

A escavacio deverd ser realizada com trator de esteiras e a carga deverd ser com reta
escavadeira.

3.3. TRANSPORTE DO MATERIAL DA JAZIDA

Os caminhdes deverdo apresentar boa vedagdo e capacidade minima de carregamento de
10 m?, devendo atender as normas e hordrios estipulados pelos 6rgdos competentes do
Municipio. A medigdo seré feita pelo volume escavado, em metros cubicos.

O pagamento serd feito pelo prego unitdrio contratual, que remunera o equipamento e
pessoal necessarios para execugdo do servico, considerando o coeficiente de empolamento do
material no prego unitario.

4. CALCADAS (PASSEIO PUBLICO):

4.1. LIMPEZA MECANIZADA DO LOCAIS DAS CALCADAS

A Contratada deverd executar a limpeza do terreno obedecendo as orientagdes
especificagdes da Contratante. Limpeza e raspagem do terreno, incluindo retirada de raizes e
troncos. Somente podem ser removidas drvores totalmente prejudicadas pela implantagdo da
obra ou especificamente indicadas em projeto, sendo também a implantagdo das instalagdes do
canteiro de obras estudada de modo a evitar a remogdo desnecessaria de arvores de porte.
Devem ser executados mecanicamente os servigos de cortes e aterros, obedecendo-se as normas
da ABNT.

4.2. REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO

O terreno deverd ser compactado, nivelado com caimento para as ruas e apiloado
com margco de 30 kg. O aterro da calgada deveré ser executado com material de boa qualidade, em
camadas sucessivas de 20 cm no maximo, a umedecidos e socado com margo de 30 kg. Devera ser
executado aterro compactado de forma a garantir suporte adequado as cargas projetadas e
planicidade para a implantacdo da calcada.

4.3. EXECUGAO DA CALCADA

O passeio de concreto - serd executado em concreto Fck 13,50 Mpa no trago 1:3: 5
(cimento, areia e seixo) com 6 cm. Serdo com junta de dilatagdo a cada 2,00 metros, junta seca,
concretado em forma alternada, ou seja, concreta 2,00m e salta outro 2,00 m para ser concretado
no outro dia, convenientemente sarrafiado. Todo piso deverd estar convenientemente inclinado
em direcdo aos pontos de escoamento de dguas ou para a rua.

A aplicagdo do piso devera estar de acordo com as normas da ABNT.

Deveré ser proibida a passagem sobre pisos recém-colocados durante dois dias, no
minimo. Deverad ter junta de dilatagdo seca. O tempo decorrido entre a argamassa de
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assentamento e o piso aplicado, devera ser suficiente para ndo prejudicar as condi¢des de fixagdo
das pegas. A superficie deverd ser submetida a uma cura de seis dias, no minimo, sob constante
umidade.

Proceder-se-4, entdo, uma limpeza completa, de modo a tornar mais visiveis as falhas,
vazios ou depressdes de superficies. A obra devera ser sempre mantida limpa. Sera feita limpeza
geral da obra, inclusive as retiradas de todo entulho em entorno da obra. Apds o término dos
servicos acima especificados procederd a limpeza do canteiro de obra. A passarela deverd ser
deixada em condicdes de pronta utilizacdo.

4.4. PISO TATIL

As placas de piso tétil direcional e alerta serdo fabricadas conforme o projeto, que definira
suas dimensdes e resisténcia, de acordo com sua utilizagao.

Poderdo ser assentadas com argamassa colante AC | ou superior. O tipo e espessura da
base a ser adotada também serdo definidos em projeto, conforme aplicagdo.

As placas deverdo ser assentadas uma a uma, devendo ser acomodadas sobre a argamassa
com o auxilio de um martelo de borracha ou soquete de madeira.

O caimento do piso devera ser conferido na camada de base, ndo devendo ser inferior a
0,7%. As juntas nao deverdo ser inferiores a 10 mm podendo ser preenchidas com argamassa.

As placas somente deverdo ser assentadas apds curadas por um periodo de 7 dias. A
medicdo seré feita pela drea de piso colocado, em metros quadrados.

RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

As rampas serdo com material e execugdo conforme as calcadas e piso tétil, obedecendo o
desenho no projeto e com as suas devidas inclinagdes, nunca ultrapassando a inclinagdo da norma
de 8,33%, sempre menor que esta inclinagdo.

5. SINALIZACAO:

A Sinalizacdo devera ser de acordo com o Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito,
sendo que a Sinalizagdo Horizontal serd conforme Volume IV, aprovado pela Resolugdao do
CONTRAN ne 236, de 11 de maio de 2007 e Sinalizacdo Vertical serdo conforme Volume | aprovado
pela Resolugdo do CONTRAN n2 180, de 26 de agosto de 2005

5:1. SINALIZACAO VERTICAL (PLACAS AVISO DE PASSAGEM DE VEICULO):

A sinalizagdo vertical deve ser cotada em pelicula refletiva, chapa em ago 16, galvanizada a
fogo, com anti ferrugem, pintada no verso na cor marrom, montada com parafuso em tubo de ago
galvanizado, calsse leve didametro de 40 mm (1 %”), €=3,00 mm - 3,48 kg/m (NBR 5580), fixada em
estaca de concreto FCK 15 MPA.

Placa de sinalizagdo (aviso de passagem veiculo, dimens&o de 0,40x0,60m) em chapa de
ago num 16 com pintura refletiva, com suporte de tubo ago galvanizado, classe leve, dn 40 mm (1
1/2").
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5.2.  SINALIZACAO VERTICAL (PLACA PASSAGEM DE PEDESTRE):

A sinalizagdo vertical deve ser cotada em pelicula refletiva, chapa em ago 16, galvanizada a
fogo, com anti ferrugem, pintada no verso na cor marrom, montada com parafuso em tubo de ago
galvanizado, calsse leve didametro de 40 mm (1 %”), €=3,00 mm - 3,48 kg/m (NBR 5580), fixada em
estaca de concreto FCK 15 MPA.

Placa de sinalizacdo (aviso de passagem veiculo, dimenséo de 0,45x0,45m) em chapa de

ago num 16 com pintura refletiva, com suporte de tubo ago galvanizado, classe leve, dn 40 mm (1
1/2").

Araguacema — TO, 05 de julho de 2021.

Marcione Nunes Coelho
~~~ cn=Marcione Nunes
R e Coelho, 0,0u=M &G
7/ e Engenharia Eireli,
/ email=marcione@outlook.
com, c=BR

Marcione Nunes Coelho
Eng. Civil CREA-GO 5096/D
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