
RUA DE ACESSO
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Cotas das tangentes ►
205,062

205,234 205,406 205,521

Flechas ►

Declividades das rampas ► i = 0,0086 m/m

Cotas do TN ►
205,362

205,531 205,710 205,821

Cotas do eixo da terraplenagem ►
205,062

205,234 205,406 205,521

Cotas vermelhas no eixo ►
-0,300

-0,297 -0,304 -0,300

Estaca 00 Estaca 01 Estaca 02 Estaca 2 + 13,39

MOVIMENTO DE TERRAS: Aterro = Não m³; Aterro corrigido = Não; Fator de correção = Não; Corte = -110,585 m³; BOTA-FORA = -110,585 m³
VOLUMES:  Revestimento = 17,619 m³; Base = 36,839 m³; Sub-base = 36,839 m³; Área do revestimento = 352,374 m²;
Comprimento do trecho = 53,39 m; Largura do trecho = 6,60 m; Meios-fios = 0,30 m; Declividade Transversal = 3,0 %. 
ALTURAS:  Revestimento = 0,050 m;  Base = 0,10 m;  Sub-base = 0,10 m; 

Áreas: Sem aterro; Corte = 2,070 m² Áreas: Sem aterro; Corte = 2,050 m² Áreas: Sem aterro; Corte = 2,098 m² Áreas: Sem aterro; Corte = 2,070 m²
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+3,450 +3,450 +3,450

+3,450

-3,450 -3,450 -3,450 -3,450

Corte = -41,197 m³ Corte = -41,481 m³ Corte = -27,907 m³
Sem aterro Sem aterro Sem aterro
Volumes entre estacas: Volumes entre estacas: Volumes entre estacas:

RUA MINAS GERAIS
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Cotas das tangentes ►
202,769

202,523 202,277 202,251

Flechas ►

Declividades das rampas ► i = -0,0123 m/m

Cotas do TN ►
203,069

203,046 202,621 202,551

Cotas do eixo da terraplenagem ►
202,769

202,523 202,277 202,251

Cotas vermelhas no eixo ►
-0,300

-0,523 -0,344 -0,300

Estaca 00 Estaca 01 Estaca 02 Estaca 2 + 2,09

MOVIMENTO DE TERRAS: Aterro = Não m³; Aterro corrigido = Não; Fator de correção = Não; Corte = -121,294 m³; BOTA-FORA = -121,294 m³
VOLUMES:  Revestimento = 13,890 m³; Base = 29,042 m³; Sub-base = 29,042 m³; Área do revestimento = 277,794 m²;
Comprimento do trecho = 42,09 m; Largura do trecho = 6,60 m; Meios-fios = 0,30 m; Declividade Transversal = 3,0 %. 
ALTURAS:  Revestimento = 0,050 m;  Base = 0,10 m;  Sub-base = 0,10 m; 

Áreas: Sem aterro; Corte = 2,070 m² Áreas: Sem aterro; Corte = 3,610 m² Áreas: Sem aterro; Corte = 2,376 m² Áreas: Sem aterro; Corte = 2,070 m²
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+3,450 +3,450 +3,450 +3,450-3,450 -3,450 -3,450 -3,450

Corte = -56,797 m³ Corte = -59,852 m³ Corte = -4,646 m³
Sem aterro Sem aterro Sem aterro
Volumes entre estacas: Volumes entre estacas: Volumes entre estacas:

RUA PIAUÍ
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Cotas das tangentes ►
203,250

203,380 203,510 203,516

Flechas ►

Declividades das rampas ► i = 0,0065 m/m

Cotas do TN ►
203,550

203,611 203,788 203,816

Cotas do eixo da terraplenagem ►
203,250

203,380 203,510 203,516

Cotas vermelhas no eixo ►
-0,300

-0,231 -0,278 -0,300

Estaca 00 Estaca 01 Estaca 02 Estaca 2 + 0,88

MOVIMENTO DE TERRAS: Aterro = Não m³; Aterro corrigido = Não; Fator de correção = Não; Corte = -73,476 m³; BOTA-FORA = -73,476 m³
VOLUMES:  Revestimento = 13,490 m³; Base = 28,207 m³; Sub-base = 28,207 m³; Área do revestimento = 269,808 m²;
Comprimento do trecho = 40,88 m; Largura do trecho = 6,60 m; Meios-fios = 0,30 m; Declividade Transversal = 3,0 %. 
ALTURAS:  Revestimento = 0,050 m;  Base = 0,10 m;  Sub-base = 0,10 m; 

Áreas: Sem aterro; Corte = 2,070 m² Áreas: Sem aterro; Corte = 1,593 m² Áreas: Sem aterro; Corte = 1,916 m² Áreas: Sem aterro; Corte = 2,070 m²
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+3,450 +3,450 +3,450 +3,450-3,450 -3,450 -3,450 -3,450

Corte = -36,630 m³ Corte = -35,093 m³ Corte = -1,754 m³
Sem aterro Sem aterro Sem aterro
Volumes entre estacas: Volumes entre estacas: Volumes entre estacas:

RUA DA BAHIA
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Cotas das tangentes ►
200,847

200,318 199,789 199,755

Flechas ►

Declividades das rampas ► i = -0,0264 m/m

Cotas do TN ►
201,147

200,689 200,264 200,055

Cotas do eixo da terraplenagem ►
200,847

200,318 199,789 199,755

Cotas vermelhas no eixo ►
-0,300

-0,371 -0,475 -0,300

Estaca 00 Estaca 01 Estaca 02 Estaca 2 + 1,30

MOVIMENTO DE TERRAS: Aterro = Não m³; Aterro corrigido = Não; Fator de correção = Não; Corte = -108,096 m³; BOTA-FORA = -108,096 m³
VOLUMES:  Revestimento = 13,629 m³; Base = 28,497 m³; Sub-base = 28,497 m³; Área do revestimento = 272,580 m²;
Comprimento do trecho = 41,30 m; Largura do trecho = 6,60 m; Meios-fios = 0,30 m; Declividade Transversal = 3,0 %. 
ALTURAS:  Revestimento = 0,050 m;  Base = 0,10 m;  Sub-base = 0,10 m; 

Áreas: Sem aterro; Corte = 2,070 m² Áreas: Sem aterro; Corte = 2,559 m² Áreas: Sem aterro; Corte = 3,275 m² Áreas: Sem aterro; Corte = 2,070 m²
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+3,450 +3,450 +3,450 +3,450-3,450 -3,450 -3,450 -3,450

Corte = -46,286 m³ Corte = -58,335 m³ Corte = -3,474 m³
Sem aterro Sem aterro Sem aterro
Volumes entre estacas: Volumes entre estacas: Volumes entre estacas:

RUA DOS AVIADORES
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Cotas das tangentes ►
202,588

202,925 203,263 203,600 203,606 203,611 203,617 203,619 203,628 203,643 203,659 203,674 203,685 203,696 203,707 203,718 203,921 204,123 204,326 204,529 204,732 204,934 205,137 205,324

Flechas ► -0,083 0,002 -0,001 0,048

Declividades das rampas ► i = 0,0169 m/m i = 0,0003 m/m i = 0,0008 m/m i = 0,0006 m/m i = 0,0101 m/m

Cotas do TN ►
202,888

203,187 203,591 204,000 203,921 203,861 203,824 203,819 203,814 203,845 203,921 203,974 203,988 203,827 203,805 203,918 204,094 204,320 204,597 204,743 204,891 205,088 205,340 205,624

Cotas do eixo da terraplenagem ►
202,588

202,925 203,263 203,517 203,606 203,611 203,617 203,621 203,628 203,643 203,659 203,673 203,685 203,696 203,707 203,766 203,921 204,123 204,326 204,529 204,732 204,934 205,137 205,324

Cotas vermelhas no eixo ►
-0,300

-0,262 -0,328 -0,483 -0,315 -0,250 -0,207 -0,198 -0,186 -0,202 -0,262 -0,301 -0,303 -0,131 -0,098 -0,152 -0,173 -0,197 -0,271 -0,214 -0,159 -0,154 -0,203 -0,300

Estaca 00 Estaca 01 Estaca 02 Estaca 03 Estaca 04

Estaca 05 Estaca 06 Estaca 6 + 8,45 Estaca 07 Estaca 08

Estaca 09 Estaca 10 Estaca 11 Estaca 12 Estaca 13

Estaca 14 Estaca 15 Estaca 16 Estaca 17 Estaca 18

Estaca 19 Estaca 20 Estaca 21 Estaca 21 + 18,45

Áreas: Sem aterro; Corte = 2,070 m² Áreas: Sem aterro; Corte = 1,806 m² Áreas: Sem aterro; Corte = 2,266 m² Áreas: Sem aterro; Corte = 3,332 m² Áreas: Sem aterro; Corte = 2,177 m²

Áreas: Sem aterro; Corte = 1,724 m² Áreas: Sem aterro; Corte = 1,431 m² Áreas: Sem aterro; Corte = 1,363 m² Áreas: Sem aterro; Corte = 1,284 m² Áreas: Sem aterro; Corte = 1,392 m²

Áreas: Sem aterro; Corte = 1,810 m² Áreas: Sem aterro; Corte = 2,078 m² Áreas: Sem aterro; Corte = 2,091 m² Áreas: Sem aterro; Corte = 0,904 m² Áreas: Sem aterro; Corte = 0,676 m²

Áreas: Sem aterro; Corte = 1,049 m² Áreas: Sem aterro; Corte = 1,196 m² Áreas: Sem aterro; Corte = 1,356 m² Áreas: Sem aterro; Corte = 1,869 m² Áreas: Sem aterro; Corte = 1,478 m²

Áreas: Sem aterro; Corte = 1,100 m² Áreas: Sem aterro; Corte = 1,061 m² Áreas: Sem aterro; Corte = 1,401 m² Áreas: Sem aterro; Corte = 2,070 m²
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-3,450 -3,450 -3,450 -3,450 -3,450

-3,450 -3,450 -3,450 -3,450 -3,450

-3,450 -3,450 -3,450 -3,450

Corte = -38,755 m³ Corte = -40,710 m³ Corte = -55,978 m³ Corte = -55,089 m³ Corte = -39,009 m³

Corte = -31,550 m³ Corte = -11,804 m³ Corte = -15,288 m³ Corte = -26,763 m³ Corte = -32,024 m³

Corte = -38,879 m³ Corte = -41,682 m³ Corte = -29,946 m³ Corte = -15,801 m³ Corte = -17,255 m³

Corte = -22,450 m³ Corte = -25,520 m³ Corte = -32,253 m³ Corte = -33,465 m³ Corte = -25,777 m³

Corte = -21,607 m³ Corte = -24,614 m³ Corte = -32,017 m³

Sem aterro Sem aterro Sem aterro Sem aterro Sem aterro
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Volumes entre estacas: Volumes entre estacas: Volumes entre estacas: Volumes entre estacas: Volumes entre estacas:

Volumes entre estacas: Volumes entre estacas: Volumes entre estacas: Volumes entre estacas: Volumes entre estacas:

Volumes entre estacas: Volumes entre estacas: Volumes entre estacas: Volumes entre estacas: Volumes entre estacas:

Volumes entre estacas: Volumes entre estacas: Volumes entre estacas: Volumes entre estacas: Volumes entre estacas:

Volumes entre estacas: Volumes entre estacas: Volumes entre estacas:

MOVIMENTO DE TERRAS: Aterro = Não m³; Aterro corrigido = Não; Fator de correção = Não; Corte = -708,237 m³; BOTA-FORA = -708,237 m³
VOLUMES:  Revestimento = 144,688 m³; Base = 302,531 m³; Sub-base = 302,531 m³; Área do revestimento = 2893,770 m²;
Comprimento do trecho = 438,45 m; Largura do trecho = 6,60 m; Meios-fios = 0,30 m; Declividade Transversal = 3,0 %. 
ALTURAS:  Revestimento = 0,050 m;  Base = 0,10 m;  Sub-base = 0,10 m; 
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