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1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
 

O presente Memorial Descritivo/Termo de Referência constitui elemento 

fundamental para o cumprimento das metas estabelecidas para a PROJETO EXECUTIVO 

PARA REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL  DE 

ARAGUACEMA -TO. 

 
Para efeito das presentes especificações, o termo CONTRATADA define o 

proponente vencedor do certame licitatório, a quem será adjudicado o objeto da 

licitação, o termo FISCALIZAÇÃO define a equipe que representará o departamento de 

fiscalização perante a CONTRATADA e a quem este último dever-se-á reportar, e o 

termo CONTRATANTE define a Prefeitura Municipal de Araguacema-TO. 

 

Será sempre suposto que esta especificação é de inteiro conhecimento da 

empresa vencedora da licitação. 

 
Na execução de todos os projetos e serviços a CONTRATADA deverá seguir as 

Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, Normas do DNIT 

e as normas citadas no decorrer destas Especificações. 

 

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações 

constantes no projeto, conforme plantas, e o constituem, além das prescrições contidas 

neste memorial, e demais documentos integrantes do contrato. 

 
Os locais onde serão executados os serviços deverão estar livres e desimpedidos, 

ficando assim, responsável a Prefeitura Municipal de Araguacema - TO, caso haja 

necessidade de remoção ou desapropriação de alguma interferência dentro dos limites 

estabelecidos pelo município para plena execução do objeto proposto. 
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2. DISCREPÂNCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAÇÕES 
 
 

Em caso de dúvidas quanto à interpretação do Memorial descritivo, Projetos, 

Detalhes e/ou das instruções de concorrência, deverão ser consultados os Profissionais 

Responsáveis ou a CONTRATANTE, nesta ordem. 

 
Em casos de divergência entre desenhos e escalas diferentes prevalecerão 

sempre os de maior escala. 

 

Em casos de divergências entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo 

prevalecerão sempre os primeiros. 

 
Em casos de divergência entre cotas de desenhos e suas dimensões medidas em 

escala prevalecerão sempre às primeiras. 

 
Todos os detalhes constantes dos desenhos e não mencionados neste Memorial 

Descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e não constantes dos desenhos, 

serão interpretados como fazendo parte integrante do projeto. 

 

Nenhuma alteração nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificações 

pode ser feita sem consulta prévia e autorização por escrito dos autores do projeto e 

aprovação da CONTRATANTE. A FISCALIZAÇÃO poderá impugnar qualquer trabalho 

feito em desacordo com os desenhos e especificações. 

 
A CONTRATADA se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos 

antes e durante a execução de quaisquer serviços. 
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3. ORIENTAÇÃO GERAL E FISCALIZAÇÃO 

 
 

A CONTRATANTE manterá prepostos seus, convenientemente credenciados 

junto à construtora com autoridade para exercer, em nome da CONTRATANTE, toda e 

qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de 

construção, exercidos pela CONTRATADA. 

 
As relações mútuas, entre a CONTRATANTE e CONTRATADA, fornecedores e 

empreiteiros serão mantidas por intermédio da FISCALIZAÇÃO. 

 
A CONTRATADA se obriga a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e 

execução das obras e serviços contratados, facultando à FISCALIZAÇÃO, o acesso a todas 

as partes das obras contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em 

oficinas, depósitos ou dependências, onde se encontrem materiais destinados a 

construção, serviços e obras em reparo. 

 
Fica assegurado à FISCALIZAÇÃO o direito de ordenar a suspensão das obras e 

serviços sempre que estes estiverem em desacordo com os projetos e especificações. 

 

A CONTRATADA se obriga a retirar da obra, imediatamente após o recebimento 

da comunicação em diário de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar 

conduta nociva ou incapacidade técnica. 

 
Os serviços a cargo de diferentes firmas serão articulados entre si de modo a 

proporcionar andamento harmonioso da obra em seu conjunto. 
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As planilhas com quantitativos de serviços fornecidos pela CONTRATANTE 

devem obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta 

na fase licitatória, não sendo aceitas quaisquer reclamações ou reivindicações após a 

obra CONTRATADA. Qualquer discrepância deverá ser resolvida com a FISCALIZAÇÃO 

antes da contratação. 

 

A CONTRATADA fornecerá os equipamentos, os materiais, a mão-de-obra, o 

transporte e tudo mais que for necessário para a execução, a conclusão e a manutenção 

dos serviços, sejam eles definitivos ou temporários. 

 
Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, 

comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificações, 

devendo ser submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO, com exceção de eventuais 

serviços de remanejamento onde estiver explícito o reaproveitamento. 

 

A CONTRATADA deverá submeter à FISCALIZAÇÃO, amostras de todos os 

materiais a serem empregados nos serviços, antes de executá-los. Se julgar necessário, 

a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de informação, por 

escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos 

mesmos. 

 
A CONTRATADA deverá providenciar a aquisição dos materiais tão logo seja 

contratado, visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A 

FISCALIZAÇÃO não aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao não 

fornecimento dos materiais pelos fornecedores. 

 

O BDI – Benefícios e Despesas Indiretas, conforme prevê a legislação, deverá ser 

destacado em item próprio na planilha orçamentária, não devendo fazer parte da 

composição dos preços unitários. 
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A equipe técnica da CONTRATADA, responsável pelos serviços, deverá contar 

com profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as 

diversas atividades necessárias à execução da obra. A qualquer tempo, a FISCALIZAÇÃO 

poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da CONTRATADA, 

desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos. 

 

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e 

elementos existentes na obra, a fim de facilitar a execução de seus serviços, a 

CONTRATADA deverá solicitar previamente à FISCALIZAÇÃO autorização para tais 

deslocamentos e modificações. 

 
Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações ora 

fornecidas, não poderão, jamais, constituir pretexto para a CONTRATADA pretender 

cobrar "serviços extras" e/ou alterar a composição de preços unitários. Consideraria, 

inapelavelmente, a CONTRATADA como altamente especializada nas obras e serviços 

em questão e que, por conseguinte, deverá ter computado, no valor global da sua 

proposta, também, as complementações e acessórios por acaso omitidos nas 

especificações, mas implícitos e necessários ao perfeito e completo funcionamento de 

todos os materiais, peças, etc. 

 

A CONTRATADA deverá remover todo o entulho do local da obra e fazer a 

limpeza completa após a finalização da execução do serviço. 

 
A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no 

decorrer dos serviços ou em consequência destes, arcando com os prejuízos que possam 

ocorrer com o reparo desses danos. 



Prefeitura Municipal de Araguacema - TO 
ESTADO DO TOCANTINS 

                                                                   

A inobservância das presentes especificações técnicas e dos projetos implica a 

não aceitação parcial ou total dos serviços, devendo a CONTRATADA refazer as partes 

recusadas sem direito a indenização. 

 

A CONTRATADA deverá, necessariamente, cotar seus serviços por preço 

unitário, seguindo a Planilha de Orçamento e Quantitativos. 

 
O material equivalente com o mesmo desempenho técnico a ser utilizado deverá 

ser apresentado com antecedência à FISCALIZAÇÃO para a competente autorização, a 

qual será dada por escrito em Ofício ou no Livro de Ocorrências. Ficará a critério da 

FISCALIZAÇÃO, exigir laudo de Instituto Tecnológico Oficial para comprovação da 

equivalência técnica, ficando desde já estabelecido que todas as despesas serão por 

conta da CONTRATADA, ficando vedado qualquer repasse para a CONTRATANTE. 

 
4. MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
 
1. REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE 

ARAGUACEMA-TO 
 

As especificações a serem utilizadas para a execução dos serviços são as da ABNT, 

conforme serviços especificados no Projeto 

 

1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 
 

A obra será administrada por profissionais legalmente habilitados sendo 01 

engenheiro civil, 01 encarregado geral, os mesmos deverão estar presentes em todas as 

fases da execução dos serviços, durante os meses especificados pelo cronograma de 

execução da CONTRATADA apresentado no ato licitatório. 

 

 Critérios de medições e pagamentos 
A medição será feita avanço percentual da medição. A CONTRATADA deve 

comprovar a contratação dos profissionais especificados, caso contrário a 
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FISCALIZAÇÃO não procederá com a medição desses itens. 

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.2.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 

 
A placa de obra deverá seguir todos os padrões definidos no “MANUAL DE USO 

DA MARCA DO GOVERNO FEDERAL - OBRAS”. Será confeccionada em chapa 

galvanizada nº 22 fixada com estrutura de madeira. Terá área de 4,50 m², com altura 

de 1,50 m e largura de 3,00 m, e deverá ser afixada em local visível, preferencialmente 

no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor 

visualização. 

Conforme ANEXO DO MANUAL NO FINAL DESTE MEMORIAL DESCRITIVO. 

 Critérios de medições e pagamentos 

A medição será feita por metro quadrado, sendo a multiplicação da largura pela 

altura da placa.  

1.2.2 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 

 
ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS - Motoniveladora: equipamento utilizado para 

regularização de superfícies.  

EQUIPAMENTO - Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 

hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m.   

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS - Utilizar a área geométrica, 

em metros quadrados, de superfície a ser regularizada.  

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO - A motoniveladora é utilizada na composição apenas 

para executar a tarefa de regularização de superfícies. - As produtividades desta 

composição não contemplam as atividades de remoção de camada vegetal, limpeza de 

terreno, corte e escavação.  

EXECUÇÃO - A superfície sobre a qual irá se executar a regularização deve estar 

totalmente limpa e sem excessos de umidade. - A motoniveladora realiza a 

regularização e nivelamento da superfície. 
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1.2.3 DEMOLIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEM REAPROVEITAMENTO REF (SINAPI 
100596) 

 
Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos 

operários e observadas as prescrições das Normas NR 18 - Condições de Trabalho na 

Indústria da Construção (MTb) e da NBR 5682/77 - Contrato, execução e supervisão de 

demolições. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de 

Proteção Individual (EPI). PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: A estrutura de concreto 

armado será demolida cuidadosamente com a utilização de marteletes pneumáticos, 

após marcação da superfície. Transportar o material para local conveniente e 

posteriormente retirado da obra (descarte do bota-fora em local permitido pela 

Prefeitura). 

1.2.4 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 
1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

 
Este memorial admite a Utilização de RETROESCAVADEIRA DE PNEUS - 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA PÁ-CARREGADEIRA DE 0,76 M³ E 

DARETROESCAVADEIRA DE 0,29 M - 58 KW conforme o SICRO, considerando o tipo de 

trabalho e o material a ser movimentado. Os materiais provenientes das limpezas e 

demolições serão posteriormente carregados com a pá carregadeira.  

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO A medição deste serviço deverá ser realizada de 

acordo com o quantitativo executado em m3. Utilizar o volume geométrico do material 

a ser escavado com o trator de esteira descrito na composição. 

1.2.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

 
O transporte do material, para os locais de aplicação, será efetuado em 

caminhões basculantes, com caçambas limpas e lisas. Todo material a ser transportado 

deverá estar coberta com lona impermeável, desde a saída do caminhão até o ponto 

de descarga. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO Os serviços serão medidos em txkm (tonelada 

vezes quilômetro). A medição dos serviços, satisfatoriamente executados, efetuar-se-á 

levando em consideração a seguinte indicação: O peso (t) será medido de acordo com 
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o transporte de material e a distância da jazida para a obra (km). O cálculo do valor a 

ser pago será obtido através do produto do preço unitário apresentado na planilha de 

preços pelas quantidades medidas. 

 

 

 

1.2.6 REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS 
POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE 
SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 

Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos 

operários e observadas as prescrições das Normas NR 18 - Condições de Trabalho na 

Indústria da Construção (MTb) e da NBR 5682/77 - Contrato, execução e supervisão de 

demolições. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de 

Proteção Individual (EPI).  

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: deverá utilizar marreta e alicate tesoura 30 

polegadas, após a remoção da tela. Transportar o material para local conveniente e 

posteriormente retirado da obra (descarte do bota-fora em local permitido pela 

Prefeitura). 
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1.2.7 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 
Deve-se demolir de forma manual os pilares após retirada da tela e devem ser 

tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários e observadas 

as prescrições das Normas NR 18 - Condições de Trabalho na Indústria da Construção 

(MTb) e da NBR 5682/77 - Contrato, execução e supervisão de demolições. Uso de 

mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).  

 

1.2.8 MOBILIZAÇÃO 
 

Mobilização compreende o efetivo deslocamento e instalação no local onde 

deverão ser realizados os serviços, de todo o pessoal técnico e de apoio, materiais e 

equipamentos necessários à execução dos mesmos. Para a obra em questão, foi 

considerado o deslocamento por vias pavimentadas, do Município de Paraíso do 

Tocantins – TO até ao Campo de Futebol do Município de Araguacema – TO, com 

distância de transporte média de 168,81 km. Todas as despesas decorrentes da 

mobilização dos equipamentos (ESQUIPAMENTO DE GRANDE PORTE e VEÍCULOS 

LEVES E CAMINHÕES COMUNS), necessários para a execução da obra, serão de 

responsabilidade da empresa contratada.  
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1.3. DRENAGEM 

1.3.1 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD 
CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE 
CONEXÕES. AF_07/2021 

 
Executada conforme projeto, será em tubo drenos, fabricado em PEAD 

(polietileno de alta densidade), nos diâmetros indicados. Antes do lançamento das 

tubulações e dos agregados necessários, será lançada convenientemente, conforme o 

projeto, uma manta de Geotêxtil BIDIM. As escavações das valetas deverão obedecer 

rigorosamente às dimensões e profundidade de norma. Após o lançamento da brita 

para o dreno, e o fechamento da manta de BIDIM, será executado um selamento com 

areia grossa. 

A Drenagem do campo de futebol, foi elaborada na forma de espinha de peixe, 
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foram utilizados no projeto os seguintes materiais: tubos corrugados de 6m, com 

diâmetros de 100 para melhor escoamento da água recolhida. De proporção maior 

para o recolhimento total dessa água, assim seguindo para o destino final, será lançada 

a rede de águas pluviais existentes a Rua Lateral. 

1.3.2 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. 
AF_12/2020 

Será demarcado e escavado manualmente a vala com uso de pá e enxada de 

acordo com as dimensões expostas em projeto e, caso necessário, será realizada a 

contenção da cava. Sobre o fundo preparado, deverão ser montadas as fôrmas da laje 

de fundo da caixa e, em seguida realizar sua concretagem. Sobre o fundo da laje, serão 

assentados os tijolos cerâmicos maciços 5x10x20cm com argamassa aplicada com 

colher, atentando-se o posicionamento dos tubos de entrada e saída. Concluída a 

alvenaria da caixa, serão revestidas as paredes internas com chapisco e reboco, 

enquanto as faces externas serão revestidas apenas com chapisco. Sobre a laje de 

fundo, deverá ser revestida com argamassa de maneira a direcionar e garantir o 

correto escoamento dos efluentes. O concreto será de traço 1:2,7:3 (cimento, areia 

média e brita 1) de fck 20Mpa e a argamassa para o chapisco terá traço 1:4 (cimento e 

areia média). Por fim, deverá ser colocada tampa de concreto pré-moldado sobre a 

caixa. 

1.4. GRAMADO 

1.4.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. 
AF_05/2022 

 
Os gramados serão constituídos com grama esmeralda em placas, livre de inço 

e com espessura média de 5cm, assentadas em terra vegetal adubada. Antes do 

assentamento, o terreno deverá ser preparado com a retirada de todos os materiais 

estranhos, tais como pedra, torrões, raízes, tocos, etc. As superfícies elevadas deverão 

satisfazer as condições de desempenho, alinhamento, declividade e dimensões 

previstas no projeto. O solo local deverá, sempre que necessário, ser previamente 

escarificado (15cm), podendo ser manual ou mecânico, para receber a camada de terra 

fértil, a fim de facilitar a sua aderência. As placas deverão ser assentadas sobre a 

camada de 5cm no mínimo de terra fértil adubada, compondo, ao todo, um conjunto 
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de espessura de aproximadamente 10cm de altura. 

O critério de medição para este item é o m². 

 

 

 

Nomes Populares: Grama-esmeralda, Grama-zóisia, Grama-zóisia-silvestre, Zóisia  

Família:Poaceae Categoria:Gramados  

Clima:Equatorial, Mediterrâneo, Subtropical, Temperado, Tropical  

Origem:Ásia, China, Japão  

Altura:menos de 15 cm 

Luminosidade:Sol Pleno  

Ciclo de Vida:Perene  

A grama-esmeralda tem folhas estreitas, pequenas e pontiagudas, de coloração verde 

intensa. É rizomatosa, isto é, o caule fica abaixo do solo e emite as folhas para cima. É 

perfeita para jardins residenciais, condôminos, empresas, campos esportivos, 

playgrounds, formando gramados muito densos e macios quando bem cuidados. 

Embora resistente ao pisoteio não deve ser utilizada em tráfego intenso. Deve ser 

aparada sempre que alcançar 2 cm.  

1.5. CALÇADA 

1.5.1 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 

 
CONFORME ITEM 1.2.3 

1.5.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO 
DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 

 

Calceteiro: profissional que executa as atividades para a construção do 

pavimento intertravado, tais como: lançamento, espalhamento, e nivelamento da 
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camada de assentamento; assentamento, arremate, rejuntamento e compactação dos 

blocos de concreto para pavimentação.  

 Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as atividades para a 

execução do pavimento intertravado.  

Placa vibratória reversível: equipamento utilizado para a compactação dos 

blocos de concreto para pavimentação.  

Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de concreto, 

fazer os ajustes e os arremates de canto.  

Areia: utilizada na execução da camada de assentamento seguindo as 

especificações da norma quanto à granulometria do material.  

Pó de pedra: utilizado no rejunte dos blocos seguindo as especificações da 

norma quanto à granulometria do material.  

Bloco para pavimentação: bloco de concreto nas especificações conforme 

descrito na composição, utilizado na camada de assentamento e constitui o leito 

transitável do pavimento. 

Execução  

Após a execução e aprovação dos serviços de preparo da base, inicia-se a 

execução do pavimento intertravado com a camada de assentamento, que é feita 

pelas seguintes atividades sequencialmente:  

Lançamento e espalhamento da areia na área do pavimento;  

Execução das mestras paralelamente a contenção principal nivelando-as na 

espessura da camada conforme especificação de projeto;  

Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metálica; 

terminada a camada de assentamento na sequência dá-se início a camada de 

revestimento que é formada pelas seguintes atividades:  

Marcação para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de 

serviço;  

Assentamento das peças de concreto conforme o padrão definido no projeto;  

Ajustes e arremates do canto com a colocação de blocos cortados;  

Rejuntamento, utilizando pó de pedra;  

Compactação final que proporciona o acomodamento das peças na camada de 
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assentamento. O pagamento será feito por metro quadro de sextavado instalado e 

completamente curado. 

 

1.5.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 

 
O passeio de concreto - será executado em concreto Fck 13,50 Mpa no traço 

1:3: 5 (cimento, areia e seixo) com 6 cm. Serão com junta de dilatação a cada 2,00 

metros, junta seca, concretado em forma alternada, ou seja, concreta 2,00m e salta 

outro 2,00 m para ser concretado no outro dia, convenientemente sarrafiado. Todo 

piso deverá estar convenientemente inclinado em direção aos pontos de escoamento 

de águas ou para a rua. A aplicação do piso deverá estar de acordo com as normas da 

ABNT. Deverá ser proibida a passagem sobre pisos recém-colocados durante dois dias, 

no mínimo. Deverá ter junta de dilatação seca. O tempo decorrido entre a argamassa 

de assentamento e o piso aplicado, deverá ser suficiente para não prejudicar as 

condições de fixação das peças. A superfície deverá ser submetida a uma cura de seis 

dias, no mínimo, sob constante umidade. Proceder-se-á, então, uma limpeza completa, 

de modo a tornar mais visíveis as falhas, vazios ou depressões de superfícies. A obra 

deverá ser sempre mantida limpa. Será feita limpeza geral da obra, inclusive as 

retiradas de todo entulho em entorno da obra. Após o término dos serviços acima 

especificados procederá à limpeza do canteiro de obra. A passarela deverá ser deixada 

em condições de pronta utilização. 

 

1.5.4 "PISO TATIL PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM" 

 
As placas de piso tátil direcional e alerta serão fabricadas conforme o projeto, 

que definirá suas dimensões e resistência, de acordo com sua utilização. Poderão ser 

assentadas sobre base de areia, brita ou lastro de concreto e argamassa. O tipo e 

espessura da base a ser adotada também serão definidos em projeto, conforme 

aplicação. Quando assentadas sobre a argamassa, esta deverá ser fabricada conforme 

traço T1 (1:3 de cimento e areia), com espessura de 3,5 cm. As placas deverão ser 
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assentadas uma a uma, devendo ser acomodadas sobre a argamassa com o auxílio de 

um martelo de borracha ou soquete de madeira. O caimento do piso deverá ser 

conferido na camada de base, não devendo ser inferior a 0,7%. As juntas não deverão 

ser inferiores a 10 mm podendo ser preenchidas com argamassa. As placas somente 

deverão ser assentadas após curadas por um período de 7 dias. A medição será feita 

pela área de piso colocado, em metros quadrados. As rampas serão com material e 

execução conforme as calçadas e piso tátil, obedecendo o desenho no projeto e com 

as suas devidas inclinações, nunca ultrapassando a inclinação da norma de 8,33%, 

sempre menor que esta inclinação. 

1.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

1.6.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 
M. AF_02/2021 

 
Volume de corte geométrico, definido em projeto e orçamento, executado de forma 
manual, a inclinação da vala deverá seguir as indicações de projeto. 

A composição é válida para escavação manual com profundidades de até 1,30 m.  

Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia. A escavação deve atender 

às exigências da NR 18. 

 Critérios de medições e pagamentos 

Por metro cúbico escavado 

1.6.2 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 
 

Será aplicado camada de aterro com material argilo-arenoso. O aterro deverá 

ser compactado. Antes da aplicação da camada de aterro deverá ser realizada a 

remoção de entulhos, detritos, pedras, água e lama do fundo da camada existente. 

Quando necessária deverá ser procedida também a escarificação e ou umedecimento 

da camada existente, visando sua boa aderência à camada de aterro. O lançamento do 

material deverá ser feito em camadas sucessivas que permitam sua compactação. 

1.6.3 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 
M. AF_12/2020 

 
A caixa de passagem deverá cumprir os requisitos normativos, respeitando as 
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orientações do projeto de instalações elétricas pertinentes (ver projeto de instalações 

elétricas da iluminação do campo). 

1.6.4 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

 
Nos locais indicados no projeto, os condutores elétricos serão protegidos por 

eletrodutos de seção circular e, executados obedecendo aos critérios de norma e 

determinações dos fabricantes. 

Todos os eletrodutos serão instalados de modo a constituírem uma rede 

contínua de caixa a caixa onde CADA CIRCUITO TERÁ SEU CAMINHO DE ELETRODUTO 

fazendo com que não haja problema com fator de agrupamento, luminária a luminária, 

no qual os condutores possam a qualquer tempo ser enfiados e removidos sem 

prejuízo para o isolamento. As ligações e emendas entre si ou as curvas, serão 

executadas por meio de luvas rosqueadas que deverão aproximá-los até que se 

toquem. 

 

 

 

 

1.6.5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

1.6.6 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

1.6.7 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

1.6.8 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 

A fiação e cablagem serão executadas conforme bitolas e classes indicadas na 

lista de cabos dos quadros e nos desenhos de projeto. Não serão aceitas emendas nos 

circuitos alimentadores principais. 
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Todas as emendas que se fizerem necessárias nos circuitos de distribuição serão 

feitas com solda estanho, fita auto-fusão e fita isolante adesiva 

As instalações deverão ser executadas de acordo com os projetos e 

especificações. 

ATERRAMENTO  

Aterramento do Padrão de Entrada O aterramento do Padrão de Entrada será 

constituído por cabo de cobre nú de 16 mm², interligado a haste de aterramento por 

meio de conector cunha cabo/haste.  

O neutro da entrada de serviço deverá ser aterrado num ponto único, e junto 

com a caixa metálica.  

O condutor de aterramento deverá ser tão curto e retilíneo quando possível, 

sem emenda e não ter dispositivo que possa causar sua interrupção.  

O ponto de conexão do condutor de aterramento a haste deverá ser acessível à 

inspeção, ser revestido com massa de calafetar, e ser protegido mecanicamente por 

meio de uma caixa de cimento, alvenaria, PVC ou similar, com tampa de concreto ou 

ferro fundido.  

No trecho de descida entre o centro de medição e a haste, o referido condutor 

será protegido mecanicamente por eletroduto de PVC rígido Ø 3/4. Serão instalados 3 

eletrodos de aterramento de aço cobreado, com diâmetro de 16mm e 3000mm de 

comprimento (dimensões  

mínimas). A distância mínima entre os eletrodos deve ser no mínimo de 3,00m 

e estes serão interligados por meio de condutores de cobre ou de aço cobreado, de 

bitola mínima de 35mm2 nas instalações de SPDA.  

O valor da resistência da terra, em qualquer época do ano, não deverá 

ultrapassar a 20 Ohms. No caso de não ser atingido esse limite, com o número de 

hastes especificados em projeto, deverão ser usadas tantas quantas necessárias 

distanciadas entre si de 3000 mm e  

interligados pelo condutor de aterramento. 

Aterramento das Instalações Como citado anteriormente o condutor de 

aterramento da instalação (QDG) do consumidor deverá conectado ao fio terra do 

quadro de medição. Todos os circuitos desta edificação devem possuir o condutor de 
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aterramento. 

CONDUTORES 

O isolamento deverá ser constituído de composto termoplástico de PVC 

(afumex), com características para não propagação e auto-extinção do fogo, tipo BWF, 

com tensão de isolamento de 750 V e temperatura máxima admissível de 70°C para 

serviços contínuos, 100°C e  

160°C em curto-circuito. 

Circuitos subterrâneos: Os circuitos subterrâneos, devem ter seus condutores 

embutidos em dutos PEAD e estes devem ser enterrados a 50 cm do solo. A vala 

deverá ter largura de 20 cm em toda sua extensão. Os condutores serão de cobre com 

isolamento termoplástico de  

PVC para 0,6/1KV-90ºC, próprios para instalação subterrânea e com proteção 

contra umidade. As conexões entre cabos deverão ser feitas somente nas caixas de 

passagem, com isolamento através de fita isolante autofusão. 

Deverão ser obedecidos os seguintes códigos de cores (no caso dos circuitos):  

Fase: Preto, vermelho e branco; 

Neutro: Azul claro; 

Retorno: Amarelo; 

Terra: Verde. 

O puxamento dos cabos pode ser manual. Devem ser puxados de forma lenta e 

uniforme até que a enfiação se processe totalmente, para aproveitar a inércia do cabo 

e evitar esforços bruscos. Não devem ser ultrapassados os limites de tensão máxima 

de puxamento  

recomendados pelo fabricante. 

1.6.9 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE 
ALVENARIA). AF_07/2020_PS 

1.6.10 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, 
CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). 
AF_07/2020_PS 

 
ENTRADA:  

O Padrão de entrada instalado no poste e mureta apropriados, padrão 
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Energisa, Os disjuntores gerais, serão interligados na rede de distribuição da 

concessionária local existente.  

As alimentações serão aéreas, derivando da rede de baixa tensão existente até 

o padrão de medição, com fornecimento trifásico a 4 condutores (3 fases e 1 neutro) e 

tensão nominal de 220/380V. As fases serão  com fiação isolada #35,0 mm² e o 

Aterramento será com Fiação de #16,0mm². 

1.6.11 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

 
Os eletrodutos PVC rígido roscável, serão usados nos postes de iluminação 

para o sistema SPDA.  

1.6.12 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, 
COM 3/4" 

As Abraçadeiras, serão usados nos postes de iluminação para amarração do 

sistema SPDA. 

 

 

 

 

 

1.6.13 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 15,00 M, 
RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO B-4,5 

1.6.14 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 
M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES 
COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 

Os  itens remuneram o fornecimento e instalação de poste de concreto armado 

com seção Duplo T com altura útil de 12,90 m equipamentos e a mão-de-obra 

necessária para a instalação completa do poste. O orçamento considera que o 

transporte dos postes será feito junto com a mobilização do guindauto. 

Será instalado um poste de concreto armado modelo Duplo T, conforme 

projeto elétrico e planilha orçamentária. 

Conforme cálculo abaixo, a profundidade do engastamento dos postes deverá 

seguir a seguinte Equação: 
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E = (L/10) + 0,60 
Onde: 
- E = Valor do engastamento em metros. 
- L = Comprimento do poste em metros 
- 10 e 0,60 = valor de uma constante. 
E = (15,00m/10) + 0,60 = 12,90m, para um poste de 15,00m de altura 

 

IMAGEM: Poste de Concreto Armado Duplo T de 9 metros 
 

Os serviços serão medidos e pagos por unidade (un) e liberado pela FISCALIZAÇÃO. 
 
 

1.6.15 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

1.6.16 DISJUNTOR 100A DIN TRIPOLAR CURVA C 10KA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1.6.17 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

1.6.18 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 
ALIMENTAÇÃO DO QDG 

Os condutores do Padrão até o quadro geral serão de cobre tempera mole 

(classe 5) com isolamento de composto termoplástico de PVC 0,6/1kV, nas bitolas de 


